	序号
	名称
	品牌
	型号或规格
	原产地及制造厂名
	数量

	1
	可视化箱体
	
	最大耐压：≥10MPa；尺寸：≥1500*1200*1100mm；光学视窗：预留3面可视窗，6个通风窗。光学可视窗材质要求为蓝宝石（透过率：λ（OH）=70%、λ（O）=80%、λ（H）=80%，平行度：＜1分，面形N＜1/英寸）；形状：矩形箱体预留侧面可打开面
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	2
	泄爆装置
	金纳新能源
	可视化箱体尾部加装泄爆设备
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	3
	高压气动阀
	OSK
	耐压≥50 MPa，精度≤0.1%FS
	北京
北京世奥科技有限公司
	2

	4
	减压阀
	OSK
	耐压≥50MPa
	北京
北京世奥科技有限公司
	5

	5
	高压储气罐
	金纳新能源
	附国家本安型防爆资质鉴定证书。最大耐压：50MPa。体积为10L的圆柱形抗氢不锈钢容器
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	6
	控温装置
	金纳新能源
	控温范围：RT+10~200℃，控温精度：≤±2℃，测温范围：室温~200℃，温度测量精度：≤±0.05℃
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	7
	磁力搅拌系统
	金纳新能源
	防爆电机、调速器，高温磁铁、搅拌密封系统
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	8
	高压储气罐支架
	金纳新能源
	抗氢钢支架
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	9
	真空泵
	和众德
	满足高压储气罐真空度小于300Pa
	北京
北京和众德真空泵压缩机有限公司
	1

	10
	压力传感器
	森纳士
	可视化有限空间配置动态压力传感器4支，测量范围0-50MPa，采集频率≥500kHz, 非线性误差≤1.0%FS
	深圳
深圳森纳士有限公司
	4

	11
	显示表
	汇邦
	电子显示表，RS485通讯
	北京
北京汇邦科技有限公司
	4

	12
	气体转子流量计
	七星华创
	0.03－4000m3/h，0.5级，4-20mA模拟量信号输出、数字通讯
	北京
北京七星华创流量计有限公司
	1

	13
	喷头
	金纳新能源
	按要求定制不同口径的喷头
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	5

	14
	空压机
	拖稳
	静音，无油，方便维护，排气量80L/min，压力0.8MPa
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	15
	自动化控制与数据采集系统
	金纳新能源
	实验平台配套软件应实现供气系统、喷射系统、数据采集系统、压力控制系统等一体化自动控制，包括供气系统与高压储气罐之间的自动闭锁。数据采集平台：处理器主频≥3.0GHz，数据存储容量≥500Gb，浓度、压力、速度等变化数据的实时显示、记录软件
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	16
	浓度采集系统
	金纳新能源
	可视化箱体内配置氢浓度传感器20支，测量范围0-40000PPM 0-100%LEL，采集频率≥500kHz, 非线性误差≤1.0%FS
	郑州
郑州炜盛电子科技有限公司
	1

	17
	阀门及配件
	金纳新能源
	组装系统所用的阀门、管线、接头等配件
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	18
	阀门、仪表移动支架
	金纳新能源
	40*40铝型材组装、万向脚轮
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	19
	气瓶支架
	金纳新能源
	放置气瓶组，防止倾倒
	石家庄
石家庄金纳新能源科技有限公司
	1

	总报价：人民币肆拾玖万玖仟玖佰元整（¥499900.00元）；交货期：签订合同后90日历日完成验收；质保期：验收合格后3年。



