
招标参数

采购项目名称：咸阳市公安局指挥大楼电梯更换及安装项目

二、采购项目编号：
三、采购人名称：咸阳市公安局

地址：咸阳市秦都区玉泉西路10号
联系人：咸阳市公安局经办

联系方式：02933880623
四、采购内容和要求：

采购预算：1,500,000.00元；

项目性质：财政资金

招标最高限价：1,475,200.00元

五、投标单位资质要求：

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

特定资格条件：1、法定代表人直接参加的，须出具法定代表人证明书、法人身份证；法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；

2、供应商须具备的资质：
2.1、供应商为制造商的须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)A级资质（旧证）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）A级资质（旧证），或 《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）许可参数v≤6m/s或以上资质（新证）；

2.2、供应商为代理商的须提供所投产品品牌的生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）A级（旧证），或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）许可参数v≤6m/s或以上资质（新证）（加盖生产厂家的公章的复印件），并提供代理商《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或特种设备生产许可证(电梯安装)（许可参数v≤2.5m/s）或以上资质（新证）；

3、项目负责人须具备质量监督局颁发的特种设备电梯安装人员或特种设备作业人员或特种设备管理人员资格证书（旧资质），或特种设备安全管理人员（新资质），且在本单位注册；

4、本项目不接受联合体投标；
七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见招标文件）：

1、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

2、《环境标志产品政府采购实施的意见》--（财库[2006]90号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--（国办[2007]51号）；
4、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--（财库[2014]68号）；

5、 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库[2017]141号）；
6、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》--（陕财办采[2018]23号）；

7、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）；

8、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库[2019]27号）；

9、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--（财库[2020]46号）；

10、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》--（财库〔2021〕19号）；

11、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》--（财库[2022]19号）
12、其他需要落实的政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。
八、其它补充事宜：

1.购买招标文件需携带有效时间内的单位介绍信及加盖公章的报名人身份证复印件及原件。不支持邮寄（购买标书人员需全程佩戴口罩。遵守国家疫情相关规定。若未佩戴口罩或违反相关疫情规定，代理公司有权请离购买现场）。

2.各供应商须在开标时间前完成陕西省政府采购网入库，具体详见陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》。
二、招标范围：
1、招标范围：本项目范围内电梯的采购、拆除、安装、调试、验收、培训、质保期服务、配件 供应与货物有关的运输和保险及主体施工配合等其他相关服务。

2、推荐品牌：三菱电梯、奥的斯电梯、蒂升电梯、通力电梯
3、电梯釆购数量及主要技术参数要求
	序 号
	采购名称
	技术要求
	数量

	1
	DT1客梯
	1、载重量（kg）：
1150；

2、停站数：23/23/23；

3、额定速度（m/s）：
2.0；

4、提升高度（M）：
83.2；

5、井道净尺寸mm （宽*深）：2150×2150；

6、轿厢净尺寸mm （宽*深*高）：1700 ×1500 × 2700；

7、门洞尺寸mm（宽*高）：1100×2200
8、厅门尺寸mm （宽*深）：900×2100；

9、顶层高度（M）：
4.9；

10、地坑深度（M）：
1.9；

11、门保护装置：光幕；

12、机房：有机房；

13、控制模式：并联；
机房：有机房；

控制模式：群控
	1部

	2
	DT2客梯
	1、载重量（kg）：
1150；

2、停站数：23/23/23；

3、额定速度（m/s）：
2.0；

4、提升高度（M）：
83.2；

5、井道净尺寸mm （宽*深）：2150×2150；

6、轿厢净尺寸mm （宽*深*高）：1700 ×1500 × 2700；

7、门洞尺寸mm（宽*高）：1100×2200
8、厅门尺寸mm （宽*深）：900×2100；

9、顶层高度（M）：
4.9；

10、地坑深度（M）：
1.9；

11、门保护装置：光幕；

12、机房：有机房；

13、控制模式：并联；
机房：有机房；

控制模式：群控
	1部

	3
	DT3客梯
	1、载重量（kg）：
1150；

2、停站数：22/22/22；

3、额定速度（m/s）：
2.0；

4、提升高度（M）：
78.4；

5、井道净尺寸mm （宽*深）：2150×2150；

6、轿厢净尺寸mm （宽*深*高）：1700 ×1500 × 2700；

7、门洞尺寸mm（宽*高）：1100×2200
8、厅门尺寸mm （宽*深）：900×2100；

9、顶层高度（M）：
4.9；

10、地坑深度（M）：
1.7；

11、门保护装置：光幕；

12、机房：有机房；

13、控制模式：并联；
机房：有机房；

控制模式：群控
	1部

	4
	DT4客梯
	1、载重量（kg）：
1150；

2、停站数：22/22/22；

3、额定速度（m/s）：
2.0；

4、提升高度（M）：
78.4；

5、井道净尺寸mm （宽*深）：2150×2150；

6、轿厢净尺寸mm （宽*深*高）：1700 ×1500 × 2700；

7、门洞尺寸mm（宽*高）：1100×2200
8、厅门尺寸mm （宽*深）：900×2100；

9、顶层高度（M）：
4.9；

10、地坑深度（M）：
1.75；

11、门保护装置：光幕；

12、机房：有机房；

13、控制模式：并联；
机房：有机房；

控制模式：群控
	1部

	5
	电梯标准配置
	•全电脑VVVF自动运行控制；控制操纵盘运行；

•消防迫降功能、自动预定基站停靠、基站门锁；

•预留视频监控电缆；呼叫登记显示灯；轿厢位置指示；轿厢运行方 向指示；轿厢到站指示；

开关门时间自动调整；轿厢内照明和风扇自动启停；自动泊梯开关；

•轿厢内通话装置；消防员操作运行；电梯检修运行方式；

•双击取消轿厢错误呼叫；电梯故障报警功能；轿厢应急照明；五方 通话系统；

•超载指示及报警；轿厢自动称重装置；轿厢到站钟；

•开关门故障自动操作；超速保护；断绳保护。


	

	6
	电梯系统要求
	采用可靠微处理机技术，高运行效率、舒适平稳，须具有节能和便 于维修保养的故障诊断等系统。

噪音水平：达到国家标准要求；运行中轿厢内最大噪声值W55dB；

曳引机：高效节能，高效节能，具有良好动力特性的PM永磁同步 无齿轮先进曳引机；

轿厢：轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安 全标准。要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳，轿厢外顶部设置 轿顶防护栏杆，轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，有断 电应急照明、无噪音排风机。轿门边设置一个控制操纵盘。

轿厢内控制操纵盘：按钮、显示一体式操纵箱，状态显示灯、对讲 机和内呼叫按钮等。

门机系统：采用不低于交流VVVF控制技术的同类产品变频门机， 开门噪声＜65dBo

 轿门：采用304银色发纹不锈钢，开关门时间短，灵活自如，安静 快捷。
光幕门保护装置：足够光束数交叉形成保护光幕，光束数不小于40 束。

外呼梯按钮盒及外层站显示器：美观大方，结实耐用，数字清晰， 采用楼层显示、按钮一体型（联控）外呼梯按钮盒，轿内显示器件为10.4寸多媒体显示。

导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强，要求采用轿厢侧滚轮式导靴。

对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全 标准。要求采用轿厢侧滚轮式导靴。
补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳，不接受钢带代替钢 丝绳。

随行电缆：要求采用电梯专用电缆。

井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力 强。

井道照明：按最新国标相关要求，最高最低照明装置距井道上下 端各为0.5米。

限速器：要求采用离心式限速器。

安全钳：要求采用渐进式安全钳。

门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

电梯安装完毕后，应实现五方通话要求。
	


                           

