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	1
	智能勤务调度台
	1、支持2个21.5寸液晶显示屏和2个10.1寸液晶显示屏，多点电容式触摸屏操作控制；支持HDMI、DVI、VGA等多种信号输入显示，支持倒屏切换与亮度调节，多点电容式触摸屏操作
2、支持带权限操作功能，支持指纹、密码验证登录，特殊权限操作需输入密码或指纹信息
3、支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统
4、支持100万像素高清摄像头；
5、支持视频调用、视频播放、摇杆控制、缩放控制、焦距调整、预设点调用等多种云台控制操作
6、支持单屏多用、多点触控操作、KVM扩容接入
7、支持智能勤务调度主机、哨位信息化终端、岗哨门禁终端、智能枪弹柜、两警联动终端、集群车载台、模拟话机、IP话机、4G单兵、手机等终端集中接入管理和统一音频调度（配合融合通信后台系统使用）
8、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态
9、支持语音群呼、语音对讲、可视对讲、POC对讲、多方语音会议等功能
10、支持记录查询、单个监听、通话过程监听等功能；支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行单呼、组呼、群呼
11、支持来/去电显示功能，来电语音播报
12、支持一键触发6类（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）哨位主动报警功能，报警联动哨位信息化终端、声光报警器等设备；
13、支持在哨位系统平台瘫痪、系统网络堵塞情况下，对哨位子弹箱紧急供弹应急开启控制；支持取消供弹、一键子弹箱全部打开功能；
14、支持在哨位系统平台瘫痪、哨位信息化终端离线时，接收哨位离线报警、紧急报警功能；
15、枪弹管控和报警管控支持网络、RS485备份传输通讯；支持在系统无故障时为待机状态，当系统故障时自动切换为应急状态；
16、支持哨位触发紧急报警、紧急供弹时哨位信息化终端前置视频实时监控显示；
17、支持通信状态显示、设备状态显示；申请供弹提示，子弹箱状态提示，报警状态提示；
18、支持接收执勤枪弹柜开门申请，并显示申请人员信息及联动视频，确认申请后枪弹柜门自动开锁；
19、支持一键远程授权开启执勤枪弹柜门；
20、支持平台系统瘫痪、系统网络堵塞等情况下，枪弹柜门仍可开启；
21、支持枪弹柜设备状态实时显示；
22、支持4路全频喇叭（16W+16W+8W+8W）独立播放，支持业务音频播报及可视对讲、监听
23、话筒杆可拆卸，支持2种方式通话：免提(麦秆)和听筒
24、支持2路模拟话机、带键码、带来电显示功能
25、支持6路USB接口，可外接U盘、移动硬盘，或者外接其它USB设备
26、支持4路音频输入、2路音频输出、5路开关量输入、2路报警输入、4路报警输出、1路COM、2路RS485、1路12V可控电压输出
27、6mm铝面板，支持桌面嵌入式安装和桌面摆放两种安装方式
	2
	台

	2
	分布式输出单元
	1.1路HDMI输入、1路HDMI输出、1路音频输入、1路音频输出、1路网口、1路光口（双纤SFP）
2.支持RS232、RS485、IO/IR和Relay控制接口
3.支持光网双备份
4.支持输入输出4K@30Hz、1080P@60Hz及以下分辨率、输入输出配高质HDMI线最少10米
5.支持5类以上网线100米，支持PoE供电建议80米。（与交换机性能相关、光纤距离和选用的光模块相关。）
6.支持H.264 H265编码
7.支持无缝切换，字符叠加，台标功能
8.支持底图，滚动字幕
9.支持信号预览、回显
10.支持多屏组管理控制
11.输出节点支持解码4K、1080P、540P；
12.支持KVM功能，实时性好，坐席输入源预编组调度功能
13.支持亮度、色彩调整
14.支持定制客户端界面
15.支持LCD,LED和DLP拼接处理
16.支持可视化管理
17.支持可编程化控制管理
18.支持常规IPC源解码
19.支持系统信息、内存利用率、CPU利用率、端口速率等实时查询
	4
	台

	3
	分布式输入单元
	1.1路HDMI输入、1路HDMI输出、1路音频输入、1路音频输出、1路网口、1路光口（双纤SFP）
2.支持RS232、RS485、IO/IR和Relay控制接口
3.支持光网双备份
4.支持输入输出4K@30Hz、1080P@60Hz及以下分辨率、输入输出配高质HDMI线最少10米
5.支持5类以上网线100米，支持PoE供电建议80米。（与交换机性能相关、光纤距离和选用的光模块相关。）
6.支持H.264 H265编码
7.支持无缝切换，字符叠加，台标功能
8.支持底图，滚动字幕
9.支持信号预览、回显
10.支持多屏组管理控制
11.输出节点支持解码4K、1080P、540P；
12.支持KVM功能，实时性好，坐席输入源预编组调度功能
13.支持亮度、色彩调整
14.支持定制客户端界面
15.支持LCD,LED和DLP拼接处理
16.支持可视化管理
17.支持可编程化控制管理
18.支持常规IPC源解码
19.支持系统信息、内存利用率、CPU利用率、端口速率等实时查询
	6
	台

	4
	24口千兆交换机
	端口VLAN，APP云管理，三种工作模式
	2
	台

	5
	无线键鼠套装
	1000DPI光学引擎，适合多种表面，适合日常办公操作
	2
	台

	6
	千兆管理型交换机
	1、24个千兆网口+4个千兆SFP口+1个管理端口
2、IEEE802.3/IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z，存储转发
3、以太网端口支持10/100/1000M自适应
4、采用存储转发的交换机制
5、面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
6、特性与无风扇、自然冷却、1U机架式安装
7、802.1x端口认证，支持AAA认证，支持TACACS+认证
8、WEB,TELNET,CLI,SSH,SNMP,RMON管理
	2
	台

	7
	操作台
	定制
	2
	台

	8
	六色报警终端
	\
	\
	台

	9
	弹箱控制器
	\
	\
	台

	10
	门禁控制器
	\
	\
	台

	11
	语音对讲系统
	\
	\
	台

	12
	对讲机
	\
	\
	台

	13
	车载台
	\
	\
	台



