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全域旅游示范区创建工程开展以来，我市旅游业发展迅速，各景区因接待量超负荷，导致旅游投诉、环境破坏、旅游者人身安全隐患问题日益突出；尤其是近两年新冠疫情爆发，各级部门以最大承载量为依据来严格控制景区游客流量，严格人员瞬时聚集。为了更好的保障旅游者的人身安全和旅游资源的可持续利用，提高景区服务质量和管理水平，市文旅局在全市A级旅游景区最大承载量的核定的基础上，决定开展全市A级旅游景区最大承载量公告牌建设项目，预算65万元，包含全市58家A级旅游景区最大承载量数据的修订工作（含部分已有4A级景区最大承载量核定修订及新增4A级景区最大承载量重新核定）及全市58家A级景区最大承载量公告牌的设计、制作、运输和安装。内容分为景区承载量数据修订及公告牌设计、制作、运输、安装、验收和不可预见共七部分。具体采购需求清单如下：
	序号
	名称
	内容描述

	1
	景区承载量数据修订
	1.基本要求：
全市58家A级旅游景区最大承载量数据的修订工作（含部分已有4A级景区最大承载量核定数据修订及新增4A级景区最大承载量重新核定）。
2.内容审定：
投标人按要求完成景区最大承载量的数据修订后，由市文旅局审定最终承载量修订结果。



	2
	公告牌设计
	1.基本要求：
全市58家景区最大承载量公告牌设计方案，要求公告牌样式稳重大方，特色鲜明，尺度宜人，设计两套对比方案。
2.内容审定：
由市文旅局审核两套对比设计方案，并确定最终方案。
备注：设计费用标准
设计费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数

	3
	公告牌制作
	1.基本要求：
根据市文旅局确定的最终方案，严格按照公告牌设计方案的尺寸、用材、样式、图文符号、色彩进行制作，其中，骨架用材为方钢或钢管，面材1.5㎜厚镀锌板，激光切割焊接，打磨，防锈处理，仿真石漆烤漆，文字丝网印套印。
2.内容审定：
（1）投标人负责严格按照市文旅局提供的承载量数据制作；
(2)投标人出具制作清单给市文旅局备案；
注：费用包含59个景区最大承载量公告牌全部制作费用（含税）

	4
	公告牌运输
	该项目运输费包含两部分，一是从制作厂家运输至榆林市，二是从榆林市运输至全市A级旅游景区安装地点。
1.基本要求：
(1)全程安全运输，确保公告牌无损伤。
(2)装卸货地点严格按照指定地点位置。
2运输费说明:
(1)从制作厂家运输至榆林市，含装卸货费用；
(2)从榆林市运输至全市59个A级旅游景区安装地点，含装卸费用

	5
	公告牌安装
	1.基本要求
（1）安装位置准确
由各区县文旅局会同各景区负责人指定安装位置和朝向。
(2)安装稳固
投标单位负责每处公告牌安装牢固、牢靠。
(3)安装施工安全
投标单位负责安装施工过程中工人全程、设备工具操作安全。
2.安装审定
投标人负责安装符合设计要求。
注：费用包括安装过程中（初步预计安装工期15日）的设备租赁、工具购买、辅材辅料购买、人员工资、人员保险等全部费用

	6
	公告牌验收
	1.验收组织部门
榆林市文化和旅游局
2.验收形式
根据设计定稿文件清单以及安装清单，由市文旅局组织照单验收。
注：验收相关费用包括验收过程中（初步预计7日）所有成员的交通费、餐饮费、文件资料文印费、人员外勤补助等全部费用

	7
	不可预测费
	不可预见费用又称为预备费，是指考虑项目制作和安装期可能发生的风险因素而导致的项目建设周期内费用增加的这部分内容。按照风险因素的性质划分，其包括基本预备费和涨价预备费两大种类型。
1、基本预备费。是指由于定稿后设计变更导致的费用增加、疫情等不可抗力导致的费用增加、验收结束时进行恢复所导致的费用增加等原因导致费用增加而预留的费用。
2、价差预备费。是指项目在建设期间内由于价格等变化引起成本变化的预测预留费用。费用内容包括：人工、材料、设备的价差费，税率调整等增加的费用。



