第7部分 [bookmark: _Toc27372]采购内容及要求
核心产品：脊柱内窥镜微创手术系统
[bookmark: _Toc8726]一、脊柱内窥镜微创手术系统
配置清单
第一部分：脊柱内窥镜+手术器械
	序号
	名 称
	参数描述
	数量

	脊柱内窥镜

	1
	椎间盘内窥镜
	工作腔内径：4.3mm,外径：7.0mm，视场角：80°、视向角：30°，工作长度130mm
	1支

	脊柱内窥镜手术器械

	2
	扩张器
	长度225mm，直径7.0mm
	1支

	3
	套 筒
	长度200mm，内径7.0mm，外径8.0mm
	1支

	4
	工作套管
	长度125mm，内径7.2mm，外径8.0mm
	1支

	5
	髓核钳
	长度260mm，直径2.5mm
	1支

	6
	髓核钳
	长度260mm，直径3.5mm
	1支

	7
	髓核钳
	长度330mm，直径2.5mm，头端向上弯（55 º～65 º）
	1支

	8
	可弯曲抓钳
	长度340mm，直径2.5mm
	1支

	9
	篮 钳
	长度330mm，直径2.5mm
	1支

	10
	篮 钳
	长度330mm，直径2.5mm，头端向上弯30º～45º
	1支

	11
	咬骨钳
	长度260mm，直径4.0mm，钳口角度55°
	1支

	12
	咬骨钳
	长度360mm，直径3.5mm，头端角度55°
	1支

	13
	咬骨钳手柄
	配套咬骨钳使用
	2支

	14
	剥离器
	长度310mm，直径2.5mm，头端宽度2.5mm
	1支

	15
	剥离器
	长度310mm，直径2.5mm
	1支

	其他配套手术器械

	16
	线锯导引器
	长度180mm，内径1.2mm，外径1.5mm
	2套

	17
	骨引导针
	Φ1.0×L400
	2支

	18
	空心钻I
	直径8.0mm，长度105mm
	1支

	19
	通道扩张管I
	直径9.0mm，长度105mm
	1支

	20
	空心钻II
	长度120mm，内径7.2mm，外径8.0mm
	1支

	21
	通道扩张管II
	长度100mm，内径8.0mm，外径9.0mm
	1支

	22
	器械盒
	/
	2个

	23
	内镜消毒盒
	/
	1个



第二部分：电动骨组织手术设备
	序号
	名称描述
	数量
	备 注

	1
	主机
	1
	

	2
	脚踏开关
	1
	

	3
	手柄
	1
	

	4
	微创脊柱磨头（西瓜头磨头）
	1
	

	5
	微创脊柱磨头（金刚砂磨头）
	1
	

	6
	往复磨铣刀头（往复全刃），可用于颈椎V点手术突破终板。
	1
	

	7
	往复磨铣刀头（往复半刃），刀头一半有刃，顶端和另一半光滑，可用光滑无刃面推开神经根，半刃面打磨骨组织。
	1
	

	8
	往复磨铣刀头（扁平半刃），刀头扁平设计，可插入神经与骨组织之间工作。
	1
	

	9
	消毒盒
	1
	/



脊柱内窥镜微创手术系统
技术参数
（一）整体要求：
1、为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本产品配套手术器械必须为同一品牌。
2、投标产品具有脊柱微创手术技术的延续性，属于颈椎、胸椎、腰椎专用后路镜，同时可以进行颈椎、胸椎、腰椎椎间盘突出和脱垂等微创手术。
（二）配套椎间盘内窥镜1支
3.1、视向角30°
★3.2、视场角≥80°（需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）
3.3、工作通道直径4.2mm～4.5mm
3.4、外径≥7.0mm
3.5、工作长度130mm～134mm
★3.6、光学工作矩≥25mm（需提供注册文件或检测机构报告等证明文件）
（四）脊柱内窥镜微创手术器械一套：
2.1、软组织扩张器1支，长度195mm～225mm，直径6.5mm～7.0mm；
2.1.1、扩张器1:长度≥225mm，直径≥7.0mm
2.2、软组织扩张套筒1支，长度≤200mm，直径7.0mm～8.0mm,与扩张器配套使用。
2.3、工作套管1支，鸭舌口，顶端双手柄设计，带有封帽，长度≥125mm，内径≥7.2mm，外径≤8.0mm
★2.4、钳口环状直形髓核钳1支：长度260mm～270mm，直径2.0mm～2.5mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护。
2.5、钳口环状直形髓核钳1支：长度260mm～270mm，直径3.0mm～3.5mm，具备手指弯钩功能设计，具有最大加持力保护。
2.6、内窥镜下使用勺状髓核钳1支，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm，头端向上弯
（55º～65 º）；
2.7、内窥镜下使用可弯抓钳（蛇形、带齿）1支：长度330mm～340mm，直径≥2.5mm头端螺旋弹簧25mm，可随意弯曲，可弯曲角度范围20º～70º。
2.8、内窥镜下使用篮钳1支，钳口为直行，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；
★2.9、内窥镜下使用篮钳1支，钳口上翘角度30º～45º，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.7mm；
2.10、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度260mm～270mm，直径3.5mm～4.0mm，可拆卸使用；
2.11、内窥镜下使用咬骨钳1支，钳口角度55°，长度360mm～365mm，直径3.5mm～3.7mm，可拆卸使用；
2.12、咬骨钳手柄1支，与咬骨钳配套使用；
2.12、内窥镜下使用剥离器1套，头端直形和L形各1支，长度310mm～315mm，直径2.5mm～3.0mm；
2.13、配套骨科用线锯导引器2套，长度150mm～280mm，直径1.2mm～1.5mm；
2.14、配套骨导引针2支，长度350mm～400mm，直径0.7mm～1.0mm；
2.15、可视空心钻2支，手柄与管轴一体式设计，长度100mm～120mm，内径7.0mm～8.0mm，外径8.0mm～9.0mm；
2.16、脊柱微创手术通道扩张管1支，长度100mm～120mm，内径7.5mm～8.0mm，外径8.5mm～9.0mm；
2.17、可放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒1套。 
（四）电动骨组织手术设备
1.整体要求：可以开展脊柱椎间孔镜手术中对骨组织的磨削处理，并与医院现有椎间孔镜相匹配。
2、主机
2.1 输入≥AC200V,50Hz，输入功率≥200VA；
2.2 具有手柄、脚踏连接诊断功能；
2.3 支持开放式手术、后路和侧路微创手术的磨钻手柄；
2.4 彩色液晶屏尺寸≤250 mm×250 mm×130 mm，；
2.5 脚踏开关操控实现无级变速；
3、脚踏
3.1 脚踏金属底座，无极调速；
★3.2 IPX8防水等级；
★4、手柄
4.1 可连接微创脊柱磨钻用于脊柱微创手术中的骨组织磨削处理；
4.2 工作转速≥29000r/min；
4.3 直径≤22mm，长度≤130mm；
4.4 可高温灭菌（带连接线）；
5、磨头
5.1 具备脊柱往复磨钻头3支；
5.2 具备全刃圆柱形刀头；
5.3 具备扁平刃刀头；
5.4具备半刃刀头；
5.5 具备镜下偏心调节功能，扩大手术范围，偏心调节范围≥0.8mm；
5.6 具备镜头保护功能；
5.7 刀头直径≤3.7mm、刀杆直径≤3.7mm、刀杆有效长度≥280mm；
5.8 刀头工作转速≥29000r/min；
5.9 具备单手推拉限深调节功能，调节范围≥22mm；
6. 具备脊柱通用磨钻头2支
6.1 具备不锈钢切削刃球形和不锈钢金刚砂球形两种磨头；
6.2 刀头直径≤3.7mm、刀杆有效长度≥280mm。
[bookmark: _Toc21964]二、定位固定系统购置清单
购置清单
	名称
	数量

	颈肩热塑膜
	80张

	体部热塑膜
	120张

	聚氨酯头枕
	2套（6个/套）



主要参数：
（一）颈肩热塑膜及体部热塑膜
1.标准网格热塑膜，厚度2.4mm，均匀网孔分布密度≤36％。颈肩热塑膜尺寸不小于45*34（cm），体部热塑膜尺寸≥55*45（cm）
2.防粘性能好，不自粘、不粘患者皮肤和毛发。无异味，可用于有过敏性皮肤的患者。有抗粘图层，膜片之间不粘连。膜片边缘光滑设计，防割伤。
3.6MV-X射线的透过率≥99.5%。软化温度与时间：65℃时软化时间≤3min。塑形时间≥95秒。膜片硬化后24小时回缩≤2%。
★4.热塑膜需与我院目前正在使用的定位板配套。
5.产品为低温热塑材料，可拉伸原长度200%，不发生破裂，孔距均衡，并且可以放入恒温水箱后，使其形状还原，重复使用≥3次以上。
（二）聚氨酯头枕
1.标准放疗头枕，套内含A-F型各一个。
2.尺寸底面22.5*12（cm）
采购项目技术要求
1.质量要求：投标供应商提供的产品必须满足招投标文件及合同约定的技术参数要求。投标供应商保证货物应是全新、未曾使用过的、优质工艺及材料制造的产品，并保证所供设备的完整性（包括满足设备完整运行的附件、备件、配套件、技术手册、中文操作手册、出厂说明、合格证明等）。
投标供应商乙方保证所提供的设备质量可靠、进货渠道正规、配置合理、技术性能完全符合投标文件。
2.零配件及耗材要求：投标供应商的投标文件中必须附有详细配置清单。若有耗材则必须对所投设备各种规格的耗材及易损件进行单独报价。
3.安装环境与场地要求：符合设备安装要求。
4.验收标准；提供完整的操作手册，提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。采购方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收合格后，填写设备验收单，并向甲方提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。
采购项目商务需求
1.具备厂家直属售后服务机构，非代理商及第三方售后。
2.售后服务及培训要求：设备整机质保三年。发生质量问题，投标供应商自接到采购方通知后，设备故障维修响应时间不得超过 2 小时；4小时内中标供应商维修工程师必须到达现场；排除故障不得超过 48小时；发生的全部费用由中标供应商承担，若需送回生产厂，中标供应商承担往返费用,若中标供应商在接到通知后未在 24 小时内派人到场进行维修，则采购人有权自主进行维修，由此产生的费用由中标供应商承担并赔偿采购人因此造成的损失；同时定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；保修期内，每年对设备提供一次保养服务。
院内机器安装后，投标供应商现场对采购方人员进行培训，保证操作人员能够正常使用。
3.乙方应配合甲方办理资金支付相关事宜。
[bookmark: _GoBack]4.负责对接完成各项信息化接口相关事宜。
