招标项目要求
一、项目概况
提高公共文化服务的水平，促进群众更好的开展各项文化活动，丰富群众文化活动。现根据实际情况，2023年为9镇1街道办文化站、155个村（社区）基层综合性文化服务中心购置文化活动器材。

二、招标参数

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	执行标准

	1
	大鼓
	1、尺寸要求：鼓面直径≥100cm，鼓身厚度≥60cm。
2、鼓身材质要求：采用≥10年椿木拼接而成。
3、鼓面要求：采用优质头层黄牛皮，鼓面厚度≥2.5mm，声音洪亮，回音悠长，任性强、耐敲打，敲打次数≥150000次。
4、鼓架要求：采用不锈钢铁艺打造，易折叠，配备万向轮方便移动。
5、鼓槌要求：长≥36cm，直径≥2.5cm，材质为榉木。
	165
	套
	国标

	2
	铙钹
	1、尺寸要求：直径≥30cm，边厚≥0.25cm，内径≥6cm顶高≥5cm。
2、重量要求：重量≥1.7kg。
3、材质要求：采用优质响铜，工艺采用纯手工打造抛光，纹路清晰。
4、其他要求：音质响亮，音色纯净，结实耐用，敲打次数≥100000次。
	1320
	副
	国标

	3
	马锣
	1、尺寸要求：直径≥10cm，边高≥0.21cm，边厚≥0.25cm。
2、重量要求：≥0.4kg。
3、材质要求：优质响铜，纯手工打造抛光，纹路清晰，加厚铜锣。
4、音质要求：音质醇厚响亮，发音宽宏，深沉而雄厚，音色柔和。
5、其他要求：敲打次数≥100000次。
	660
	个
	国标

	4
	社锣
	1、尺寸要求：直径≥30cm，边高≥0.21cm，边厚≥0.25cm。
2、重量要求：≥1kg。
3、材质要求：优质响铜，纯手工打造抛光，纹路清晰，加厚铜锣。
4、音质要求：音质醇厚响亮，发音宽宏，深沉而雄厚，音色柔和。
5、其他要求：结实耐用、耐敲打，敲打次数≥100000次。
	330
	个
	国标

	5
	锣鼓服
	1、尺寸要求：S-XXXL。
2、材质要求：高丝宝。
3、颜色要求：红色/蓝色可选。
	2475
	套
	国标

	6
	扬琴
	1、规格要求：402 。
2、音律要求：律制为十二平均律；标准音为440Hz;音准误差为-5~+7；相邻两音误差≤7音分；音准稳定性≤10音分。
3、材质要求：琴体材质要求为红木；面板材质要求为泡桐木。
4、工艺要求：背雕荷花图案；钢制滑车、滑珠；琴码：红木镶骨；琴弦：优质钢丝琴弦，不宜生锈、音质均衡。
5、其他要求：色泽为原木色，配备木琴架，底座稳固，带万向轮方方便移动，支架镂空雕刻。配备琴架、琴箱、调音扳手、琴竹、万向轮等零件。
	165
	套
	国标

	7
	二胡
	1、尺寸要求：全长81cm，直径为1.83cm（误差不大于0.2cm）。琴弓全长76~85cm，琴筒形状为六方形，长≥13cm，前口直径（对边）≥8.8cm。
2、材质要求：黑檀木或者酸枝木材质，原木色，八方铜轴。
3、音色要求：高音区明亮清脆、中音区圆润柔美、低音区浑厚结实、无杂音、余音长、音色均匀，采用特殊工艺处理使琴筒不开胶。
4、其他配置要求:具有普通胡软盒，专业弦，色木油煎二胡码子，专业黑杆白尾二胡琴弓，普通松香，擦琴布，二胡止音垫等配件。
	330
	把
	国标

	8
	笛子
	1、尺寸要求：长度≥68cm，直径≥26mm。
2、材质要求：竹子。
3、音质要求：C调低沉。
	165
	个
	国标

	9
	板胡
	1、尺寸要求：高度≥80cm，瓢直径12一13cm。
2、材质要求：采用黑檀木，越南椰子瓢。
3、音质要求：秦腔用。
4、其他要求：配专业板胡盒，专业板胡弓。
	165
	把
	国标

	10
	梆子
	1、尺寸要求：梆子长度≥20cm，梆锤长度≥22cm
2、材质要求：枣木实木、木质原色。
3、工艺要求：手工打磨、不上漆。
4、音质要求：高音，声音清脆。
	165
	套
	国标

	11
	牙子
	尺寸要求：长≥25cm 上宽≥5cm下宽≥5cm 
2、材质要求：黑檀木、木质原色。
3、音质要求：高音，声音清脆。
4、材质：黑檀木。
	165
	套
	国标

	12
	手锣
	1、尺寸要求：直径≥20cm，边高≥0.2cm，边厚≥0.3cm。
2、重量要求：≥0.5kg。
3、材质要求：优质响铜，纯手工打造抛光，纹路清晰。
4、音质要求：加厚铜锣，音质更加醇厚响亮，发音宽宏，深沉而雄厚，音色柔和。
5、其他要求：结实耐用、耐敲打。敲打次数≧100000次。
	165
	个
	国标

	13
	䦂子
	1、尺寸要求：直径≥15cm，边厚≥0.25cm，内径≥4cm，顶高≥3cm。
2、重量要求：≥0.5kg，
3、材质要求：优质响铜，纯手工打造抛光，纹路清晰，
4、音质要求：音质响亮，音色纯净。
5、其他要求：结实耐用、耐敲打。敲打次数≥100000次。
	165
	副
	国标

	14
	铰子
	1、尺寸要求：直径≥15cm，边厚≥0.25cm，内径≥3cm，顶高≥3cm。
2、重量要求：≥0.5kg。
3、材质要求：优质响铜，纯手工打造抛光，纹路清晰。
4、音质要求：音质响亮，音色纯净。
5、其他要求：结实耐用、耐敲打。敲打次数≥100000次。
	165
	副
	国标

	15
	班鼓
	1、尺寸要求：鼓直径：≥25cm,堂口直径：≥1.6寸,鼓棒长:≥25cm。
2、重量要求：≥3.0kg
3、材质要求：鼓面要求为头层黄牛皮，鼓面厚度2.5mm以上，鼓身为十年以上椿木木质鼓身。鼓棒为榉木材质。
4、其他要求：含不锈钢支架。
	165
	套
	国标

	16
	堂鼓
	1、尺寸要求：鼓面直径：≥40cm，鼓身厚度：≥20cm。
2、材质要求：采用≥10年椿木拼接而成，鼓面牛皮采用优质头层黄牛皮，鼓面厚度≥2.5mm。
3、音质要求：声音清脆，回音悠长。
4、其他要求：韧性强，耐敲打，含铁艺万向轮折叠鼓架。
	165
	套
	国标

	17
	战鼓
	1、尺寸要求：鼓面直径：≥21cm，鼓身厚度：≥32cm。
2、材质要求：采用≥10年椿木拼接而成，鼓面采用优质头层黄牛皮，鼓面厚度≥2.5mm。
3、音质要求：有定音，声音洪亮，回音悠长。
4、其他要求：韧性强，耐敲打，含铁艺万向轮折叠鼓架。
	165
	套
	国标

	18
	音响
	1、功能要求：支持蓝牙连接、录音、USB/TF卡、远程遥控、无线话筒。
2、电池规格：≥4000mA 。
3、播放时长：连续播放≥3小时。
4、喇叭配置：≥15寸，频率响应85Hz~15kHZ。
5、输入输出接口：1个有线话筒输入，1个音频输入。
6、音质材料：ABS塑料箱体。
	165
	个
	国标

	19
	乐器追溯管理系统
	整体要求：乐器追溯管理系统采用B/S架构，可以支持对接三原文化云平台（投标单位报价包含系统对接接口费用），支持本地部署，管理端支持165个小程序管理端账号。

乐器追溯系统客户端以微信小程序的形式呈现，每个机构配置单独的账号，用于乐器的出入库管理。
小程序主界面可以显示该机构下库存总量、今日入库数量以及出库数量。主界面由入库单、出库单、往来记录、库存、往来单位、乐器、盘点、统计等功能组成（投标方提供小程序的名称和截图）。
乐器功能：可依据乐器类别进行筛选，列表展示乐器名称、乐器库存以及出库、入库、修改、删除等操作。可通过乐器新增按钮进行乐器新增，可添加同一乐器多个乐器规格。
往来单位功能：可依据禁用/启用、单位性质进行分类查询。列表展示单位名称、单位性质以及禁用/启用、删除、编辑等操作。可通过往来单位新增按钮进行单位新增。
入库单/出库单功能：用以记录乐器的出入库。通过输入入库/出库日期、往来单位、内容备注、乐器添加（可通过扫描乐器编码添加或通过手动搜索添加），乐器数量选择，提交即可，系统自动生成出入库凭证单据。
往来记录功能：出入库记录，可通过出库/入库、日期、乐器名称、往来单位进行分类筛选查询。详细展示单位名称、日期、乐器名称、数量以及总件数，可通过详细按钮查看详细的出入库单据。
库存功能：详细展示目前库内所有的乐器余量。
盘点功能：可通过定期盘点库内乐器余量，详细记录盘点数据，对盘点数据与实际数据相差的部分可进行更正。
统计功能：可依据时间选择，查看仓库的入库数量、出库数量，可依据乐器类型、往来单位进行数据查看。可将统计结果以报表的形式发送至邮箱。
系统设置：分为本单位基础信息设置以及管理员设置。可增加、编辑、删除管理员账号。
12、服务器要求：支持统信国产操作系统，服务器采用64核cpu+128GiB内存，ESSD云盘采用256GiB以及40GiB数据盘。（投标方报价包含五年云服务器费用。）
	1
	套
	无

	注：技术参数负偏离项≥3项的，将被视为无效响应文件。 


