采购项目要求

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	采购标的所属行业

	1
	工作站
	基本要求：
国产自主品牌。在信创四期目录中。

机箱：机箱体积≥25L，支持全高、全长卡扩展，支持硬盘光驱等免工具拆装，顶置提手。

处理器：国产C86架构处理器，CPU核数≥8核、主频≥2.8GHz。

内存：≥16GB 3200MHz DDR4内存，最大支持扩展到64G内存。

显卡：独立显卡，显存≥2G,支持HDMI*2。

硬盘：容量≥256G  M.2 固态硬盘+1T机械硬盘，最大支持1T M.2固态硬盘；可支持2块3.5寸机械硬盘扩展。

输入输出接口：≥8*USB接口，≥6个USB3.0，≥1对音频输入输出，≥2个USB2.0

显示器：与主机同品牌，≥27英寸高清窄边框显示器，分辨率≥1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口，具备低蓝光，原厂HDMI线缆。

键盘、鼠标：USB有线键盘鼠标，与主机同品牌。鼠标垫 加厚布桌垫≥400*900*5mm
硬盘数据保护功能：支持基于BIOS固件系统还原软件，还原具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点。

操作系统：支持UOS/KOS+WIN10神州网信版双系统（支持win7，不预装）。

制造厂商生产能力：所投台式机品牌生产企业自身需具备生产能力，非代工厂生产；计算机生产工厂具备现代化的信息管理手段（SFCS生产现场管理系统）。

售后服务：整机提供3年免费原厂质保。

产品安全可靠性：MTBF不小于30万小时

产品认证：所投产品具有国家3C认证，中国节能、环境标志产品认证证书（环境标志产品型号可在中国政府采购网查询到），噪声声压级（≤19dB(A)）、IP5X防护，满足高海拔、低气压环境下运行

终端管理系统：支持硬盘保护、网络同传。
为保障机器质量，出厂后直接发到用户指定地点，中途不得私自拆箱，在接到机器后拨打官网400电话提供机器序列号可查询到机器配置。
	110
	台
	工业

	2
	国产软件套装
	操作系统

1.CPU架构支持 
支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产CPU以及Intel、AMD等国际主流CPU；

2.产品符合GB18030-2005标准；产品研发过程符合CMMI5标准；

3.内核要求
操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本（Linux kernel）不低于5.4。

4.文件系统支持
支持Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs等文件系统。

5.用户界面
提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机交互操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等。

6.支持语言
支持简体中文、英文、藏语。

7.输入法
支持中文输入法，至少支持搜狗输入法（拼音/五笔，中文/英文/藏文）、华宇输入法、智能陈桥输入法、极点五笔输入法等主流输入法工具。

8.开发环境支持
支持Eclipse、Qt、PyCharm等开发工具；支持C/C++、java、php、python、perl等多种开发语言。

9.显示卡兼容
支持多款国产显卡，包括景嘉微、709所、锐信视图、景美、芯动科技、摩尔线程、格兰菲等国产显卡；支持4K分辨率。

10.外设支持
支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设设备。

11.浏览器支持
支持奇安信可信浏览器、360安全浏览器、Firefox网络浏览器等，支持业界主流的浏览器内核技术。

12.常用应用支持
支持主流国产办公软件，支持金山wps、永中office、福昕OFD版式办公软件、数科OFD阅读器；

13.提供自研工具，包括视频播放器、字体管理器、系统管家、手机助手、文件保护箱、闹钟、截图软件、刻录软件和工具箱等。

14.软件商店
支持一键操作更新卸载；支持应用评论关联开发者平台和管理平台；支持外设驱动独立模块展示；采用权威签名认证；支持系统消息通知；支持发表评论自动识别敏感词语；支持展示软件知识产权许可、隐私政策

15.安卓生态兼容
ARM平台可提供安卓兼容运行环境，支持主流app，包括微信、抖音、QQ、钉钉、蓝信+、同花顺、开心消消乐、学习强国等原生安卓应用。支持桌面分享，横竖屏切换，游戏手柄，摄像头热插拔，支持文件管理器打开安卓文件，文件互通；支持录屏分享、快捷键；支持平行界面双屏模式打开安卓应用；支持安卓应用访问移动存储中的数据文件

16.Windows生态兼容
提供windows平台应用兼容解决方案，模拟Windows软件运行环境，支持常见windows应用：微信、企业微信、TIM、foxmail、腾讯会议；

17.备份还原功能
系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键Ghost、自定义备份还原路径等功能。

18.全局搜索
支持多种搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索、OCR搜索、快捷查找系统应用、设置项和文件（包括文本内容）

19.多因子认证
支持账户密码、微信扫码、生物特征和UKey证书统一认证；系统提供图形化生物特征管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜、声纹、人脸识别等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动。支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。

20.文件保护箱
提供文件保护箱功能。用户可以创建不少于10个不同密码的文件保护箱，实现用户之间数据严格隔离，有效保护用户隐私数据。

21.国密支持
内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。

22.安全特性
提供“安全中心”管理工具：账户保护：可支持图形化配置密码复杂度，可自定义设置密码复杂度约束，支持配置账户锁定策略等；安全体检：可支持扫描系统基线配置、CVE漏洞情况，提供体检结果；网络保护：支持图形化界面自定义防火墙策略（方向），可精确定义网络协议类型和端口号；支持对应用程序联网行为进行控制，可设置默认控制条件（方式）为禁止联网、询问用户、允许联网；应用保护：完整性检测：支持检查应用程序完整性，阻止未知或被篡改应用程序运行；可设置完整性检测控制策略；应用程序安装控制:支持检查应用程序来源，阻止未知来源的应用程序安装；应用程序防护：支持进程防杀死、模块防卸载；用户可以指定防杀进程名和防卸载模块；设备安全：提供支持图形化的外设管控工具，包括USB、蓝牙等设备，支持动态显示未授权设备信息，支持设备接入的黑白名单策略，支持完整的连接记录，可追溯；病毒防护：对系统的病毒查杀保护系统健康，快速查杀、全屏查杀、自定义查杀可满足不同场景下的查杀任务，配合标准或高速扫描模式，将潜在风险隔离至特定区域。

23.系统安全级别管理
系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。

流式办公套件

1.文件集成：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。

2.数据集成：文字处理、电子表格和演示文稿三大应用的数据可以集成到同一个文件中，支持在该文件中进行数据的编辑、管理以及互相共享，文档中的数据源复制后，以链接形式粘贴到其他文档中，当源数据变化，目标数据可自动更新。

3.安全控制：可实现禁止保存、禁止另存、禁止添加水印和条形码等安全控制功能。

4.界面风格：软件界面与微软office界面在菜单排布和功能界面的操作使用上保持一致，支持经典和智能两套用户界面，经典界面与微软Office03界面相同，智能界面与微软2010界面相同，并支持一键热切换，无需重新启动程序即可进行智能和经典界面切换，可适应不同Office版本用户界面需求，自由选择。

5.界面模式：在智能界面下支持鼠标、触摸两种模式，以适配不同使用场景

6.文件面板：文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块均支持整合新建、打开、保存、输出、打印等常用文件类操作的文件面板。

7.素材管理：提供如数学、化学、物理、地理等的科教素材管理器，可以导入导出素材、设置素材属性，并支持存放自定义图片素材；使用科教编辑器，可以编辑数学公式、绘制几何图形、电路图、化学方程式、物理及化学实验装置图，还可以绘制生物结构图、地理天体图等。

8.即时预览：文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块均支持图形、图片对象各类属性的即时预览，如自选图形填充色、线条样式、线条粗细、线条虚实、箭头样式及阴影、映像、发光效果；图片锐化/柔化效果、亮度/对比度、饱和度、色调属性。

9.粘贴为超链接：支持一步操作，直接将文字以及单元格区域粘贴到指定位置，并创建超链接。

10.多媒体：支持文字处理、电子表格单元格中插入音频视频文件后在本应用中即可播放多媒体文件，无需调用其他播放软件，并且提供多种播放模式供选择。

11.邮件合并：实现多条记录的不同格式相同内容的一次性显示或打印，并且支持合并打印到信封功能，实现一键信封批量制作。

12.文字处理支持页眉页脚显示/隐藏文档正文的文字 。

13.表格预览：在文字处理、演示文稿应用模块中执行表格插入操作时，支持即时预览插入效果。

14.文字处理应用模块中支持文本、段落属性的即时预览，如文本字体、字号、颜色、底纹、下划线、下划线颜色等属性，段落行距、项目符号和编号、样式属性。

15.快速格式化：在文字处理应用模块支持"选择格式相似的文本”功能，以便捷选择文档内具体相同属性的文本并快速格式化。

16.样式管理器：在文字处理应用模块支持通过“样式管理器”方式进行样式管理及样式的跨文档复制。

17.文件合并：在文字处理应用模块支持以文件合并方式快速汇总不同用户填写、修改的信息。

18.在文字处理应用模块中，打印、打印预览功能支持设定打印内容、P1S1方式的打印范围，支持调整纸张大小、纸张方向、页边距属性及基于属性调整结果实时预览。

19.工作表标签设置：电子表格中支持设置工作表标签字体颜色

20.项目符号和编号：电子表格中支持自选图形和文本框内文本的项目符号和编号等格式设置

21.数据工具：电子表格提供数据分析、模拟运算表、方案等数据运算功能，并且支持数据分配和文本的多列合并。

22.三维图表：在电子表格中能根据表格数据自动生成三维柱形图、三维折线图、三维饼图、三维面积图、三维曲面图、三维气泡图、柱形圆柱图、柱形棱锥图等，各种类型之间可方便转换。支持图表定位到单元格中。

23.条件格式：在电子表格中支持条件格式的即时预览。

24.函数：在电子表格应用中支持通过"函数"对话框快速查询、查阅所选函数相关帮助。

25.监视窗口：在电子表格应用中支持通过"监视窗口"监控单元格数值变化，以避免频繁的滚动、切换操作。

26.在电子表格应用中，打印、打印预览功能支持设定打印选定工作表、整个工作簿或仅选定区域，并基于设置结果实时预览。

27.演示文稿应用中支持直接将其他文件中的幻灯片选择性的插入到演示文稿中，实现内容的重复使用。

28.演示文稿应用中，不调用第三方软件，支持直接在幻灯片中录制旁白功能和录制音频的功能。

29.显示模式：在演示文稿应用中支持颜色、灰度、纯黑白显示模式。

30.录制旁白：支持排练计时并录制旁白，所录制旁白能在后续播放时使用。

31.输出为视频：在演示文稿应用中支持将放映结果输出为视频。

32.演示文稿模块中支持大纲的上/下移、折叠/展开等操作。

33.幻灯片中支持对插入的表格进行绘制、排序和插入多种样式的斜线表头功能。

34.支持对当前文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。

35.电子表格、演示文稿中支持插入来自扫描仪的图片。

36.在演示文稿模块中，打印、打印预览功能支持设置幻灯片以颜色、灰度或纯黑白方式打印，并基于设置结果实时预览。

版式办公套件

1.国产化环境及业务标准：支持安全可靠操作系统；支持自主可控CPU；符合OFD版式文档格式标准及电子公文应用领域的相关标准规范；

2.文件操作：支持OFD/PDF互转功能，提供OFD/PDF互转；

3.文件阅读：支持翻页功能，包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页面；支持页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示；支持页面自适应、单页、连续页等阅读模式，提供大纲、缩略图、书签、语义、附件等多种阅读导览功能；

4.文档打印：支持缩放打印，支持A4打印为A3/A5纸型，支持灰度打印，带有红头红章的文件打印成黑头黑章；

5.打印操作：支持基本打印功能以及水印、高亮、校正、模板、注释、遮盖、签章等元素类型自定义打印；

6.电子签章：支持电子签章集成功能，支持在OFD文档上加盖符合国家密码技术规范要求的电子印章。支持单个盖章、连续盖章、关键字盖章、批量盖章、指定位置盖章、支持骑缝章多样式叠加、预盖章、联合盖章等多种盖章方式。支持文号章、日期章、符合中国传统的人名章等个性化图章。支持批量验章，并详细显示验章结果；

7.手写签批：支持在版式文件上的手写签批功能，签批设备支持安全可靠环境，提供手写板、鼠标签批功能，签批内容可擦除；可根据手写笔的用力大小自动显示字体笔画的粗细程度，具有笔迹保真效果；

8.注释操作：提供文本框和注释框功能，支持文本框连续创建，支持橡皮图章；

9.历史阅读记录：阅读记录按日期分类；支持记录标记，可选择文件存放路径，可查看、可复制、可打开文件存放目录；可复制文件保存目录路径；

10.工具操作：可对文档内的文字和图像内容进行选择和复制，提供主窗口内容任意截图的功能等；支持多文档全文检索，通过接口可实现多关键词检索和颜色区分显示；

11.文档水印：支持图文水印，水印属性可设置，可将当前用户等终端环境信息作为水印内容叠加到文档中，实现动态水印功能。

12.性能效率：软件首次启动/加载所需时间小于0.3秒，加载500页文档所需时间小于0.8秒，加载10MB级综合文档并提取全文所需时间小于0.3秒；

13.兼容性：能够阅读其他版式软件盖章后的标准电子文件，并能够对签章结果进行正确的验章；

14.可靠性：输入非法数据，软件能够显示处理，且软件功能不受影响。

15.产品能力：所投产品获得过保密科学技术领域部级或以上奖项；

16.成熟度：所投产品厂商参与过OFD标准制定并起到主要作用，提案被采用占比超过45%；

杀毒软件

1.支持中标麒麟、银河麒麟、麒麟V10、统信UOS v20

2.客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察

3.支持根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、通信IP地址、接入点、客户端类型、操作系统类型、操作系统版本等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、删除终端、重启系统和终端跃迁

4.支持终端用户和管理员是一套账号管理系统，简化账号管理复杂度，一个账号解决所有身份认证，既可以用于终端登录，也可以用于管理管理中心

5.支持终端密码保护功能，支持终端“防退出”密码保护、“防卸载”密码保护、防安装密码保护。支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性

6.可以开启或关闭自我保护功能；并支持终端设置锁定

7.支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，至少大约10层模式下的扫描

8.支持对进程防护、驱动防护、U盘安全防护

9.支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录

10.客户端弹窗支持免打扰模式和智能模式，使用免打扰模式可以对不能弹窗的终端设备中避免弹窗。使用智能模式是智能调整弹窗，对已知的病毒自动处理，对未知的病毒提示处理
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	3
	车载对讲机
	终端类型 4G全网通车载对讲设备，工作电压 12-36V DC，4G 天线 外置棒状天线，定位天线 外置有源天线，蓝牙天线 内置FPC天线，操作系统Linux，ACC开／关机 支持，支持频段（EC20国内全网通），GSM 900MHz/1800MHz，CDMA/EVDO BCO，TD-SCDMA B34/B39，WCDMA B1/B8，LTE TDD，B34/B38/B39/B40/B41，LTE FDD B1/B3/B5/B8，
数据（EC20国内全网通），LTE FDD 最大 150Mbps（DL）／最大50Mbps（UL），LTE TDD，最大130Mbps（DL）／最大30Mbps（UL），DC-HSDPA 最大42Mbps（DL）
•定位参数
1.GPS/频率 1575.42MHz
2.北斗/频率 1561.098±2.046MHz
3.协议 NMEA 0183 v2.3
4.UBX私有协议
5.灵敏度 跟踪：-167dBm 捕捉：-160dBm 冷开机-148dBm
6.冷开机 平均≤26秒
7.温启动 ≤10秒
8.暖开机 平均≤1秒
9.精度 HorizontalPosition:Autonomous<2.5maverage,
10.SBAS<2.0m average 
11.Velocity:0.1m/s 
12.Timepulse signal: RMS 30 ns
13.最大高度 50000米
14.最大速度 515m/s
15.最大加速度 ≤ 4G
16.更新频率 1-10 Hz
蓝牙参数 
1.工作频段 2.4GHz-2.48GHz 免许可 ISM 频段
2.蓝牙规范 V2.1+EDR, BT4.2 (BLE)
3.输出功率等级 Class 1.5,Class 2
4.RX灵敏度 LE GFSK 30.8% PER 1 Mbps -93dBm
5.GFSK 0.1% BER 1 Mbps -91dBm
6.π/4-DQPSK 0.01% BER 2 Mbps -88dBm
7.8-DPSK 0.01% BER 3 Mbps -86dBm

须提供所投产品能与现有设备（易锐通Z9）互通互联的相关承诺函，否则视为无效投标。（供应商须对其承诺函的真实性负责，且自行承担因无法满足互通互联的一切责任与后果。）
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	4
	4G执法记录仪
	1.设备入选陕西省公安厅“移动警务终端名录”，提供入选证明。
2.可接入移动、联通和电信4G SIM卡，实现无线传输功能。
3.应支持H.264、H.265编码格式。
4.彩色显示屏，显示屏尺寸≥2英寸。
5.外壳防护等级≥IP68。
6.执法仪水平视场角≥100°
7.设备支持GPS或北斗定位系统，优先使用北斗，可采集设备的运行轨迹并上报。可利用辅助定位技术获取定位信息并实时上报。定位信息上报周期可在1秒到30分钟间进行调整。
8.设备具有夜视功能，有效拍摄距离≥8m，有效拍摄距离内，可看清人物面部特征。
9.录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，字幕信息内容至少包含时间、产品序号等。
10.对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖。
11.编码视频流有防篡改、防非法复制等认证措施。
12.内置可更换电池供电，≥1920*1080、25帧/s时，连续摄录时间≥10h。
13.通过4G网络或WIFI可实现双向语音对讲，语音清晰。
14.支持SOS一键告警，告警信息自动上传平台。
15.人脸抓拍：支持人脸抓拍，自动从摄录场景中抓取到人员头肩照、全景照。
16.车辆抓拍：支持车辆抓拍，自动从摄录场景中抓取出车牌照。
17.提供权威检测机构出具的符合GA/T947.2-2015《单警执法视音频记录系统》行业标准的检测报告复印件。
18.提供权威检测机构出具的符合GA/T1400.4-2017《公安视频图像信息应用系统 第4部分：接口协议要求》行业标准的检测报告复印件。
19.提供权威检测机构出具的符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准的检测报告复印件。
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	智能警灯
	周边高清摄像机：
1.图像分辨率：≥500W像素
2.图像传感器：≥1/2.8英寸，星光级CMOS；
3.镜头：焦距≥6mm，光圈≥F1.0，百万像素广角定焦镜头；
4.最低照度：彩色≤0.001 Lux@F1.2，黑白≤0.001 Lux@F1.2；
5.视频压缩标准：H.265/H.264视频编码；
6.分辨率与帧率：
主码流：2592*1944@20fps；2560*1440@25fps；1920*1080@25fps；
子码流：1280*720@25fps，支持帧率 1~25帧/秒可调；
7.码率：0.1 Mbps~16 Mbps可调；
8.电子快门：1/25s~1/10000s；
9.宽动态：支持120dB数字宽动态；
10.图像增强：支持数字降噪、电子防抖、去雾、抗闪烁、背光补偿等功能；
11.网络接口：1个以太网接口，10/100M自适应，支持TCP/IP，HTTP，DNS，NTP等网络协议；
12.接入协议：支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP；
13.智能报警：移动侦测、遮挡报警、IP冲突；
14.智能分析：人脸、人形、车型、车牌、非机动车识别抓拍；
15.目标属性：车型、车颜色、车牌、人体等；
16.算力：1Tops，同时支持不低于20个算法目标分析；
17.推图模式：具备最快、最优、定时等模式；
18.补光灯：内置式LED白光照明灯；
19.警灯内四角位置安装摄像机，位于警灯左前、左后、右前、右后，摄像机可调节角度；
高清监控云台：
1.图像清晰度：≥500W像素；
2.图像传感器：≥1/2.8英寸，星光级CMOS；
3.镜头：≥30倍光学变焦；
4.最低照度：彩色≤0.001 Lux@F1.2，黑白≤0.001 Lux@F1.2；
5.视频压缩标准：H.265/H.264视频编码；
6.分辨率与帧率：
主码流2592*1944@20fps；2560*1440@25fps；1920*1080@25fps；
子码流：1280*720@25fps，支持帧率 1~25 帧/秒可调；
7.码率：0.1 Mbps~16 Mbps可调；
8.电子快门：1/25s~1/10000s；
9.宽动态：支持120dB数字宽动态；
10.图像增强：支持数字降噪、电子防抖、去雾、抗闪烁、背光补偿等功能；
11.网络接口：1个以太网接口，10/100M自适应，支持TCP/IP，HTTP，DNS，NTP等网络协议；
12.接入协议：支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP；
13.智能报警：移动侦测、遮挡报警、IP冲突；
14.智能分析：人脸、人形、车型、车牌、非机动车识别抓拍； 
15.目标属性：车型、车颜色、车牌、人体等；
16.算力：1Tops，同时支持不低于20个算法目标分析；
17.推图模式：具备最快、最优、定时等模式；
18.云台旋转角度：水平范围≥60°，垂直范围≥10°；
19.安装方式：高清监控云台应能安装在警灯内部正前方向，云台需完全嵌入在警灯壳体内，应不得超过警灯自身高度；
视频监控主机：
1.视频输入：≥8路500万像素高清网络摄像机接入；
2.视频压缩标准：H.265/H.264；
3.录像：2592*1944@20fps，2560*1440@25fps，1920*1080@25fps，1280*720@25fps，704*576@25fps；
4.无线网络：支持5G全网通；
5.卫星定位：支持GPS/北斗定位系统，监控画面中可显示经纬度、海拔、车辆速度； 
6.存储：≥2个硬盘接口，标配存储容量≥1T，单盘最高支持4T硬盘接入；
7.接入协议：支持ONVIF、GB/T 28181；
8.通讯接口：≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口，≥2个百兆网口，≥2个RS485接口；
数据采集处理模块：
1.操作系统：嵌入式Linux：
2.处理器：≥1.5GHz四核；
3.内存：≥4GB；
4.视频输出：≥1路HDMI视频输出接口：
5.以太网接口：≥1个RJ45百兆网口；
6.USB接口：≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口；
7.存储：≥1个Micro SD卡槽，最高支持256GB；
警灯警报器：
1.警示灯：高亮度LED红蓝灯珠；
2.警灯平均无故障时间：≥50000小时(MTBF）；
3.灯珠寿命：≥8万小时；
4.警报器功率：≥100W；
5.控制方式：警灯、警报器、照明灯具备通过车载控制终端内应用软件按键控制、语音控制、手控器按键控制等三种控制方式；
6.手控器应可播放存储卡的MP3文件，并通过扬声器对外广播，手控器应支持现场录制声音后直接播放广播的功能；
7.警报器主机和喇叭需安装在警灯内部；
整机要求：
1.防护等级：≥IP65；
2.工作电压：DC 9-16V；
3.工作温度：-20℃~70℃；
4.ACC电源启停：汽车ACC信号通断电状态的变化，能控制设备自动启动和延迟关机；
符合《GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《GA/T 1400-2017公安视频图像信息应用系统》等相关标准要求。
二、车载控制终端
1.屏幕：≥10寸，≥1280*800，支持多点触摸；
2.摄像头：前置≥5.0MP，后置≥13MP ,自动对焦带闪光灯；
3.CPU：≥8核，≥2.0GHz，；
4.存储：≥4GB RAM，≥64GB ROM；
5.通讯：4G全网通，蓝牙，WiFi；
6.定位：支持GPS/北斗定位系统；
7.接口扩展：≥1个USB Type-A接口，≥1个USB Type-C接口，≥1个TF卡接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥1个3.5mm耳机接口，≥1个SIM接口，1个电源航空插头；
8.防护等级：≥IP67
9.系统软件：≥Android 10.0
10.安装方式：车载控制终端应安装在副驾驶遮阳板位置，支持上下翻转；
11.智慧语音：集成语音助手，可通过语音命令控制警灯、警报、照明、界面切换等操作；
12.电源管理：无内置电池，仅使用外接电源通电工作，可通过车载ACC点火开关联动开机和关机等动作；
13.语音广播：可通过监控平台PC端软件向车载平板控制器发起语音广播，车载平板控制器无需手动操作即可收听到广播；
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	备注：技术参数出现负偏离项≥3项，视为无效响应文件。


