第一标段：农村互助幸福院办公设备

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	台式电脑

（本项目核心产品）
	★1、CPU：≥12核   ≥i5 第十二代处理器。

★2、主板：Intel B660以上芯片组。

★3、内存：≥16G DDR4，提供≥2个内存插槽，最大可支持32G；硬盘：≥512G SSD硬盘（系统专用）+1TB HDD（数据存储专用）。

4、≥6 个 USB 3.1 接口 (其中至少前置 2 个 USB 3.1G2)，1组 PS/2 接口、1个串口，主板集成2个视频接口。

5、显卡：集成显卡。

6、电源：防雷宽电压180W电源。

7、声卡；集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 。                                                                           8、网卡：10/100/1000M以太网卡+无线网。

9、键鼠：防尘防水抗菌键盘及USB光电抗菌鼠标。                                                                                                         

10、显示器：≥ 23英寸宽屏16:9 LED显示器，分辨率1920*1080，显示器与主机同一品牌。

11、服务：原厂主机三年保修及上门。                            12、可靠性：平均无故障时间≥1000000小时 。
	台
	255

	2
	打印复印一体机
	功能：打印，复印，扫描三合一

打印速度（A4）：≥30页/分钟

首页打印时间：小于等于7.8秒

分辨率（dpi）：最大600*600dpi

打印语言：GDI；处理器：525MHz；内存：≥128MB

双面打印：自动双面

显示屏：2行LED

复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、纸张输入容量：自动纸盒：250页;手动进纸器：1页；纸张输出容量：120页

接口类型：高速USB 2.0；有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx；无线WiFi：IEEE 802.11b/g/n；

耗材类型：鼓粉分离。
	台
	255

	3
	A3打印纸
	尺寸：420mm×297mm  

≥80g/㎡   

500张/包    4包/箱
	箱
	255

	4
	A4打印纸
	尺寸：210mm×297mm

≥70g/㎡   

500张/包    8包/箱
	箱
	255


第二标段：农村互助幸福院床及床头柜

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	床

（本项目核心产品）
	1200*2000
	床头床体采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；木材脱脂烘干处理后平衡含水率8%-12%。连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；床板采用18mm厚SF级松木条排骨架。
	张
	1027
	[image: image1.jpg]




	2
	床头柜
	500*400*490mm
	采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；上下双抽斗，三节静音滑轨。
	个
	1027
	[image: image2.jpg]




	3
	床垫
	1200*2000*50mm
	产品要求：质量符合GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准。

2、技术要求：（1）面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，正面面料:260 克针织亲肤棉布，底部面料:220 克针织布，正面涧花:2厘米/25 海绵+丝棉，反面涧花:1厘米/25海绵。（2）缝纫要求：围条: 130 克3D 面料+0.6 厘米/25海绵，缝边应顺直、四周圆弧应均匀对称、无露毛边、无断线、跳针≤5处、浮线累计长度≤50mm。（3）复合面料物理性能：面料克重≥60g/㎡、面料耐干摩瘃色牢度≥3级复合面料上的泡沫塑料密度≥15kg/㎡。（4）棕芯: 密度 1000克3E棕，厚度3厘米，表面应平整，硬鼓包高度≤10mm，凹坑深度≤10mm，(工艺孔除外)、表面应无杂物，无长度≥60mm，直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳、芯料表面应无面积大于50mm×50mm的胶黏剂凝结后形成的结皮、芯料应保持整体无错位现象，芯料采用3E环保椰棕材料，甲醛释放量≤0.050mg/m2.h，有害物质限量满足相应国家标准要求。
	块
	1027
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第三标段：农村互助幸福院床及床头柜

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	床

（本项目核心产品）
	1200*2000
	床头床体采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；木材脱脂烘干处理后平衡含水率8%-12%。连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；床板采用18mm厚SF级松木条排骨架。
	张
	1027
	[image: image4.jpg]




	2
	床头柜
	500*400*490mm
	采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；上下双抽斗，三节静音滑轨。
	个
	1027
	[image: image5.jpg]




	3
	床垫
	1200*2000*50mm
	产品要求：质量符合GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准。

2、技术要求：（1）面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，正面面料:260 克针织亲肤棉布，底部面料:220 克针织布，正面涧花:2厘米/25 海绵+丝棉，反面涧花:1厘米/25海绵。（2）缝纫要求：围条: 130 克3D 面料+0.6 厘米/25海绵，缝边应顺直、四周圆弧应均匀对称、无露毛边、无断线、跳针≤5处、浮线累计长度≤50mm。（3）复合面料物理性能：面料克重≥60g/㎡、面料耐干摩瘃色牢度≥3级复合面料上的泡沫塑料密度≥15kg/㎡。（4）棕芯: 密度 1000克3E棕，厚度3厘米，表面应平整，硬鼓包高度≤10mm，凹坑深度≤10mm，(工艺孔除外)、表面应无杂物，无长度≥60mm，直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳、芯料表面应无面积大于50mm×50mm的胶黏剂凝结后形成的结皮、芯料应保持整体无错位现象，芯料采用3E环保椰棕材料，甲醛释放量≤0.050mg/m2.h，有害物质限量满足相应国家标准要求。
	块
	1027
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第四标段：农村互助幸福院床及床头柜
	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	床

（本项目核心产品）
	1200*2000
	床头床体采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；木材脱脂烘干处理后平衡含水率8%-12%。连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；床板采用18mm厚SF级松木条排骨架。
	张
	1027
	[image: image7.jpg]




	2
	床头柜
	500*400*490mm
	采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；上下双抽斗，三节静音滑轨。
	个
	1027
	[image: image8.jpg]




	3
	床垫
	1200*2000*50mm
	产品要求：质量符合GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准。

2、技术要求：（1）面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，正面面料:260 克针织亲肤棉布，底部面料:220 克针织布，正面涧花:2厘米/25 海绵+丝棉，反面涧花:1厘米/25海绵。（2）缝纫要求：围条: 130 克3D 面料+0.6 厘米/25海绵，缝边应顺直、四周圆弧应均匀对称、无露毛边、无断线、跳针≤5处、浮线累计长度≤50mm。（3）复合面料物理性能：面料克重≥60g/㎡、面料耐干摩瘃色牢度≥3级复合面料上的泡沫塑料密度≥15kg/㎡。（4）棕芯: 密度 1000克3E棕，厚度3厘米，表面应平整，硬鼓包高度≤10mm，凹坑深度≤10mm，(工艺孔除外)、表面应无杂物，无长度≥60mm，直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳、芯料表面应无面积大于50mm×50mm的胶黏剂凝结后形成的结皮、芯料应保持整体无错位现象，芯料采用3E环保椰棕材料，甲醛释放量≤0.050mg/m2.h，有害物质限量满足相应国家标准要求。
	块
	1027
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第五标段：农村互助幸福院床及床头柜
	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	床

（本项目核心产品）
	1200*2000
	床头床体采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；木材脱脂烘干处理后平衡含水率8%-12%。连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；床板采用18mm厚SF级松木条排骨架。
	张
	1027
	[image: image10.jpg]




	2
	床头柜
	500*400*490mm
	采用优质橡木，无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺；上下双抽斗，三节静音滑轨。
	个
	1027
	[image: image11.jpg]




	3
	床垫
	1200*2000*50mm
	产品要求：质量符合GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准。

2、技术要求：（1）面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感，正面面料:260 克针织亲肤棉布，底部面料:220 克针织布，正面涧花:2厘米/25 海绵+丝棉，反面涧花:1厘米/25海绵。（2）缝纫要求：围条: 130 克3D 面料+0.6 厘米/25海绵，缝边应顺直、四周圆弧应均匀对称、无露毛边、无断线、跳针≤5处、浮线累计长度≤50mm。（3）复合面料物理性能：面料克重≥60g/㎡、面料耐干摩瘃色牢度≥3级复合面料上的泡沫塑料密度≥15kg/㎡。（4）棕芯: 密度 1000克3E棕，厚度3厘米，表面应平整，硬鼓包高度≤10mm，凹坑深度≤10mm，(工艺孔除外)、表面应无杂物，无长度≥60mm，直径≥6mm的棕梗或未分解开的棕绳、芯料表面应无面积大于50mm×50mm的胶黏剂凝结后形成的结皮、芯料应保持整体无错位现象，芯料采用3E环保椰棕材料，甲醛释放量≤0.050mg/m2.h，有害物质限量满足相应国家标准要求。
	块
	1027
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第六标段：农村互助幸福院衣柜

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	三门衣柜

（本项目核心产品）
	长1200mm,宽580mm,高2050mm
	1、规格：长1200mm,宽580mm,高2050mm 。    

2、颜色：胡桃木色。                      

3、现代中式实木衣柜，柜体板材采用15mm橡木。门板采用18mm密橡木。甲醛释放量≤0.4G/L,2h吸水厚度膨胀率6.8%，表面耐磨，耐磨值≤33mg/100r,并且无露底现象。静曲强度>14.0mpa,表面胶合强度>14.6mpa,附合GB/T3324-2017<木家具通用技术条件>                                           

4、五金件采用优质镀锌五金件，耐腐蚀，经久耐用。 

5、不变形不开裂，防潮防腐，零甲醛无异味，符合国家环保标准，左右皆可靠墙，加厚门板，置物空间更大，内置实木衣杆，挂衣叠放空间布置合理。置物台板下方配置带锁小抽屉，静音滑轨。
	组
	1551
	[image: image13.jpg]





第七标段：农村互助幸福院办公家具

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	沙发
	1200*860*920mm
	沙发采用优质加厚西皮，手感细腻，透气性好；采用高密度海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；根据人体工学原理设计，坐感舒适，采用实木木架，经久耐用，不塌陷；外漏木质面采用E1及中纤板贴木皮油漆工艺（红胡桃色），油漆采用优质环保油漆，油漆工艺五底三面。
	套
	255
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	2
	茶几
	600*600*450
	基材：采用不低于国家E1级的绿色环保高密度纤维板；面材：采用0.6mm贴木皮；辅材：胶水采用全环保胶；油漆：采用符合国家标准的品牌油漆，油漆工艺五底三面；五金：采用优质五金配件。对人身健康、环境无害。红胡桃色。
	个
	255
	[image: image15.png]




	3
	挂衣架
	高度大于1750mm
底盘直径大于400mm
	采用优质橡木，木质挂衣钩；无疤节、无裂缝、无变形，木纹色泽均匀；木材脱脂烘干处理后平衡含水率8%-12%。连接采用榫卯结合五金连接工艺，外表美观；所有外围部件须倒棱修饰，转角过渡自然，光亮平整，油漆颜色均匀。各项指标均符合国标要求。采用品牌环保油漆，五底三面八道工艺。红胡桃色。
	个
	1551
	[image: image16.jpg]ITEM NO.SY-8274





	4
	办公桌（本项目核心产品）
	1400*700*760mm
	基材：采用不低于国家E1级的绿色环保高密度纤维板；面材：采用0.8mm贴木皮；辅材：胶水采用全环保胶；油漆：采用符合国家标准环保品牌油漆，油漆工艺五底三面；五金：采用优质五金配件。对人身健康、环境无害。红胡桃色。
	张
	510
	[image: image17.jpg]




	5
	办公椅
	配套1400*700*760mm办公桌使用
	会议椅架：管材厚度2.0mm，表面为烤漆；
塑料部件：采用PP加纤；
升降扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试；
椅子表面：采用黑色网布
产品海棉：高密度定型海绵，密度高、弹性好、柔软适中。
	把
	510
	[image: image18.png]




	6
	铁皮档案柜
	1850*900*390mm
	中二斗文件柜；上部玻璃门，下部铁皮门；柜体采用0.7mm优质冷轧钢板,经过了脱脂、脱酸、除油、水洗、酸洗、中和、磷化、水洗、烘干等十二道工序，为表面喷涂层的附着力及耐腐性和耐久性大大加强，在经过剪板，折弯、加工、喷塑烘干等工艺流程，组合而成。柜体整体效果美观大方，推拉顺畅。表面采用亚光聚氨脂环保塑粉，经过静电喷涂，二次烘干处理，表面光滑干整，无毛刺对使用空间、人体无害。
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第八标段：农村互助幸福院餐厅条桌等

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	餐厅条桌（4人桌）（本项目核心产品）
	1300*800*750mm
	基材：优质绿色环保型实木板，达国际E1级标准,板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形；

饰面：优质实木板，桌面厚度4.3cm，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好；

3、油漆：采用优质烤漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准和国际环保标准；130cm*80cm*75cm 桌面板厚度4.3cm  腿8.5cm 桌面、桌腿全实木实心腿。红胡桃色。
	张
	221
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	2
	椅子
	配套使用
	1、座板：基材采用厚度18mm优质橡胶木，参照GB24821-2009《餐桌餐椅》标准、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤9%。
2、框架：边框20*60mm优质橡胶木，靠背不低于860mm,腿40*40mm实芯橡木腿，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标。
4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
红胡桃色。
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第九标段：农村互助幸福院餐厅条桌等
	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	餐厅条桌（4人桌）（本项目核心产品）
	1300*800*750mm
	基材：优质绿色环保型实木板，达国际E1级标准,板材干燥处理至含水率小于10%，经高温防潮、防腐、防虫处理，不变形；

饰面：优质实木板，桌面厚度4.3cm，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好；

3、油漆：采用优质烤漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18586-2001标准和国际环保标准；130cm*80cm*75cm 桌面板厚度4.3cm  腿8.5cm 桌面、桌腿全实木实心腿。红胡桃色。
	张
	221
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	2
	椅子
	配套使用
	1、座板：基材采用厚度18mm优质橡胶木，参照GB24821-2009《餐桌餐椅》标准、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤9%。
2、框架：边框20*60mm优质橡胶木，靠背不低于860mm,腿40*40mm实芯橡木腿，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标。
4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
红胡桃色。
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第十标段：农村互助幸福院餐厅圆桌等

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	餐厅圆桌（10人桌）（本项目核心产品）
	φ1800*760mm
	1、台面：基材采用厚度20mm优质橡胶木，围边4厘米高，参照GB24821-2009《餐桌餐椅》标准、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤9%。
2、立柱：采用90*60mm优质橡胶木实芯立柱，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标，游离甲醛≤1.0g/kg，苯含量≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯含量≤10g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。
4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
6、转盘：φ1000*10mm超白钢化玻璃，滑盘光滑无阻。
	张
	605
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	2
	餐椅
	配套φ1800*760mm使用
	座板：基材采用厚度18mm优质橡胶木，参照GB24821-2009《餐桌餐椅》标准、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤9%。
2、框架：边框20*60mm优质橡胶木，腿40*40mm实芯橡木腿，靠背不低于860mm,经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标。
4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
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第十一标段：农村互助幸福院餐厅圆桌等

	序号
	项目名称
	尺寸
	技术参数
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	餐厅圆桌（10人桌）（本项目核心产品）
	φ1800*760mm
	1、台面：基材采用厚度20mm优质橡胶木，围边4厘米高，参照GB24821-2009《餐桌餐椅》标准、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤9%。
2、立柱：采用90*60mm优质橡胶木实芯立柱，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标，游离甲醛≤1.0g/kg，苯含量≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯含量≤10g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。
4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，三合一连接件符合GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准。
6、转盘：φ1000*10mm超白钢化玻璃，滑盘光滑无阻。
	张
	606
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	2
	餐椅
	配套φ1800*760mm使用
	座板：基材采用厚度18mm优质橡胶木，参照GB24821-2009《餐桌餐椅》标准、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤1.5mg/L，含水率≤9%。
2、框架：边框20*60mm优质橡胶木，腿40*40mm实芯橡木腿，靠背不低于860mm,经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。

3、胶黏剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标。
4、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。
5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
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