
一、采购项目名称：2023年城管大队创文项目
二、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：（见上传附件）
2、资金来源：财政专项资金
3、采购方式：竞争性谈判
三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式
1、项目实施时间：2022年10月31日
2、项目实施地点：府谷县府谷镇
3、工程概况：
主要内容包括：门头牌匾杂乱，外墙立面脏污、道路破损、宣传标语缺失、护栏短缺、公厕无障碍设施不规范等。
项目预计投资：967120.22元
四．合同模板
X X X工程 施工合同
发包方：府谷县城市管理综合执法大队 （以下称甲方）
承包方：                           （以下称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就第2023年城管大队创文项目施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况：         
1.工程名称：2023年城管大队创文项目
2.工程地点：府谷县府谷镇
3.工程内容：门头牌匾杂乱，外墙立面脏污、道路破损、宣传标语缺失、 护栏短缺、公厕无障碍设施不规范等。
4. 承包方式：施工总承包
二、合同价款：大写            小写
1.合同价款确定方式：本工程采用固定综合单价合同
[bookmark: _GoBack]2.付款方法：签订合同完工后一次性支付。
三、施工工期
1.施工工期：  天(有效工作天)。
2.如遇不可抗力因素（一切影响工程施工质量、进度、安全等非乙方原因造成的因素），工期予以顺延。
四、甲乙双方责任
1. 甲方责任
（1）甲方负责协调当地政府及周边居民的关系，确保工程的顺利施工。
（2）甲方负责解决乙方的施工用地和必要的水电等施工条件。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）保护工作并承担相关费用。
（4）提供工程地质和地下管线资料，以书面形式并现场交验水准点与坐标控制点。
（5）开工前提供切实可行的施工组织设计及专项施工方案。
2.  乙方责任
（1）乙方在施工前，要做好专项施工方案，办理施工人员的工伤保险，要组织施工人员进行安全教育培训，确保安全生产，文明施工，并遵守国家有关安全生产的法律、法规。
（2）乙方在施工期间要确保行人、道路及车辆的安全。
（3）乙方在施工中因飞石、尘毒等对建筑物及人、道路、路灯、车辆等造成的损失，由乙方完全负责。
（4） 乙方在施工期间的水电费由乙方负责。
（5）施工完成后由乙方负责清理施工现场。
（6）材料设备全部由乙方自行采购，必须使用正规厂家合格产品，并提供材料合格证明，
五、工程变更：施工过程中如有变更，按实际发生量进行结算。
六、竣工验收与结算：施工完成后甲方应及时组织竣工验收，乙方提交竣工结算资料，10天内审查完成。
七、其他
1.  乙方必须按时按量完成作业。
2. 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议做为附件，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议未尽事宜，按相关行业规范及法律法规执行。
3.  本协议一式六份。
4. 本协议自双方签订之日起生效。
九、履约验收标准和方法
1、履约验收时间： 年  月  日
2、履约验收主体及内容：拆除广告牌匾、门头牌匾、清洗门市立面，粉刷、修补墙体，道路修复、宣传标语、护栏、公厕无障碍设施等完成情况。
3、验收程序：承包企业当严格按合同约定的内容提供服务。验收开始之前，由承包企业项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。承包企业履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收并填写验收报告单。
4、履约验收标准：本工程在建设过程中必须严格执行国家、行业现行的有关工程质量验收规范、标准，认真做好人员、设备的统配，合理安排工序和施工进度，严格把好材料质量和安全质量关。
（一）质量标准：
1、《建筑拆除工程安全技术规范》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
3、《砌体工程施工质量验收规范》   （GB50203-2002）
4、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）
5、《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
6、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50302-2002）
7、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）
（二）质量等级要求：
本合同工程质量等级必须达到合格标准；力争达到优良标准。
（三）工程验收
1、工程隐蔽前的验收：隐蔽工程在隐蔽前乙方必须以书面形式通知甲方验收，经甲方确认合格后，方可进行下一道工序。
2、乙方不得擅自验收并隐蔽施工，甲方发现该现象并提出工程复验，不论该隐蔽工程合格与否，所发生的费用均由乙方承担，工期不予顺延。
3、中间环节验收：乙方应做好中间验收准备工作（包括施工图纸、工程变更签证、隐蔽验收记录、施工各种原始记录、会议纪要、原材料及成品半成品等构件质检报告和混凝土强度试验报告资料等）。经验收工程质量合格，甲方填写验收报告表。若工程质量不符合合同要求及甲方期望值，乙方必须在甲方限期内整改处理，完成复验，其相关费用由乙方承担，工期不予顺延。
4、竣工验收：乙方在工程竣工后10日内，向甲方提供竣工报告、工程决算书、主要材料质检报告等资料，甲方组织有关人员进行查验，并对工程质量等级进行评定。满足合同标准后，乙方将全部竣工资料一式两份移交甲方并作为竣工结算（决算）依据。
（四）工程计量：开工后，每个单项工程完成后乙方必须将该单项工程的工程量报送甲方进行审核，经甲方核准的计量结果方可作为该单项工程进度款的支付依据。
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