

采购需求
	序号
	名称
	尺寸（mm）
	数量
	材质说明

	1
	1.4米办公桌
	1400*700*750
	46张
	1、基材：选用优质E0级中密度纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面结合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹形模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发形有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化形能试验方法》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。
2.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L，必须符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。
3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发形有机物≤100g/L，必须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.7mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理。
5、 三合一链接件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，必须符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

	2
	1.2米办公桌
	1200*600*750
	133张
	1、基材：选用优质E0级中密度纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面结合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹形模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发形有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化形能试验方法》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。
2.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L，必须符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。
3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发形有机物≤100g/L，必须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.7mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理。
5、三合一链接件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，必须符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

	3
	1.4米办公桌
	1400*700*750
	304张
	1、基材：选用优质E0级中密度纤维板做基材，经防腐、防虫环保处理，表面结合强度≥1.8Mpa，含水率≤6%，静曲强度≥35MPa，弹形模量≥4600 MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，内结合强度≥1 MPa，苯、甲苯、二甲苯，总挥发形有机物（TVOC)未检出；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.018mg/m³，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化形能试验方法》；GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。
2.面材：应选用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L，必须符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。
3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发形有机物≤100g/L，必须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
4、油漆：胡桃色，采用A级油漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.7mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理。
5、 三合一链接件：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，必须符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

	4
	办公椅
	450*450*910
	293把
	1、面料：采用优质西皮，面料保持清洁，无破损、无明显色差、无表面龟裂，面料颜色干摩擦牢度≥4级，耐光形≥5级，涂层粘着牢度≥3.5N/10mm，撕裂力≥25N，挥发形有机物（voc）未检出；符合GB/T 16799-2018（家具用皮革）标准。
2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳形能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。                        
3、框架：采用优质橡木方条，所有原木经脱脂烘干处理，含水率≤10%，经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀。
4、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发形有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。

	5
	1.4米屏风办公桌
	1400*1400*750
	82位
	1、基材：采用选用优质ENF级刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度）≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。
2、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。
3、连接件：采用优质三合一连接件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。屏风铝材厚度≥3公分。

	6
	1.2米屏风办公桌
	1200*600*750
	61位
	1、基材：采用选用优质ENF级刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度）≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。
2、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。
3、连接件：采用优质三合一连接件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。屏风铝材厚度≥3公分。

	7
	转椅
	480*530*950
	61把
	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。
2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。  
3、坐垫内部框架定型多层板：选用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹形模量（顺纹）≥7000Mpa；弹形模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发形有机物（TVOC)未检出；可溶形重金属(铅、镉、铬、汞)≤5mg/kg。通过GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准； GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化形能试验方法》。

	8
	皮椅
	500*580*940
	153把
	1、面料：采用优质西皮，面料保持清洁，无破损、无明显色差、无表面龟裂，面料颜色干摩擦牢度≥4级，耐光形≥5级，涂层粘着牢度≥3.5N/10mm，撕裂力≥25N，挥发形有机物（voc）未检出；符合GB/T 16799-2018（家具用皮革）标准。
2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳形能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。                        
3、框架：采用优质橡木方条，所有原木经脱脂烘干处理，含水率≤10%，经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀。

	9
	钢木办公桌
	1600*700*750
	35套
	1、基材：采用选用优质ENF级刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度）≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。
2、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。
3、连接件：采用优质三合一连接件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

	10
	1.2米办公桌
	1200*600*750
	15张
	1、基材：采用选用优质ENF级刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度）≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。
2、封边：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。
3、连接件：采用优质三合一连接件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
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	网椅
	可躺带脚踏
	52把
	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。
2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。  
3、坐垫内部框架定型多层板：选用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹形模量（顺纹）≥7000Mpa；弹形模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发形有机物（TVOC)未检出；可溶形重金属(铅、镉、铬、汞)≤5mg/kg。通过GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准； GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化形能试验方法》。
4、钢管：采用优质钢管，乙酸盐雾试验（ASS）测试等级10级；金属表面耐腐蚀测试合格；符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准检测。
5、环氧树脂粉末：重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。
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	弓形椅
	600*630*1020
	117把
	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。
2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。  
3、坐垫内部框架定型多层板：选用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹形模量（顺纹）≥7000Mpa；弹形模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发形有机物（TVOC)未检出；可溶形重金属(铅、镉、铬、汞)≤5mg/kg。通过GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准； GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化形能试验方法》。
4、钢管：采用优质钢管，乙酸盐雾试验（ASS）测试等级10级；金属表面耐腐蚀测试合格；符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准检测。
5、环氧树脂粉末：重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。



样品要求（尺寸允许偏差±5mm）
1、1.4米办公桌面板：1块，200mm*200mm
2、办公椅腿柱：一段，长 200mm
3、1.4米屏风办公桌龙骨：1段，200mm
4、皮椅坐垫：1块，200mm*200mm（包括面料、海绵、座板）
[bookmark: _GoBack]备注：投标人提交的所有样品必须满足以上数量和尺寸，样品详细参数按照上述要求提供，否则在评审时将影响样品得分。
