采购需求
1、功能及参数要求：
（1）软件功能要求
[bookmark: _GoBack]出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理系统以出土彩绘陶俑检测分析流程规范为主线，对检测样品、样本标本、检测仪器设备、检测项目审批、检测分析报告等进行一站式闭环管理。主要功能包括： 
	序号
	系统功能
	功能描述

	1
	首页
	具体功能应包含但不限于：通知公告、快速导航、规章制度、登录入口、平台介绍、帮助支持等。

	2
	检测项目管理
	实现检测项目从申请、审批、执行、回函回执、分析报告管理等全流程闭环管理。具体功能应包含但不限于：检测项目总览、申请检测项目、评估检测申请、分析报告管理、浏览检索等。

	3
	样本标本管理
	实现对检测分析相关样本标本的管理。具体功能应包含但不限于：提交样本、提用样本、数据关联、浏览检索等。

	4
	知识库管理
	实现对陶俑检测分析相关的知识成果（标准规范、检测分析报告、科研成果、学术论文、……）进行管理。具体功能应包含但不限于：知识分类、知识上传、知识编辑、知识检索、知识评价等。

	5
	设备运行管理
	实现检测分析常用的仪器设备进行管理，包括使用、维护、责任人、状态等信息等。具体功能应包含但不限于：设备信息管理、设备信息检索、设备使用管理、设备使用率评估等。

	6
	个人中心
	每个用户登录成功后进入的页面，具体功能应包含但不限于：个人信息管理、待办事项（待审批、已完成、已逾期等）、项目概览(显示当前用户本年度所有的检测项目，包括已完成、已提交、进行中的所有检测项目。)

	7
	系统对接
	提供接口，支持接入秦始皇帝陵博物院现有软件平台。 

	8
	系统管理
	系统进行用户、角色、权限、参数、日志等系统基础数据配置和管理。具体功能应包含但不限于：用户管理、权限管理、角色管理、参数设置、模板管理、日志管理、系统监控、安全与备份等 

	9
	可视化辅助决策分析
	对系统数据进行分析，帮助用户通过交互，挖掘数据之间的关联。运用可视化表达手段，便于相关人员直观了解检测分析工作的状况，为实现出土彩绘陶俑的科技保护及检测分析仪器设备的智慧管理提供数据决策支撑。具体功能应包含但不限于：
1）数据分析：对系统的数据进行分析，挖掘数据之间的关联，支持数据的上钻下探、多维并行分析，利用数据推动决策。2）数据可视化展示：利用饼状图、柱形图、热图等数据展现方式将博物馆业务系统的各项关键数据进行可视化呈现，通过图表的颜色、亮度、大小、形状、运动趋势等多种丰富的呈现方式将数据进行形象化、直观化、具体化的呈现展示。3）报表生成：支持灵活配置数据项，对每个数据项配置统计条件，根据统计配置内容自动生成数据报表和统计图表。


（2）硬件设备参数要求
	序号
	指标项
	技术参数与性能指标
	单位
	数量

	1
	服务器
	机架式服务器；
CPU数量：英特尔至强处理器≥2颗；
CPU主频：≥1.8GHZ；
内存：≥32GB；
硬盘配置：≥ 4T SATA*3；
RAID：支持RAID 5、6、50、60。
	台
	2

	2
	KVM控制器
	8口VGA自动17英寸LED屏机架式电脑切换器，鼠标键盘合一
	台
	1

	3
	交换机
	端口：≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，≥4个千兆光口；
包转发率：≥81/108Mpps；
交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
支持半双工、全双工、自协商工作模式。
	台
	1

	4
	电源插排
	8位10A机柜专用插排。
	个
	1

	5
	室内全彩LED显示屏
	物理点间距：≤1.53mm； 
模组尺寸：160mm*320mm；
工作电压：220V；
亮度：≥800cd/㎡；
亮度均匀性：＞0.95；
盲点率：＜0.0001，出厂时为0；
防护性能：超温/过载/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷；
	平方米
	10

	6
	电源
	保护功能：过载/短路保护；
输入电压/输入频率：100~240VAC/47~63HZ带转换开关；
输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后；上升保持时间：50ms，20ms额定满载。
	套
	31

	7
	接收卡
	支持1级起灰；
支持14bit精度逐点校正、亮度一体化逐点校正。
	套
	28

	8
	视频处理器
	≥600万像素带载，横向最大≥4096像素、纵向最大≥4096像素；
信号输入：HDMI，DVI；
信号输出：网口。
	台
	1

	9
	钢结构
	支承钢结构采用30*50mm镀锌方钢、20*40mm镀锌方钢，国标40*40的角钢，安装龙骨国标20*40*1.2方管，黑色拉丝不锈钢包边。
	平方米
	10

	10
	配电柜
	防护功能: 具有防静电、抗震动、防电磁干扰、电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；
主线6平方，4+1纯铜线缆；
≥10KW。
	台
	1

	11
	控制电脑
	CPU： ≥i5；
内存：≥16GB；
硬盘：≥500GB固态硬盘；
显卡：≥2GB显存。
	台
	1

	12
	功放
	电源：AC220V 50Hz；
输出：4-16Ω；
频率响应： 40Hz-16KHz。
	台
	1

	13
	音柱
	频率响应：70Hz-15KHz；
参考传播距离：≥50米。
	台
	2

	14
	装修
	大屏处背面钢架顶天立地加固支撑，四周轻钢龙骨加木工板封墙，面贴原木色木饰面板及不锈钢收边条美化，大屏处专线布设。
	项
	1


2、技术要求：
(1)项目须按照国家信息化相关法律、法规、标准和业界规范等进行系统建设。
(2)项目应坚持以功能需求为导向，紧紧围绕出土彩绘陶俑保护业务需求和应用场景，统筹实现出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台建设，充分融合现有业务系统避免烟囱式建设，能够满足出土彩绘陶俑科技检测分析成果管理利用工作需要，保证系统具有良好稳定性、可扩展性、开放性以及数据输入、输出、采集的安全性和可靠性。
(3)项目的设计和建设应充分考虑网络、软件、硬件的扩展，需支持跨平台运行，如UNIX、 Linux、Windows等平台。
(4)系统要求采用B/S架构，后台系统开发语言要求为 Java。
(5)采用前后端完全分离的架构设计，前端采用主流的开发框架如VUE、 React等。
(6)在交付时必须提供完善的配置文档、开发文档、产品文档、用户文档和全部开发源代码（含完善的代码注释）、可执行程序包及数据库文件等，采购人拥有该项目涉及的全部开发和系统集成的成果及权利，中标方需协助招标人完成软件著作权申报工作。
(7)本项目总投资包括功能实现、接口对接和硬件采购等所有相关的费用支出，采购人不再另行支付任何费用。
(8)充分考虑与秦始皇帝陵博物院现有数据管理和分析平台对接，对对接方法进行详细阐述。
3、性能要求：
(1)保证系统应能够7×24小时连续不断稳定正常工作，软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。
系统对并发响应能力，网络稳定环境下，达到以下的性能指标：系统用户登录时间≤2秒；页面初始化操作≤3秒；请求提交响应时间最大不超过5秒；系统在线查询操作时间≤5秒；复杂在线查询操作最长时间≤10秒。
