[bookmark: _Toc45282665]第三部分  磋商内容及清单
一、招标范围：
西安石油大学雁塔校区2号教学楼火灾报警控制系统、消防联动控制系统、图形显示装置改造以及系统集成接入）的全部采购、安装、调试、售后服务等。
二、项目简介
工程名称：西安石油大学雁塔校区2号教学楼消防系统进行更新改造项目
建设地点：西安石油大学雁塔校区、北家属区商铺
建设区域总面积：约42400m2
三、项目建设内容：
本此招标建设内容：雁塔校区2号教学楼火灾报警控制系统、消防联动控制系统、图形显示装置改造以及系统集成接入已搭建的智慧消防物联网平台。
项目包含：雁塔校区2号教学楼火灾报警控制系统联动主机（含烟感、手报、广播、消报等）更换。建设内容涉及消防火灾报警及消防联动控制器系统、消防通讯系统、消防广播系统、图形显示装置、室内消火栓系统、喷淋系统、手报、烟感、消防自动灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统以及2号教学楼消防控制室的改造等内容。
雁塔校区监控中心已经设置好数据服务器，在监控中心和保卫处值班室各设置有报警监视终端，本项目需要利用学校校园网或者加设专线将改造后的2号教学楼消防报警控制主机报警功能接入搭建的小蜜蜂消防安全管理平台，最终和已经接入智慧消防物联网平台的北家属区火灾报警控制主机、28号楼2单元消防报警控制主机、3号实验楼信息中心消防报警控制主机、图书馆消防报警控制主机实现智慧消防物联网的集成，实现雁塔校区火灾自动报警系统的智能化管理。
针对学校现有系统和本项目建设内容进行整体设计，并负责该工程通过上级消防管理部门的验收。将合格的设计图纸纸质版和CAD版移交学校管理部门。
因此，建设内容如下：
（1）更换2号教学楼集中式消防火灾报警系统及消防联动系统、消防广播系统和防排烟系统（含烟感、手报、广播、消报等）。联动消防自动灭火系统、广播系统、防排烟系统等。在2号教学楼消防控制室设立集中式火灾报警控制器系统和消防联动控制系统、图形显示装置，利用专线实现联动控制，通过专线进行连接，实现对2号教学楼及北家属区消控室、28号楼消控室、实验楼（信息中心）消控室、图书馆消控室在总消防控制室的全功能操作，并与水路消火栓系统、消防供水系统进行联结联动。
实现对2号教学楼火灾自动报警系统的改造升级，根据规范要求及使用功能，更换感烟探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、输入输出模块和联动报警主机。火灾自动报警系统增加部分线路的更换。感烟探测器主要设置在各机电用房、走道、电梯间及其前室等。出入口、走道等处设置手动报警按钮（带电话插孔）。联动报警主机设置在2号教学楼消控室。 
改造消防广播系统：消防广播功放主机在走道、门厅、教室及办公室等处设消防广播扬声器。平时广播与紧急广播合用扬声器。对线路进行更换。
改造防排烟系统：屋顶更换6台7.5kW屋顶排烟风机，2台1.1kW消音型斜流风机，1台4.0/1.5kW排风机，1台1.1kW消音型斜流风机，2台3kW高温排烟轴流风机,4台3kW斜流通风风机，1台5.5kW斜流通风风机，1台5.5kW高温排烟轴流风机,1台0.75kW离心屋顶风机，6台7.5kW高温排烟屋顶风机。维修更换部分排烟管道和排烟防火阀及排烟风口。
改造防火卷帘系统：更换2号教学楼48樘防火卷帘门及控制器、执行机构。疏散通道上的防火卷帘两侧，应设置火灾探测器组及其警报装置，且两侧应设置手动控制按钮；当用作疏散通道的防火卷帘两侧的任一感烟探测器动作时，卷帘门下降至距地1.8m；当防火卷帘门两侧的任一组感烟、感温探测器全部动作时，防火卷帘门自动下降到底并将防火卷帘门的中位、底位信号反馈给消防控制室。当用作防火分区的防火卷帘两侧任一分区内的感烟探测器任意两个动作时防火卷帘下降到底，并将防火卷帘底位信号反馈给消防控制室。
（该部分建设内容涉及2号教学楼消防火灾报警及消防联动控制器系统、消防通讯系统、消防广播系统、图形显示装置、室内消火栓系统、喷淋系统、手报、烟感、消防自动灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统以及2号教学楼消防控制室的改造等内容。）
（2）对2号教学楼总消防控制室进行装修改造。对旧墙面铲除，吊顶和地板拆除（含垃圾清运）；对原有插座、照明、空调等线路重新进行线路敷设。
采用600*600瓷砖面的抗静电地板，带支架和接地铜带，安装600*600铝合金集成吊顶，4顶600*600 220v 50W照明灯，1台3P空调柜机。
对墙面刮防潮腻子2遍，乳胶漆涂刷2遍，消控室内用双层石膏板轻钢龙骨隔墙，安装1樘2000*800室内门，对消控室旧门进行拆除，安装1樘2000*850甲级防火门。
（3）北家属区商铺增加安装消火栓按钮，接入北家属区消控室集中式火灾报警控制器系统和消防联动控制系统，同时将启动报警、故障等信息可同步传输到智慧消防物联网平台客户端。
（4）利用专线将北家属区消控室（海湾）、图书馆消控室（海湾）、28号楼消控室（泛海三江）、3号实验楼消控室（海湾）消防设备全功能接入改造后的2号教学楼消防报警控制、联动主机，实现系统全功能集成，实现在消防控制室全功能控制所有分属消防控制室功能（在2号教学楼消防控制室增加一台泛海三江JB-QGL-9116火灾报警控制器（联动型、立柜式）通过敷设专线的方式实现在2号教学楼消防控制室对雁塔校区28号楼2单元泛海三江JB-QGL-9100火灾报警控制器的全功能接入）。
（5）利用校园网或者加设专线的方式将2号教学楼消防报警控制主机功能一并接入搭建的平台接入学校智慧消防物联网平台（小蜜蜂消防管理平台），在智慧消防物联网平台二维可视化系统，可以根据学校的需要做可视化显示，把异常报警数据推送到大屏上，相关管理人或相关负责人可在大屏上直接做可视化查看；大屏可视化显示，数据一目了然，并且可循环滚动播放。
（6）对2号教学楼消火栓系统及自动喷淋系统进行系统功能修复，拆除原有瘫痪的消防增压稳压系统设备，根据原有设计要求重新安装一套消防增压稳压设备，完善系统功能；更换2号教学楼室内消火栓栓头，每个消火栓箱配置一条有衬里水带，对缺失水枪的进行补充配置；更换锈蚀的消防消火栓管道，对全部消火栓管道和喷淋管道进行除锈重新涂刷油漆防腐，对阀门进行检查保养，更换不合格的阀门及管道，对试验消火栓和末端试水装置进行检查，更换压力表。对2号教学楼室内消火栓管道和喷淋管道进行试压冲洗。
（7）拆除2号教学楼屋顶原有的玻璃钢消防水箱（含垃圾清运），安装相同容量的不锈钢材质的消防水箱及附属部件，保证2号教学楼消防水系统的临时用水量。
（8）按照原尺寸更换1号教学楼消防水箱，加设水位数据监视系统，并将学校所有水位监控数据显示在小蜜蜂消防管理平台。拆除老旧设备并堆放于指定位置。
（9）保养、维修2号教学楼消防水泵。
（10）清运施工垃圾。
四、功能简述
通过对2号教学楼火灾报警控制系统的改造，全功能恢复保障火灾报警控制系统、消防联动系统、图形显示装置、消防通讯系统、消防广播系统、室内消火栓系统、自动喷淋系统和防排烟系统、防火卷帘系统的100%全功能正常运行。最终实现利用校园网或者加设专线的方式将雁塔校区5套火灾报警控制器进行系统集成。
竣工文档由供应商在设备安装到位并部署集成完毕后，提交系统结构图，并经过学校审核同意方可视为完成。
本项目采用的施工依据：
1、西安石油大学雁塔校区2号教学楼消防系统工程相关设计图纸。
2、火灾自动报警系统施工及验收规范   GB50166-92
3、建筑电气通用图集   92DQ9、12、13
4、建筑设备施工安装通用图集   91SB3、91SB1
5、工业金属管道施工及验收规范   GB5035-97
6、建筑安装分项工程施工工艺规程（三、四分册）  DBJ01-26-96
[bookmark: _GoBack]7、建筑电气工程施工质量验收规范   GB50303-2002
