一、基本现状:
本项目位于陕西省公安厅机关办公区1号办公楼内，因各楼层及竖井内管道不同层度锈蚀、保温棉老化及脱落、阀门不同程度损坏，导致管道、阀门漏水及管道冷凝滴水等，造成部分天花板损坏，影响人员的正常办公和整体美观，若漏水严重，将波及电气设备，存在设备损坏或线路短路风险。 拟对1#楼的冷冻水系统管道、阀门及相关配件及管道保温等进行拆除和更换,增加环保节能设施。
二、维修改造主要内容：
本次维修、改造针对1号楼内所有末端风机盘管更换，末端所有主管及分支管道、保温、阀门、不锈钢软连接、排气阀、两通阀 。
1．拆除和更换风机盘管进、回管道及阀门、软连接、过滤器。
2．拆除和更换末端自动排气阀。
3．对末端管路更换、风管和更换。
4．对腐蚀生锈管道进行拆除和更换。
5．对原有的部分区域的吊顶拆除和恢复。
三、具体要求：
1．因本项目为单位内部改造工程，安全和消防尤为重要，因此要建立一套行之有效的安全管理体系及施工方案，确保工作人员和施工人员的人身安全。 
2．项目改造区域为日常办公场所，确保在不影响内部人员正常办公的前提下，利用工作间隙、周末及节假日保质保量完成施工任务。
3．因本项目需更换部分设备、阀件、管道，要做好办公区域内的成品保护,维护施工场所卫生。
4.本工程涉及设备、材料的拆、安、垃圾清运、吊顶恢复等诸多工序，存在各工序交叉作业、相互影响的现象，要提前做好预案，高效组织本次施工；并提前作好标志标牌的悬挂和相关防护工作，不能影响正常的办公。
5．供回水管管道DN50以下采用国标热镀锌管，采用丝扣连接，不得用焊接连接镀锌钢管。DN50以上采用国标无缝管道。
6．风机盘管进回水阀门为铜J15W-16T、软连接为不锈钢波纹软连接、进水端安装铜制Y型过滤器、排气阀为铜制。
7．各种管材、型钢及各种阀部件在进场后认真检查，必须符合国家或部颁标准，有质量、技术要求并有产品合格
证；各种关断阀门在安装前应拆开清洗，为保证自控效果，经试压不漏方可使用。管道在安装前必须清除脏液并刷洗内壁，将管内的沙子，铁屑及油污等清除干净，并严格按照产品说明书安装。
8．所有钢管在使用前应做外观检查，有缺陷的钢管不允许使用。
9．钢管在安装前，管壁内、外表面应仔细清理，除去铁锈、渣质和污物，呈现金属光泽，再按设计及规范要求做防腐处理。
10．管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定；
11．钢管在安装前，管壁内、外表面应仔细清理，除去铁锈、渣质和污物，呈现金属光泽，再按设计及规范要求做防腐处理；
12．空调水系统管路的放水点与放气点，除图中已标明的，若在安装过程中出现局部的最高点和最低点时，应在相应的位置分别装设放气或放水设施。
13.施工时应采用专用粘合剂密粘于管壁，接缝处应涂专用粘接剂紧接，必要时应外缠保温胶带，阀门处保温层必须紧贴于阀体的全体外壁，并加紧固件。在支吊架处采用与保温材料相吻合的保温支撑，厚度与保温层同厚。
14.空调水系统中的冷热水管均采用难燃B1级橡塑保温材料保温。材料的技术参数应满足设计要求,并符合环保要求。
15.对焊工的要求：由于空调水管道是承压管道，凡参加此项工程施工的焊工应具有劳动局颁发的焊工证;
四、施工工期
本项目计划工期为70日历天。
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