                               需求
一、工程概况：

三原城隍庙消防升级改造工程位于咸阳市三原县,为古建筑。主要建筑为砖木结构。本次消防水池及泵房为新建工程，面积为243.4㎡,其余为改造工程。

二、招标范围：

设计施工图纸涉及的内容，包括：土建工程，结构工程，消防水系统，消防电力配电及控制系统，应急照明配电及控制系统，防雷保护安全措施及接地系统。
三、编制依倨：
1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及相关费用文件；

2、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗定额》（2004）、《陕西省建筑、装饰工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其他相关文件；

3、采用增值税模板，陕建发﹝2019﹞45号文件；

4、人工费执行陕建发[2021]1097号文件；

5、施工图纸，与本工程相关的答疑回复等资料； 

6、材料价格根据市场价格进行编制；

7、相关文件、解释等。 

四、工程质量、工期、计价软件等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求。

2、工期：根据招标文件要求。

3、广联达GCCP6.0版本号：6.4100.23.116。

五．工程量清单及图纸 
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