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	序号
	器材设备名称
	单位
	参数
	数量

	1
	小体操垫
	块
	采用聚氨酯发泡内胆，外皮为牛津布，长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠。
	20

	2
	短跳绳
	根
	短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g，带有计数功能。
	50

	3
	长跳绳
	根
	长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g。
	20

	4
	实心球
	个
	圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。
	150

	5
	移动式跳高架
	付
	立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm
	1

	6
	横杆
	根
	长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm
	5

	7
	秒表
	块
	分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s，不小于60道次
	15

	8
	大篮球架
	付
	1：篮球架箱体：1000*2000mm*2.0厚，
2：主立柱：100×150×2.5mm,厚拼装焊接而成
3：配10铝合金边透明钢化玻璃篮球板
4：配国标双簧弹性篮球框
5：上下拉杆均采用Φ38×2mm焊管；
6：横梁后拉杆采用40x40x2方管，M20双头螺栓可调度
7：伸臂1800mm
8：篮圈到地面距离3050mm；
	4

	9
	大篮球
	个
	圆周长695mm～725mm；质量490g～560g
	80

	10
	大排球
	个
	圆周长650mm～670mm；质量230g～270g。
	170

	11
	大足球
	个
	5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g。
	50

	14
	小足球门
	付
	3号足球门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷
	1

	15
	大足球门
	付
	1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷
	1

	16
	移动式羽毛球柱
	付
	金属支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。
	1

	17
	绳梯
	付
	PE材质，长度不小于3米
	10

	18
	标志杆
	根
	高1.2米，塑料材质
	20

	19
	标志桶
	个
	高58cm
	20

	20
	标志盘
	个
	塑料材质，直径约15cm，高度约3.5cm。
	50

	21
	小栏架
	个
	高15CM，塑料材质
	20

	22
	小栏架
	个
	高23cm，塑料材质
	20

	23
	小栏架
	个
	高30cm，塑料材质
	20

	24
	小栏架
	个
	高50cm，塑料材质
	20

	25
	发令枪
	个
	双发，,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计
	4

	26
	卷尺
	个
	30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2

	27
	卷尺
	个
	50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2

	28
	卷尺
	个
	100米，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2

	29
	裁判哨
	个
	不锈钢材质，无核。
	20

	30
	哨（上课）
	个
	塑料材质
	20

	31
	音响（大）
	个
	不小于15寸，户外拉杆式
	2

	32
	音响（小）
	个
	不下于8寸，户外拉杆式。
	2

	33
	篮球计分牌（大）
	个
	立式，翻分式。
	4

	34
	篮球计分牌（台式）
	个
	6位
	4

	35
	足球网（大）
	付
	11人足球网
	10

	36
	篮球网
	付
	篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm
	30



