柞水县气象监测预警能力提升设备采购内容

一、项目基本情况
柞水县气象监测预警能力提升设备采购包含关键气候区加密自动站（设备及观测站建设）13套设备采购；便携式土壤水分检测仪、北斗自动站应急备件、标校检测仪采购。城市自动站3套、更新6要素自动站5套、北斗应急自动站7套。
二、标包划分
柞水县气象监测预警能力提升设备采购包1采购内容为：柞水县监测预警能力提升项目采购包含关键气候区加密自动站（设备及观测站建设）13套设备采购；便携式土壤水分检测仪、北斗自动站应急备件、标校检测仪采购。
柞水县气象监测预警能力提升设备采购包2采购内容为：城市自动站3套、更新6要素自动站5套、北斗应急自动站7套。
以上两个标包详细采购内容及设备参数后附。
柞水县气象监测预警能力提升设备采购包1
采购内容
一、项目基本情况
包含关键气候区加密自动站（设备及观测站建设）13套设备采购；便携式土壤水分检测仪、北斗自动站应急备件、标校检测仪采购。
二、详细采购清单
关键气候区加密自动气象站采购清单
	序
号
	模块名称
	主要技术参数
	数量
	备注

	1
	数据采集系统
	a)处理器：ARM9处理器AT91SAM9263，32位处理器

b)SDRAM存储器：16M32bits

c)NOR Flash： 4M16bits

d)NAND Flash：64M16bits

e)串行Flash存储器：16 Mbits

f)通讯接口：CAN2.0接口1个；RS232接口5个； RS485接口2个（其中，RS485-1与RS232-1接口复用，RS485-2与RS232-2接口复用）； RS232调试接口2个（其中，RS-232 Debug接口为主板调试口，RS232-D接口为测量板调试口）；ETHERNET接口1个，支持TCP/IP协议。

g)存储扩展接口：USB接口：2个；CF卡接口：1个

h)扩展存储器：采集器通过外扩存储器（卡）的方式扩大本地数据存储能力，并将采集数据以文件方式进行存储。CF卡标准配置容量4G，能够存储至少12个月全要素的分钟数据，全部数据以FAT的文件方式存入，微机通过通用读卡器可方便读取。

i)指示灯：系统指示灯和CF卡操作指示灯各1个，系统指示灯每秒闪亮一次，CF卡操作指示灯在CF卡存在时常亮。

时钟精度：误差小于15s/月。
	13
	主采集器

	2
	4G通信模块
	4G全网通通信模块
内嵌 TCP/IP、UDP/IP协议栈

透明数据传输及协议转换
支持运营商的APN或VPDN专网

支持点到点、中心到多点的对等数据传输
内置软、硬看门狗
设备加电自动上线，掉线自动恢复
数据中心服务器、短信、云平台远程参数配置
支持至少 3个数据中心同时通信

支持远程升级的断点续传功能
支持云管理平台
	13
	全网通

	3
	温湿度传感器
	温度
测量范围：-50～+50℃

分辨力：0.1℃

准确度：±0.3℃
湿度
测量范围：0～100%

分辨力：1%

准确度：±3%（≤80%） ；

±5%（＞80%）
	13
	　

	4
	风向风速传感器
	风向
测量范围：0～360°

分辨力：3°

准确度：±5°
风速
测量范围：0~60m/s

分辨力：0.1m/s

准确度：±（0.5+0.03V）m/s
	13
	

	5
	气压传感器
	测量范围：500～1100hPa

分辨力：0.1hPa

准确度：±0.3hPa
	13
	

	6
	雨量传感器
	双翻斗式雨量传感器
测量范围：0～4mm/min（雨强）
分辨力：0.1mm

准确度：±0.4mm(≤10mm)；±4%(＞10mm)
	13
	双翻斗

	7
	太阳能供电系统
	含太阳能电池板、后备电池、充放电控制器及安装附件。
太阳板电池板：12V80W

后备电池：12V100Ah
	13
	

	8
	设备防雷组件
	自动站信号和供电防雷组件
	13
	

	9
	通讯、信号和供电电缆
	自动站各类连接线缆
	13
	

	10
	风传感器安装横臂
	安装于10米风杆顶端，用于风传感器安装。
	13
	

	11
	防辐射通风罩
	含防辐射通风罩支架，用于温湿度传感器安装，23片。
	13
	含：安装支架

	12
	玻璃钢百叶箱
	可选配置，设备有《气象专用技术装备使用许可证》，用于安装温湿度传感器
	13
	可选配置

	13
	温度传感器安装支架
	可选配置，置于百叶箱中，用于温湿度传感器的安装
	13
	可选配置

	14
	风杆10米、无拉索
	10米无拉索自立风杆，含雨量安装横臂及托盘，含避雷针组件。
	13
	

	15
	包装、运输及保险费
	货物的包装、到目的地的一次物流运输及保险。
	13
	

	16
	场地租赁
	安装场地租赁
	13
	10年

	17
	安装调试费
	设备现场运输及安装调试
	13
	

	18
	基础建设费
	安装风杆的基础制作费用
	13
	

	19
	设备备件
	可选配置
	1
	

	
	合计
	
	
	


便携式土壤水分检测仪采购清单
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	型号
	数量

	1
	便携式土壤水分检测仪
	由便携式手持表和传感器组成。
可以实时自动或手动采集被测环境土壤水分，并存储到采集器中，内置GPS模块，采集数据的同时记录位置信息。
容积含水量（0 至 100％，分辨率为 0.1％）

介电常数（1 至 80， 0.1 单位分辨率）

土壤电导率 a.k.a. Bulk EC（0~5000μS/cm - 分辨率取决于读数范围）；土壤温度（-40 至+60℃， 0.1℃分辨率）

孔隙水电导率（0~55000μS/cm）
	便携式
	1

	合计
	
	
	
	


北斗应急自动站备件采购清单
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	型号规格
	数量


	1
	备件
	支持北斗二代 短报文、北斗三代短报文
接收信号频率：S2C；

发射信号频率：Lf1、Lf2 

接收灵敏度：≤-153dBW（仰角 30°-90°，方位角 0-360°，数据段 24kbps信息帧）

发射信号频率准确度：≤5×10-7（发送入站信号中心频率与标称频率的偏差）接收通道数： 21

通道时差测量误差：≤5ns(1σ)

通信定位成功率 通信定位成功率：≥95% 无明显干扰情况下

报文长度： 北斗三号区域：1000 个汉字（最大长度根据卡的等级）

北斗二号区域：98个字节
	北斗通讯
	3

	合计
	
	
	
	


标校检测仪采购清单
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	型号规格
	数量

	1
	标校检测仪
	一种由电脑控制的全自动雨量传感器检测装置，用于单、双翻斗式雨量传感器的检测和校准。
标定水量（314.16ml）平均误差：<±0.50ml

标定水量（314.16ml）最大误差：<±1.57ml

检测时间平均误差：<±2%

检测时间最大误差：<±3%

流速均匀性误差：<±3%

流速可控范围：0-200ml/min

模拟雨强范围：0.4mm/min-5mm/min(承水口径 200 毫米情况下）

电池使用时间：4 小时（检测状态）

无线控制有效距离：50 米（无障碍可视距离）

外形尺寸：480mm*340mm*140mm

重量：<8kg

操作环境温度：室内外 5—35℃

操作环境风速：<3 级

适用电源：AC 200-240V 50/60Hz
	全自动雨量传感器检测装置
	1

	合计
	
	
	
	


柞水县气象监测预警能力提升设备采购包2
采购内容
一、项目基本情况
包含城市自动站3套、更新6要素自动站5套、北斗应急自动站7套。
二、详细采购清单
城市自动气象站采购内容
	序号
	模块名称
	主要技术参数
	数量
	备注

	1
	数据采集系统
	采用32位操作系统，程序执行频率可达到200MHz；自持式高精度实时时钟；月误差小于15S； 多主站依据优先权进行总线访问；全系统数据相容性；远程数据请求。
	3
	主采集器

	2
	4G通信模块
	可根据现场无线通信环境选GPRS/CDMA/4G等无线通信；
具有RS232/422/485或TTL电平接口。
	3
	　全网通

	3
	温湿度传感器
	温度测量范围：-50℃～50℃；
分辨力：0.1℃；最大允许误差：±0.2℃。湿度测量范围：(5%～100%)RH；分辨力：1%；最大允许误差：±4%（≤80%），±5%（＞80%）。
	3
	　

	4
	风向风速传感器
	风向测量范围：(0～360)°；
分辨力：3°；最大允许误差：±5°。
风速测量范围：0～50m/s；分辨力：0.1m/s；最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s。
	3
	

	5
	气压传感器
	测量范围：(500～1100)hPa；
分辨力：0.1hPa；
最大允许误差：±0.3hPa。
	3
	

	6
	雨量传感器
	测量范围：雨强0～10mm/min；
分辨力：0.1mm；
最大允许误差：±0.4mm（≤10mm），
±4%（＞10mm）。
	3
	双翻斗　

	7
	太阳能供电系统
	蓄电池容量100AH以上，保证连续阴雨天7日内，设备正常运行。
	3
	

	8
	设备防雷组件
	浪涌（冲击）抗扰度：1kA（8/20us）；静电放电抗扰度：接触放电 4kV；空气放电 8kV
	3
	

	9
	风传感器安装横臂
	采用不锈钢材质，用来安装风向风速传感器。
	3
	

	10
	防辐射通风罩
	采用玻璃钢材质，安装温湿度传感器。
	3
	含：安装支架

	11
	玻璃钢百叶箱
	可选配置，设备有《气象专用技术装备使用许可证》，用于安装温湿度传感器
	3
	可选配置

	12
	温度传感器安装支架
	可选配置，置于百叶箱中，用于温湿度传感器的安装
	3
	可选配置

	13
	视频传感器
	聚焦模式：半自动,手动,自动
日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换焦距：5.9 mm-236 mm，40倍光学变倍最大光圈数：F1.5水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
	3
	

	14
	水位标尺
	铝合金搪瓷水位标尺；高100 cm 宽 15cm;
	3
	

	15
	风杆10米、无拉索
	采用不锈钢材质，可升降，防腐蚀
	3
	

	16
	包装、运输及保险费
	货物的包装、到目的地的一次物流运输及保险。
	3
	

	17
	场地租赁
	安装场地租赁10年
	3
	10年

	18
	安装调试费
	设备现场运输及安装调试
	3
	

	19
	基础建设费
	安装风杆的基础制作费用
	3
	

	20
	合计
	
	
	


更新六要素自动站建设采购内容
	序
号
	模块名称
	主要技术参数
	数量
	备注

	1
	数据采集系统
	采用32位操作系统，程序执行频率可达到200MHz；自持式高精度实时时钟；月误差小于15S； 多主站依据优先权进行总线访问；全系统数据相容性；远程数据请求。
	5
	主采集器

	2
	4G通信模块
	可根据现场无线通信环境选GPRS/CDMA/4G等无线通信；
具有RS232/422/485或TTL电平接口。
	5
	　全网通

	3
	温湿度传感器
	温度测量范围：：-50℃～50℃；
分辨力：0.1℃；
最大允许误差：±0.2℃。
湿度测量范围：(5%～100%)RH；
分辨力：1%；最大允许误差：±4%（≤80%），±5%（＞80%）。
	5
	　

	4
	风向风速传感器
	风向测量范围：(0～360)°；
分辨力：3°；最大允许误差：±5°。
风速测量范围：0～50m/s；
分辨力：0.1m/s；
最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s。
	5
	

	5
	气压传感器
	测量范围：(500～1100)hPa；
分辨力：0.1hPa；
最大允许误差：±0.3hPa。
	5
	

	6
	雨量传感器
	测量范围：雨强0～10mm/min；
分辨力：0.1mm；
最大允许误差：±0.4mm（≤10mm），
±4%（＞10mm）。
	5
	双翻斗　

	7
	太阳能供电系统
	蓄电池容量100AH以上，保证连续阴雨天7日内，设备正常运行。
	5
	

	8
	设备防雷组件
	浪涌（冲击）抗扰度：1kA（8/20us）；
静电放电抗扰度：接触放电 4kV；
空气放电 8kV
	5
	

	9
	通讯、信号和供电电缆
	符合标准JB8734-1998。其屏蔽层编制密度不小于97%；RVVP(2*0.5)Φ20PVC管。
	5
	

	10
	包装、运输及保险费
	货物的包装、到目的地的一次物流运输及保险。
	5
	

	11
	安装调试费
	设备现场运输及安装调试
	5
	

	12
	基础建设费
	安装风杆的基础制作费用
	5
	

	
	合计
	
	5
	


北斗应急自动气象站建设采购内容
	序
号
	模块名称
	主要技术参数
	数量
	备注

	1
	数据采集系统
	采用32位操作系统，程序执行频率可达到200MHz；自持式高精度实时时钟；月误差小于15S； 多主站依据优先权进行总线访问；全系统数据相容性；远程数据请求。
	7
	主采集器

	2
	4G通信模块
	可根据现场无线通信环境选GPRS/CDMA/4G等无线通信；
具有RS232/422/485或TTL电平接口。
	7
	　全网通

	3
	中心站北斗卫星通信终端
	出站信道速率：31.25kbps
入站信道速率：15.625kpbs
系统误码率：≤1×10－5
支持北斗二代无源定位；
定位精度：≤10m
	7
	含：供电、安装支架等：初次含2年通讯费。　

	4
	温湿度传感器
	温度测量范围：：-50℃～50℃；
分辨力：0.1℃；
最大允许误差：±0.2℃。
湿度测量范围：(5%～100%)RH；
分辨力：1%；最大允许误差：±4%（≤80%），±5%（＞80%）。
	7
	

	5
	风向风速传感器
	风向测量范围：(0～360)°；
分辨力：3°；最大允许误差：±5°。
风速测量范围：0～50m/s；
分辨力：0.1m/s；最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s。
	7
	

	6
	气压传感器
	测量范围：(500～1100)hPa；
分辨力：0.1hPa；
最大允许误差：±0.3hPa。
	7
	

	7
	雨量传感器
	测量范围：雨强0～10mm/min；
分辨力：0.1mm；
最大允许误差：±0.4mm（≤10mm），
±4%（＞10mm）。
	7
	双翻斗　

	8
	太阳能供电系统
	蓄电池容量100AH以上，保证连续阴雨天7日内，设备正常运行。
	7
	

	9
	设备防雷组件
	浪涌（冲击）抗扰度：1kA（8/20us）；
静电放电抗扰度：接触放电 4kV；
空气放电 8kV。
	7
	

	10
	通讯、信号和供电电缆
	符合标准JB8734-1998。其屏蔽层编制密度不小于97%；RVVP(2*0.5)Φ20PVC管。
	7
	

	11
	风传感器安装横臂
	采用不锈钢材质，用来安装风向风速传感器。
	7
	

	12
	防辐射通风罩
	采用玻璃钢材质，安装温湿度传感器。
	7
	含：安装支架

	13
	玻璃钢百叶箱
	可选配置，设备有《气象专用技术装备使用许可证》，用于安装温湿度传感器
	7
	可选配置

	14
	温度传感器安装支架
	可选配置，置于百叶箱中，用于温湿度传感器的安装
	7
	可选配置

	15
	风杆10米、无拉索
	采用不锈钢材质，可升降，防腐蚀。
	7
	

	16
	包装、运输及保险费
	货物的包装、到目的地的一次物流运输及保险。
	7
	

	17
	场地租赁
	安装场地租赁10年
	7
	10年

	18
	安装调试费
	设备现场运输及安装调试
	7
	

	19
	基础建设费
	安装风杆的基础制作费用
	7
	

	
	合计
	
	7
	


