
西咸新区交通运输管理服务中心西咸新区交通运输管理服务中心211国道国道K701+715-K708+470段大中修及段大中修及

预防性养护工程项目预防性养护工程项目中标（成交）明细中标（成交）明细

受受西咸新区交通运输管理服务中心西咸新区交通运输管理服务中心委托，采用委托，采用进行采购进行采购211国道国道K701+715-K708+470段大中修及预防性养护工程项目段大中修及预防性养护工程项目（项目（项目

编码：编码：XXGC-2024-000143-4）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （211国道K701+715-K708+470段大中修及预防性养护工程项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西路桥集团第一工程有限公司、中标（成交）供应商：陕西路桥集团第一工程有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价：  16398907.88 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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本次G211养护段落为西咸新区沣西新城康王村至宜都村
K701+715～K708+470段，起点K701+715 位于康王村，
终点K708+470与文涝路平交，全长6.755公里。该段采用设计
车速 60km/h的二级公路技术标准，双向两车道，路基宽度为
12.0m，路面宽度为11.4m，两侧为混凝土硬化 路肩。路基横
断面组成形式为 0.75m 土路肩+1.75m 硬路肩+2×3.5m 行车

道+1.75m 硬路肩+0.75m土路肩。
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1.00项16,398,907.8816,398,907.88
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