采购需求
★总体要求：为了保证手术的安全性和手术设备系统的兼容性，要求椎间盘镜手术系统与微创牵开器手术器械为同一品牌
一、椎间盘镜手术系统配置及参数要求
1.椎间盘镜
▲1.1椎间盘镜 1支，视向角为≥20°，视野角≥85°，镜头直径≤3mm，视场中心角分辨力≥1.35 C/（0）；	
1.2、有效景深范围3~100mm；
1.3、灭菌方式：高温高压灭菌，配专用消毒盒。
2、手术器械
▲2.1调整架 1个，直径≥4.0mm，带注水通道，可调整冲洗及视野高度；
2.2镜架≥3支，配套工作套管使用，固定内窥镜；
▲2.3 工作套管≥3支，异形，侧边有内窥镜通道，贴合放置内窥镜，以保护内窥镜及增大器械操作空间；
2.4 工作套管≥3支，直径20mm-24mm，可在通道内开展镜下融合等手术，凸轮锁紧，可上下调节；
2.5固定臂1套，软臂+硬臂组合，万向功能，可在任意位置锁紧固定；
2.6扩张管1套，≥3级，直径9mm~16mm,长度≥120mm；
2.7 扩张管1套，≥8级，直径4.8～22.8mm； 
2.8枪钳3把，开口≥15mm，直径3mm-5mm，含60°斜口2把，90°直口1把；
2.9枪钳2把，开口≥19mm，60°斜口，直径4mm-6mm，隧道结构可连续咬除骨块；
2.10髓核钳4把，包括中号髓核钳3把，钳口3mm×8mm，含直头1把，上弯头1把，带齿1把；小号髓核钳1把，钳口4mm×6mm；
2.11 骨铰刀  宽≥8mm
2.12神经保护骨钻1支，直径≥8mm，工作长度≥200mm ；配推杆，推杆工作长度≥250mm；
2.13植骨漏斗；工作长度≥165mm
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2.15解剖器1支，弯头90°，4mm×9mm 1支，无刃口，钝性剥离使用；
2.16球形探头1支，头部水滴状，Ф1.8mm，90°弯头，≥9mm ；
2.17神经钩1支，Ф1mm，90°圆头弯钩≥5mm；
2.18负压吸引器1套，头部带钩，扁形吸管≥2.8×4mm，带针芯；
2.19长柄刀1把，单侧刃口，刀头尺寸≥4mm×20mm；
2.20骨膜剥离器2个；侧面刃口5mm-4mm×8mm-6mm各一个，剥离黄韧带
2.21神经剥离保护器1支，带锁，≥3.6mm，钝性牵拉后固定保护神经；
2.22器械托盘及消毒包装1套，器械摆放，整体消毒。
二、微创牵开器技术及配置要求
1.设备用途说明：
	用于脊柱外科手术和普通开放手术，在较小的创伤前提下，得到较大的手术视野，配以LED光源系统及高传导性能的光纤，使手术视野有足够的照明，给医生提供理想的操作空间。
2.功能要求：
2.1	应能正常撑开及复位，扩张后撑开方向能承受不小于28N压力；
2.2	扩张通道上口可扩张≥45mm；下口可扩张≥100mm；
2.3	配备2个以上撑开支架，可单独使用，也可配合使用。
3.详细技术性能指标：
▲3.1横向撑开支架，最大平移行程≥25mm，最大旋转角度≥50°；配备连接板，带紧固螺栓，可连接固定臂，固定扩张通道管位置，防止手术中位移；
3.2	侧向撑开支架，最大平移行程≥25mm。
▲3.3扩张套管，钛合金材质，可透X光，可高温高压消毒
3.4	扩张管直径≥22mm，有50mm-70mm等不同深度的可供选择，底部最大扩张≥120mm。
3.5	扩张扳手，辅助扩张管平行扩张
3.6	撑开手柄，辅助扩张管底部撑开
▲3.7多种拉钩，配合单侧扩张牵拉使用，65mm-75mm不同深度的可供选择。
3.8	定位针，直径1.6×305mm
3.9	扩张管，≥7级扩张，直径4.8mm-20.8mm
3.10固定臂,软臂+硬臂组合，用于固定撑开支架，在可调范围内的任意位置锁紧固定
3.11配套器械托盘及消毒盒1套，配套放置固定及保护器械，整体灭菌
3.12医用LED光源机1台
3.12.1功率：≥80W  
3.12.2色温：5000K~7000K
3.12.3光通量≥1500 Lm，允差≤10%
3.12.4显色指数：＜90
3.12.5导光束：直径4mm×2.5m耐高温高压
3.12.6调节模式：连续无极可调，≥20级强度显示，自带休眠功能
3.12.7照度≥2000000Lx；
3.12.8寿命：≥50000小时
4.配置要求及必备附件：
4.1撑开支架1个，最大平行扩张行程≥25mm，最大旋转扩张角度≥50°
▲4.2扩张管3套，钛合金材质，可透X光，22mm×(50mm~70mm)
4.3	连接板1个，带紧固螺栓
4.4	扩张扳手1个，辅助扩张
4.5	撑开手柄2个，辅助扩张管底部撑开
4.6侧向撑开支架长短各1个，单侧扩张牵拉，行程≥25mm
4.7	尖拉钩2个，（2-3mm）×（65-75mm）弯头
4.8 拉钩2个，（15-16mm）×（65-75mm）
4.9定位针1支，直径1.6mm×305 mm
4.10 扩张管1套，7级扩张，直径4.8mm-21.0mm
4.11双头光纤1条，标准螺纹接口，照度≥50000Lux
4.12 光纤消毒盒1个，防护包装，带盖
4.13固定臂1套，用于固定撑开支架，软臂+硬臂组合，在可调范围内的任意位置锁紧固定
4.14 配套器械托盘及消毒盒1套， 配套放置固定及保护器械，整体灭菌
