采购需求：
项目名称：材料结构表征分析及测试系统  
	 序号
	 技术参数与性能指标

	1
	1.台式扫描电镜
1.1紧凑型电镜主机可分体式或台式设计，可以主机与电箱分体上下桌面放置。
1.2二次电子分辨率
1.3背散射电子分辨率
1.4加速电压
1.5电子枪
1.6放大倍数
1.7探针电流
1.8真空系统
1.8.1 高真空
1.8.2标配低真空设计，低真空范围 6Pa-100Pa(需满足最高及最低限)，软件界面及操作台实现高低真空切换，且高低真空一键切换，无需手动更换光阑。
1.8.3 真空泵系统
1.9 探测器及成像系统
1.9.1 标配多探头：二次电子探测器：二次电子像
1.9.2 成像模式：同时得到二次电子像，背散射电子像，两种图像混合像，BSE分别成像，并和SE能任意叠加混合
1.10自动功能：自动灯丝饱和度调整，自动电子束对中及自动拍照功能。可在5万倍直接自动聚焦，无需人为调整。
1.11低球差物镜+聚光镜设计，聚光镜光阑安装在长内衬管内，非短衬管设计，用户可自行更换聚光镜光阑。
1.12样品室配置
1.13具有样品导航SEM-MAP功能，包括以下功能：
1.13.1可在光镜图片上自动拍照电镜图片并自动叠加
1.13.2导航具有照片回溯定位，联动马达台
1.13.3 导航具有MAP图像
1.14配置专用自动对中工具台
1.15配置用户向导功能，针对不同样品自动给予用户模拟条件选择，并可根据拍摄情况寻求建议向导。
1.16电子图像位移
1.17具有一键报告导出功能
2.材料结构分析模拟计算的高性能服务器
2.1机架式服务器
2.2塔式工作站
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