建筑热舒适与生理测试实验平台、古建筑材料无损测试分析系统等系统采购项目采购需求
1采购项目概况
建筑热舒适与生理测试实验平台、古建筑材料无损测试分析系统等系统采购项目，本项目分为3个包：
采购包1：建筑热舒适与生理测试实验平台：随着现代建筑技术的快速发展，人们对建筑环境的热舒适性要求日益提高。建筑热舒适不仅关乎居住者的健康和满意度，还直接影响工作效率和能源消耗。为了深入理解和评估建筑环境对人体热舒适的影响，需要精确测量和分析人体在不同环境条件下的生理反应。采购代谢率测试仪、出汗率测试仪、多通道生理设备、血流仪和核心温度测试仪等先进仪器，能够提供全面、准确的生理数据，为建筑环境优化提供科学依据，提高建筑热环境教学与实验水平。本项目采购依据主要包括：行业标准与规范。遵循国际和国内关于建筑热舒适性的相关标准和规范，确保采购的仪器符合行业要求。科研需求。基于当前建筑学热舒适领域的研究热点和实际需求，确定所需仪器的种类和规格。市场调研。通过市场调研，了解各品牌仪器的性能、价格、售后服务等情况，为采购决策提供依据。本项目的主要目标是：通过采购先进的热舒适相关生理参数监测设备，提升建筑学热舒适领域的研究水平和能力。利用采集的生理数据，深入分析建筑环境对人体热舒适的影响，为建筑环境优化提供科学依据。本项目采购的内容主要包括：代谢率测试仪、出汗率测试仪、多通道生理设备、血流仪、核心温度测试仪。这些仪器将共同实现数据采集、数据分析等功能，为建筑学热舒适领域的的科研项目提供有力的技术支撑和数据支撑。
采购包2：建筑声学教学实验平台：随着建筑行业的快速发展，对于建筑物理环境以及声学环境的要求日益提高。为确保建筑内外环境声学质量的研究和教学，购置先进的测试建筑热环境参数测试设备和声学测试设备。这些设备将为研究人员和教学更准确地评估建筑声环境提供科学依据，并提升建筑声学课程与实验教学的效果。本项目采购依据主要包括：遵循国际和国内关于建筑热舒适性的相关标准和规范，确保采购的仪器符合行业要求。基于当前建筑学热舒适领域的研究热点和实际需求，确定所需仪器的种类和规格。通过市场调研，了解各品牌仪器的性能、价格、售后服务等情况，为采购决策提供依据。通过购置先进的测试设备，实现对声学环境参数的准确测量和分析，为建筑物理环境研究提供科学依据，为实验教学提供必备的测量仪器。本次采购项目包括以下设备：多通道噪声（混响时间）测量系统、声级计、声校准器、声学相机。
采购包3：古建筑材料无损测试分析系统具备对古建筑以及既有建筑材料、结构开展现场勘察检测以及实验室光学微观分析的多重功能。仪器设备能够实现无损检测，针对建筑大体量不可移动特点，能够开展科学化检测；检测数据准确，突破传统定性分析的不足，实现定量化分析，满足实际本专业方向实际应用的需求；仪器现场操作简单，数据出具快，提高现场勘察检测的效率。仪器设备购置可以满足建筑学、历史建筑保护工程本科生以及建筑遗产保护方向硕博研究生的人才培养，结合科研项目推动科教融合。古建筑材料无损测试分析系统可以实现对古建筑结构、材料特性的无损测试，可以对砖石、土、木等传统材料建构的建筑遗产进行水分检测、材性鉴定、材料劣化分析、结构内部损伤及应力变化等的测试和监测等；可以实现定量化评估历史建筑病害位置、大小和发育程度，辅助分析不同类型病害发育机理。
2技术要求
采购包1：
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	代谢率测试仪(核心产品）（允许进口）
数量：1
1、流量传感器:双向数字涡轮式，可永久使用。流量范围，0-16L/s； 通气量范围，0-300L/分；精确度，±2%；流速阻力≤0.6cmH2O/L /S@ 14L /S。
2、 氧分析器，精度±0.02%；氧分析器范围，0-25%。电化学氧传感器。寿命时间:≥ 12个月。
具体技术参数详见招标文件

	
	2
	出汗率测试仪（允许进口）
数量：1
1、 测量范围：0~4毫克/（cm2·分钟）。
具体技术参数详见招标文件

	
	3
	汗液分析仪
数量：5
1、出汗率0.01~2.0L/h，分辨率0.01L/h。
2、葡萄糖：10~500μmol/L，分辨率0.1μmol/L。
具体技术参数详见招标文件

	
	4
	多通道生理设备（允许进口）
数量：1
1、具备以下传感器和定量观测结果：ECG、EOG、EMGEEG、GSR、心率、血压、血氧浓度、温度、呼吸、肺活量、手握力、压力等指标。
具体技术参数详见招标文件

	
	5
	血流仪（允许进口）
数量：1
1、工作环境条件：10-40℃。
2、仪器为多通道选配设置，一个主系统可以搭载1-8通道，可以选择激光多普勒血流单元、经皮氧分压/二氧化碳分压单元、压力单元、温控单元，即插即用模块升级。
具体技术参数详见招标文件

	
	6
	核心温度
数量：6
1、 测量精度0.01℃。
具体技术参数详见招标文件


采购包2：
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	[bookmark: _Hlk182739407]多通道噪声（混响时间）测量系统（核心产品）（允许进口）
数量：1套
1、多通道噪声测量系统：①输入通道数，≥8个；②输出通道，≥2个；③分辨率，24 位。动态值，120dB；★④采样率：≥102.4 kHz。⑤处理器，Intel处理器，主频≥2.6GHz；内存≥4GB；硬盘≥500G。
具体技术参数详见招标文件

	
	2
	声级计（允许进口）
数量：1套
1、声级测量：①测量参数：SPL, LAF, LAS, LAFmax, LASmax, LAFmin, LASmain, LAeq, LCpeak, LAE;频率计权：A+C peak；时间计权：Fast, Slow，Impuls,Peak。②精度：1级（标准IEC 61672 ）。
③测量范围：25~120dB(LAeq)。分辨率：0.1dB。传声器灵敏度：50mV/Pa。
具体技术参数详见招标文件

	
	3
	声校准器
数量：1套
1、精度：1级（标准IEC 61672）。
具体技术参数详见招标文件

	
	4
	声学相机（允许进口）
数量：1套
1、工作时长：≥4小时；
声阵列：麦克风: ≥32 个 MEMS，低噪声 24位；
具体技术参数详见招标文件


采购包3：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：古建筑材料无损测试分析系统
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	智能无线模态分析系统（核心产品）
数量：1
1.配置10个无线振动采集模块，同一模块集成三个振动测试通道及传感器；
具体技术参数详见招标文件

	
	2
	手持式微波湿度测试系统（允许进口）
数量：1
1.应用于混凝土 、砖石 、瓷砖 、砂岩 、沥青 、木材 、合成材 料、 EIFS 材料和其它建筑材料的含水率无损检测；
2.湿度范围0％<F<400％（干燥基底），0% <F< 80％（潮湿基底）；
具体技术参数详见招标文件

	
	3
	木材钻入阻力仪（允许进口）
数量：1
1、钻孔深度不小于400mm；
2、进给速度：5种进给速度可调节，15cm/mm-250cm/mm；
具体技术参数详见招标文件

	
	4
	电子显微镜（允许进口）
数量：1
1.功能透射专业偏光，反射专业偏光；
2.光学系统：无限远光学系统；
3.物镜转盘到焦点的距离（探深距离）≥60mm；
具体技术参数详见招标文件

	
	5
	无线多功能静态应变测试系统
数量：1
1.系统配置不少于24通道，采用模块化便携设计，每个模块不大于8通道，可单独使用亦可串联使用，满足压力、温度、位移等测试需求；
2.仪器底部预留螺纹孔，便于现场固定安装；
3.通讯采用ZigBee无线模式，通讯距离不低于500米；
[bookmark: _GoBack]具体技术参数详见招标文件



