	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	1、锂电池燃烧箱体
(1)箱体材质：SUS304不锈钢材质；
(2)箱体设置观察视窗，材质耐热，透光性好，面积不小于200 mm×200mm；
(3)钢板厚度：≥2mm；
(4)尺寸：不小于1500mm×1500mm×2500mm，顶部为集烟罩。
（5）燃烧箱内配备锂电池测试防爆柜，可方便拆卸。
（6）配备电解液测试装置，可实现电解液的测试。
（7）配置热辐射测试平台。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]（8）箱体底部可收集灭火用水，并留有排水口。

	
	2
	2、集烟罩
(1)集烟罩及排烟管道材质：SUS304不锈钢材质；
(2)集烟罩钢板厚度：≥2mm；
(3)不锈钢锥形集烟罩底部开口尺寸不小于：1500mm×1500mm。
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	3排烟系统
(1)排烟管道直径：≥300mm；
(2)排烟管道材质：304不锈钢；
(3)直管段程度不低于5000mm
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	4、烟气采样和预处理系统
(1)包括取样器、过滤器、冷阱、吸气泵、干燥筒、流量控制等；
(2)取样器：不锈钢制作，上有取样孔，方向与气流方向相反； 
(3)过滤器：三级过滤系统，烟尘颗粒过滤器、中级过滤器和精细过滤器，过滤精度达0.5um的三级烟尘过滤系统，保证气体分析仪的长期使用寿命；
(4)冷阱：压缩机空调制冷系统；控制温度0~5℃；气体采集系统采用压缩机型冷凝器，精确控制采集气体温度在4℃±1℃，能够去除样气中水分，使气体分析更加准确；
(5)流量控制器：进口流量控制器，提供稳定样气流量给分析仪，使分析更加稳定；
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	5、烟密度测试系统
(1)采用氦氖激光器，功率不小于0.5W；
(2)光电接收器: 波长范围350-1100nm；控测器线性度≥99.8%，不稳定度<0.1%，光源接收精度0.1%。
(3)	配备光路多级自动校准系统，使用标准滤光片，使烟密度测试更加精准。将计算数值与滤光片理论值比较，两者偏差在5%以内。
(4）配备补偿光电探测系统，有效防止光源波动干扰。

	
	6
	6、风速控制系统
(1)	三相变频风机控制风速，可收集到燃烧产生的所有烟气；试验过程中风量可调节
(2)	风机风量不低于3000m³/h；
(3)	采用变频器，精确控制烟道风速；采用双向探头测量风速风压；
(4)	风速信号自动计算和反馈，实现风速自动闭环控制，风速更稳定，抗干扰性强；
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	7、O2,CO2,CO分析系统
(1)气体种类： O2
1)测量原理：磁力机械式
2)测量范围：O2 0-25% 
3)线性偏差：≤ 1%量程
4)重复性：≤ 50ppm
5)零点漂移：≤ 0.03%O2/周
6）T90＜9秒
(2)气体种类：CO2,CO
1)测量原理：非色散红外吸收原理
2)测量组分：CO 0-1%，CO2 0-10%  
3)线性偏差：≤  1%量程
4)重复性：≤  1%量程
5)零点漂移：≤  1%量程/周
6）T90＜6秒
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	8、烟气处理装置
   风量：不小于4000m³/h；匹配热释放测试系统，能够满足该测试系统的烟气处理能力。
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	9、工业电脑
≥16G内存；≥1T固态、；19寸显示器（分辨率:1920 X 1080）支持嵌入式、壁挂式、悬臂式、桌面式等全方位安装方式；可以安装Labview等视图、操作软件。
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	10、控制及软件系统
(1)	电脑控制系统与数采采用Modbus数字通信传输，实现数据实时监控与准确记录；
(2)	采用软件界面与控制面板交互控制，方便试验操作；
(3)	实时显示系统运行状态；故障状态下声光报警；
(4)	控制柜集成USB接口，可连接打印机，打印报告；
(5)	控制界面友好，操作方便；数据交互性功能强大，更适用于进行科学研究分析；
(6)	软件功能模块化设计，可实现参数设置、系统校准（分析仪校准、光系统校准、热释放校准等）、试验信息、试验、数据分析和报告打印功能；
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	11、电池加热触发装置
(1)智能温度控制系统，升温曲线可多段编程；
(2)加热最高温度为600℃，目标温度，加热速率可设定，加热速率4℃~7℃/min，显示精度0.1℃；
(3)直流加热控制系统，可控制加热功率不低于3kw；
(4)配备至少3-4种加热片。
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	12、热失控特性测量系统
燃烧参数测量系统由电子天平、辐射热流计、探针热电偶、贴片热电偶等组成。
(1) 将电子天平放置在电池下方，测量电池在热失控过程中的质量变化，量程不小于25kg，精度不小于0.1g；
(2) 将辐射热流计布置在燃烧实验舱内，测量电池热失控燃烧火焰的辐射热流计，测点不少于5个，其中两个热流计的量程为5 kW/m2，其中两个热流计的量程为20 kW/m2；
 (3) 将探针热电偶布置在电池泄压阀上方，测量热失控火焰的温度，热电偶丝径小于0.25mm，温度精度0.1℃，配备热电偶不少于30个。
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	13、灭火系统
    锂电池灭火系统由柱塞泵、管路、压力表、电磁流量计、电磁阀门、喷头、灭火剂储罐、灭火系统控制模块等组成。可以模拟细水雾、七氟丙烷、全氟己酮等液体、气体灭火方式作用于锂电池热失控火灾。可测量的主要参数包括：灭火时间、灭火响应时间、抑制过程灭火剂的流量、压力。
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	1、交货期：2024年12 月前
2、交货具体地点：西安科技大学雁塔校区教学楼101实验室
3、项目质保期：1年
[bookmark: _GoBack]4、供应商全面负责设备的安装、调试及培训工作。并包含后期该实验室的搬迁，提供免费拆迁、搭建服务。采购方提供必要的调试用的水、电、气等配套。
5、售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 48 小时内到达现场。修复时间 24  小时内解决；如在 24  小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。



