采购内容

	参数性质
	序号
	 技术参数与性能指标

	▲
	1 
	设备整体要求： 要求所投机型高压发生器、球管、束光器等主要元器件等为整机制造厂原厂生产。 

	
	2 
	设备用途：该设备主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。

	
	3 
	1、高压发生器

	
	4 
	1.1 高压产生方式：高频逆变式

	
	5 
	1.2 最大频率≥60kHz

	
	6 
	1.3 最大功率≥30kW

	
	7 
	1.4 最短曝光时间≤3.2ms

	
	8 
	1.5 最大输出电压≥130kV

	
	9 
	1.6 最大电流≥400mA

	
	10 
	1.7 mAs≥320mAs

	
	11 
	1.8 解剖程序（A.P.R.）≥900种

	
	12 
	1.9 具有遥控曝光控制器

	
	13 
	1.10 具有两档式曝光手闸

	
	14 
	1.11 具有曝光手闸

	
	15 
	1.12 曝光手闸线长度≥2m

	
	16 
	1.13 具有曝光指示灯

	
	17 
	2、X线球管

	▲
	18 
	1 
2 
2.1 阳极热容量≥300kHu

	
	19 
	2.2 管套热容量≥1000kHu

	
	20 
	2.3 阳极类型：旋转阳极球管

	
	21 
	2.4 旋转速度≥3200 r.p.m

	
	22 
	2.5 移动DR专用双焦点：小焦点≥0.5mm、大焦点≥1.2mm

	
	23 
	2.6 焦点功率：小焦点≥19kw 、 大焦点≥36kw

	
	24 
	3、束光器

	
	25 
	1 
2 
3 
3.1 束光器旋转≥ 180°

	
	26 
	3.2 距离尺：测量SID距离专用尺

	
	27 
	3.3 定位视野指示灯开关：束光器正面、反面

	
	28 
	3.4 定位视野调整旋钮：束光器正面、反面

	
	29 
	3.5 具有主机运动控制键

	
	30 
	3.6 LED灯泡：满足白天及明亮房间拍摄需求

	
	31 
	4、结构

	
	32 
	4 
4.1 结构: 可隐藏式支柱旋转伸缩臂结构

	
	33 
	4.2 解锁方式: 电磁锁定

	
	34 
	4.3 多个一键解锁开关≥ 5处

	▲
	35 
	4.4 一键解锁功能：通过一键解锁可同时对支撑柱、伸缩臂解锁

	
	36 
	4.5 管球支柱旋转范围≥ 540°

	
	37 
	4.6 管球沿支撑臂旋转范围≥ 360°

	
	38 
	4.7 管球沿水平轴旋转≥110°

	▲
	39 
	4.8 最大垂直高度≤200cm

	
	40 
	5、主机系统

	
	41 
	1 
2 
3 
4 
5 
5.1 球管伸缩臂两侧状态指示灯≥3种颜色（可随时通过颜色提示观察设备状态）

	
	42 
	5.2 主机移动方式：电动助力

	
	43 
	5.3 驱动助力调整：可根据环境，在设备中进行助力方式调整

	
	44 
	5.4 最大移动速度≥5km/h

	
	45 
	5.5 微动控制速度≤5cm/s

	
	46 
	5.6 具有碰撞感受器

	
	47 
	5.7 最大爬坡角度≥ 7°

	
	48 
	5.8 曝光电力供应：电池，一次充电满足≥900次曝光

	
	49 
	5.9 主机宽度≤60cm

	
	50 
	5.10 主机高度≤130cm

	
	51 
	5.11 主机移动安全设计：声音提示

	
	52 
	6、X线探测器

	
	53 
	1 
2 
3 
4 
5 
6 
6.1 探测器类型：非晶硅碘化铯探测器

	
	54 
	6.2 探测器面积≥46cm×46cm

	
	55 
	6.3 探测器厚度≤16mm

	
	56 
	6.4 探测器≥1100万像素

	▲
	57 
	6.5 像素大小≤125μm

	
	58 
	6.6 A/D转换≥16bit

	
	59 
	6.7 传输方式：无线传输

	
	60 
	6.8 探测器冷却：无需单独系统冷却

	
	61 
	6.9 主动探测：可以与任何品牌X线设备进行连接

	
	62 
	6.10 承重≥200KG

	
	63 
	6.11 电池更换方式：操作医生可随时拆卸

	
	64 
	6.12 电池数量≥2块

	
	65 
	6.13 探测器电池具备充电功能

	
	66 
	7、数字图像处理系统

	
	67 
	1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7.1 显示及操作：液晶触摸屏

	
	68 
	7.2 显示屏尺寸≥19吋

	
	69 
	7.3 显示屏可视角：各角度均≥160度

	
	70 
	7.4 硬盘类型：SSD固态硬盘

	
	71 
	7.5 主机最大存储能力≥3500幅

	
	72 
	7.6 内存≥8G

	
	73 
	7.7 图像预览时间≤5S

	
	74 
	7.8 图像完全显示≤10S

	
	75 
	8、软件功能

	
	76 
	1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8.1 患者登记：
1) 从HIS/RIS获得患者信息
2) 2)手动登记患者信息

	
	77 
	8.2 有自动曝光区域选定

	
	78 
	8.3 有图像边缘强化处理

	
	79 
	8.4 有图像滤波选择

	
	80 
	8.5 有动态范围调整

	
	81 
	8.6 有亮度、对比度调整

	
	82 
	8.7 有图像放大显示

	
	83 
	8.8 有旋转、镜象显示

	
	84 
	8.9 有显示图像标记

	
	85 
	8.10 有打印编辑

	
	86 
	8.11 散射线抑制：去除不必要的散射线提升图像质量

	
	87 
	8.12 高级边缘增强：可以对骨骼、细微结构、导管位置强调显示

	
	88 
	9、DICOM网络支持

	
	89 
	1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9.1 具有DICOM Send

	
	90 
	9.2 具有DICOM Print

	
	91 
	9.3 具有DICOM Worklist

	
	92 
	9.4 具备支持设备和PACS/HIS的有线和无线连接

	
	93 
	10、配套设备

	
	94 
	1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10.1 负责完成与医院HIS、PACS系统对接

	
	95 
	10.2  6兆医用显示器及一体化工作站，一套

	
	96 
	10.3 铅防护衣、铅防护围领、铅防护帽、铅防护手套、铅防护眼镜、铅方巾，一套



