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1．总体要求
1.1设备用途 适用突发应急事件现场周边环境空气中挥发性有机物的现场应急测定。可以装备于应急监测车并能肩背或手提至汽车无法驶入的最终现场，进行现场应急检测以及环境空气及固定污染源废气、水体和土壤中挥发性和半挥发性的有机化学污染物的快速定性及定量分析，要求符合 HJ1223-2021、GB/T 32210等国内外相关监测标准。
1.2 工作条件
1.2.1 电源：可用充电电池和交流电两种供电模式。
1.2.2 单块内置电池使用时间：≥3小时（VOC分析模式下）（需提供市级或以上计量检测单位出具的报告复印件证明），充电时间≤4小时。三块外置电池可连续使用≥18小时，不关机可更换电池。
1.2.3 仪器工作环境温度：-18℃ ~ 40℃（需提供低温测试报告，以满足冬季低温下使用）。
1.2.4 仪器工作相对湿度：≤85%R.H。
1.2.5 连续工作时间：≥24 h。
1.3 移动性能与响应快捷性
1.3.1 便于装运，满足应急监测车对设备外形尺寸和重量的要求，可肩背、车载、箱载；满足应急监测需求，电池、载气瓶、内标、色谱、质谱及真空系统内置于同一机箱内。载气等气体；与便携前处理系统、顶空进样系统等设备、可直接与 GC-MS 主机联机。
1.3.2 具有抗震保护装置。
1.3.3 设备在车辆行驶过程中能开机使用，具有定位功能、远程无线传输功能等。
1.3.4 在应急监测车抵达现场30 min内，可完成仪器的调试（包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求）。
1.3.5 仪器一体化设计，无外漏孔径及缺口，具有防尘性和防雨性，可在风沙和雨天等环境下正常工作（需提供防水、防尘证明材料）。
1.3.6 整机重量：≤20KG（含电池、载气及真空系统）。
2 技术参数
2.1  气相色谱
2.1.1 分流进样口  仪器内置分流进样口，可以通过固相微萃取手柄进样、微量注射器或气体密封注射器直接进样。
2.1.1 进样口温度：室温+10℃ ~ 270℃。
2.1.2 分流比范围：10:1~250:1。
2.1.3 样品进样方式：气体样品能通过吸附热解吸进样和定量环进样两种模式，可通过软件控制二者选其一使用，避免手动更换，也可以通过气体密封注射器进样；液体或固体样品能通过顶空进样系统或固相微萃取手柄预处理进样，也可以通过有机溶剂萃取后用微量注射器直接进样。
2.1.4 固相微萃取手柄可配置不同材料的纤维头，纤维头的平均寿命≥50次。
▲2.1.5 色谱柱温度可程序升温，升温阶数≥ 3，温度范围45℃～280℃，最大线性升温速率≥100℃/min，温度精度≤±0.5%。（须提供市级或市级以上第三方检测报告）。
2.1.6 内置有温度控制功能的采样模块、Tenax和活性炭吸附剂三合一捕集管的吸附热解吸模块。
2.1.7具备自动加入内标功能，内置应急分析的气源、内标气气罐，能实现边走边测（附证明材料）。
2.1.8 色谱柱  适配毛细管色谱柱（DB-5MS或DB-1MS），长度≥15m。
▲2.1.9 分离 ≥52 种 挥发性有机物（VOCs ）混合标气所需时间≤6min（须提供市级或市级以上第三方检测报告）。
2.1.10 载气：氦气。
2.1.11 可以满足沸点≤350℃的半挥发性有机物的检测，能监测挥发性弱的有机氯农药等半挥发性有机化合物。
2.2 质谱
▲2.2.1 质量分析器：四极杆分析器或线性离子阱质量分析器。
▲2.2.2 电子轰击电离源（EI）电离能：70eV。
2.2.3 检测器：电子倍增器。
2.2.4 真空系统：分子涡轮泵+无油隔膜泵，能适应恶劣环境下工作。
▲2.2.5 质量数范围：15～450 amu，覆盖挥发性有机物及半挥发性有机物。分辨率：≤ 0.3amu（须提供市级或市级以上第三方检测报告）。
2.2.6 扫描速率≥10000amu/s。（须提供市级或市级以上第三方检测报告）。
2.2.7 扫描方式：具有全扫描和选择离子监控两种方式 。
2.2.8 能够自动对主机进行质量轴校准。
2.2.9 同时具备自动和手动调谐功能。
2.2.10 分析模式：单质谱快速鉴别模式（秒级响应）和气质联用精准分析模式。
2.2.11 检出限：全扫描模式下，进样量 200ml、分流比为 50:1（或进样量 100ml、不分流时）52 种挥发性有机物检出限≤ 3 µg/m3～9µg /m3，如苯检出限≤ 3µg /m3。
2.2.12 线性范围：107     
2.2.13 线性相关系数： R2≥0.99（90%以上52组分）
2.2.14 峰面积重复性：RSD≤10%（以2ppb甲苯计，n≥6次重复数据）

2.3 进样系统
2.3.1 手持式气体采样探头
2.3.1.1 手持式气体采样探头通过样品传输管线和通讯管线与GC-MS主机相连接，具有气体直接实时采样功能。
▲2.3.1.2 进样方式：气体直接通过手柄进入气相色谱仪或直接进入质谱。针对现场样品浓度的高、低，可选择富集或直接进样。同时可实现样品气经质谱直接进样，实时快速筛查。
2.3.2 顶空进样系统
2.3.2.1 性能要求：具备动态吹扫和静态顶空双重功能。
2.3.2.2 样品区温度、阀进样系统以及样品传输管线等关键部件的温度控制范围：室温 ~ 80℃，增量1℃。可通过主机设置温度和时间。
2.3.2.3 具备独立能源供给，实现应急所必要的水、土样品中VOCs的处理及传输。
2.3.2.4 顶空加热孔位≥4个。
2.3.2.5 若误操作或者意外导致不可逆转的有机物吸附残留后，可以通过标准维护方法进行清洁和维护。
3 数据处理系统
3.1 定量方式：支持内标法、外标法定量以及半定量。
3.2 内标物：1,3,5-三（三氟甲基）苯、4-溴氟苯和溴五氟苯或全氟三丁胺。（须提供数据分析截图）。
3.3 应用软件
3.3.1 全中文软件界面、触摸式显示屏。
3.3.2 具备一键开机自检、仪器状态控制及监控、方法编辑等功能。
3.3.3 可实时获得检测结果，并自动输出检测报告；检测结果可与相关标准要求相关联，对监测异常值进行警报并提示。
3.3.4 可检索NIST 标准谱库和自建库，可根据需求修改和增加自建库的类型及内容。
3.3.5 具有自动维护功能，根据设定的维护周期，自动周期性地完成开启系统、系统维护、进入待机模式等操作步骤，随时应对突发事件。
3.3.6 数据处理系统能够自动识别化合物准确率达到90%以上（52组分）。（须提供市级或市级以上第三方检测报告）
▲3.3.7 支持wifi连接，可实现远程操控仪器端软件。
[bookmark: _Hlk112337964]3.3.8 设备内置北斗定位系统以及GPS定位系统，无需外接模块或天线即可通过主机触屏任选一种模式定位，也可以双模式同时定位。
▲3.4 谱库软件
仪器操作和数据处理可通过彩色触摸屏控制，也可通过外置笔记本电脑来进行数据处理；内装最新版本的国际标准和技术研究所（NIST）与AMDIS的质谱库，美国国立职业安全与健康研究所(NIOSH)的数据库或中文版危险化学品数据库、中文版化学品安全指导数据库（SIC）、中文版环境样品专用谱库及环境标准参考数据库。谱库终身免费更新。
4．配置要求
4.1 主机    1台（包括可集成在主机上的内外置进样口，内置分流/不分流进样口、内置吸附热解吸模块及毛细管色谱柱。所有样品经过的管路和接头均应进行惰性化处理。）
4.2 手持式气体采样探头    1套。
4.3 顶空进样系统          1套。
4.4 进样附件              固相微萃取手柄、微量注射器、气体密封注射器。
4.5 附件箱                内含电池和载气，配充电器及三块充电电池。
4.6 便携监测小车          1架。
4.7 工作站软件：便携气质工作站软件（中文操作系统），数据处理软件。
4.8 主机配件：主机配件包和工具包。
4.9 谱库（均为最新版，均终身免费更新）
4.9.1 美国国家标准与技术研究院（NIST）谱库；
4.9.2 自动质谱图解卷积和鉴定系统（AMDIS）；
4.9.3 美国职业安全与健康国立研究所（NIOSH）化学品安全数据库或中文版危险化学品数据库；
4.9.4 中文版环境样品专用谱库（常见VOC及常见SVOC专用谱库）；
4.9.5 环境标准参考数据库；
4.9.6 中文版化学品安全指导数据库（SIC）；
4.10 笔记本电脑及打印机。
笔记本参数：IPU i7-1260P， 内存≥32G，硬盘≥2TB固态，屏幕：13.3-13.9英寸。
打印机：复印、扫描及激光打印一体机
5．备件及消材
5.1 固相微萃取纤维头：         10支
5.2 微量注射器：               10支
5.3 进样口玻璃衬管：           10支
5.4 进样口耐热隔垫：           20个
5.5 进样口衬管密封O圈：        20个
5.4 顶空瓶：20 mL玻璃样品瓶（与便携式顶空进样器配套的玻璃顶空瓶，带聚四氟乙烯涂层密封垫、带盖。）：     100个。
5.5  所投产品使用的Tenax管：      50根（含两端铜帽100个）
5.6 便携式GC-MS专用载气（He）    30瓶
5.7  内标气                     6瓶 
5.8  外标气                    6瓶
5.9  采气袋                    20个
5.10 四氟气路管                20 m 
5.11 气路接头及密封卡套        20套
5.12 顶空装置电源连接线        1个
5.13  电池                     3块
5.14 便携式背肩带              1条     
5.15 外接载气快速接头          1个
5.16 备用保护盖                1包   
5.17必要维修工具               1套
5.18  随机文件                 1套（包含三方出具的仪器抗震报告、仪器详细操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南）。
6．培训及售后服务要求
6.1 检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。
6.2 现场测试须包括调谐、检出限、校准曲线（含高、低浓度 2 条曲线）、定性定量分析、精密度（含高、中、低浓度）、正确度（含高、中、低浓度）、空白测试、质量控制测试等。确保仪器技术指标验收合格。
6.3 培训
6.3.1  现场培训 仪器调试正常后，并在现场免费为用户提供上机操作培训。内容包括仪器的基本操作和日常维护等。培训人数不限，保证用户掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。
6.3.2 定期培训。培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。
6.4 售后
6.4.1 操作系统、质谱库终身免费升级。
6.4.2 质保期：自设备安装调试并正常投入使用后起,主机及相关配套设备质保≥1年。
6.4.3 在国内有固定可靠的维修站，投标人必须提供所投产品在国内或省内的办事机构的相关证明材料。
6.4.4 响应时间：在接到用户电话或书面通知后2小时内给予答复，紧急问题应在24小时内抵达现场，及时为用户解决设备故障。

