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消防施工说明

给排水消防设计总说明（一）

二、设计依据：

1.建设单位提供的设计委托书。

2.相关专业提供的技术条件及设计要求。

3.国家颁布的现行设计规范：

《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

《民用建筑节水设计标准》 （ GB50555-2010）

《建筑机电工程抗震设计规范》（ GB50981-2014）

《公共建筑节能设计标准》 （ GB50189-2015）

三、设计范围：本工程的设计范围包括本建筑的消火栓给水系统及建筑灭火器的配置。

四、系统简介：

（1）、消防水系统现状：

1、水源：水源由市政给水提供，消防水池蓄水。室外消火栓具体位置及设计详见室外管网设计图纸。

室内消火栓用水由室内消防泵房供给，消防水池补水由市政管网提供。

2、消防用水量:该项目按单、多层民用建筑进行消火栓系统设计。室内消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间2h。

3、消防水池:位于新华楼地下一层。水池有效容积为400m³。

（2）、室内消火栓系统：

1、室内消火栓：采用临时高压制消火栓灭火给水系统，各层均设室内消火栓，消火栓管道为环网布置。

室内消火栓用水量为15L/s。
2、本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。

3、室内消火栓选用：

(3)、室外消火栓系统：室外消火栓用水量25L/s，火灾延续时间2小时，消防水池存储180m3室外消火栓用水量，设置一个取水口（在喷淋水泵接合器40m范围

（5）、建筑灭火器配置：

本建筑按严重危险级配置磷酸铵盐干粉灭火器，每个消火栓柜内均设两具MF/ABC5型（5kg）磷酸胺盐干粉灭火器。

灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散，最大保护距离不超过15m。

一、消火栓、喷淋管道安装：

1、消防管道采用内外热镀锌钢管，DN≤50mm采用螺纹连接，DN＞50mm采用沟槽式或法兰连接。公称压力为2.5MPa。

2、室外埋地管管段均采用钢丝网骨架聚乙烯给水管(PE100级）,公称压力为1.6MPa。

3、消火栓给水管道上采用钢制蝶阀，公称压力为1.6MPa。

4、阀门安装时应将手柄留在易于操作处，暗装在墙内的阀门手柄应留在墙处。暗装在管井、吊顶内的管道，

凡设阀门及检查口处均应设检修门,检修门做法详见建筑专业施工图。

5、消防给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。

6、消防立管穿楼板时应设管径大二级的钢制套管。装在墙壁的套管两面应与墙面平，安装在楼板内的套管,

其顶部应高出装饰地面20mm，套管底部与楼板底平。穿层面时套管必须采用金属套管。套管与管道之间缝隙应用

阻燃密实材料和防水油膏填实，表面光滑。套管应高出地面、屋面不小于100mm，并采取严格的防水措施。

7、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,设置柔性防水套管，做法详02S404。

二、管道支架：

1、管道的支架、吊架、管卡的做法详见03S402。

2、管道的各配水点、受力点 ( 三通、转弯部位 ) 以及穿墙处，应采取可靠的固定措施，管道支架或管卡应固定在楼板

上或承重结构上，管道的自重不得压在设备上；各种立管的底部应有牢固的固定措施。

3、立管每层装一管卡，安装高度为距地面1.5m。

三、防腐、油漆及保温：

1、明装管道支、吊架除锈后刷防锈底漆一道和调和漆一道;保温管道除锈后刷二道防锈漆。再做保温,保温材料采用超细

玻璃棉管壳或岩棉管壳，保护层为铝箔或玻璃丝布。用细铅丝扎紧，外刷防水涂料两道。做法详新12N3-10。

2、地下室及吊顶内的消火栓系统干管为防止结露应做20mm厚超细玻璃棉管壳或岩棉管壳。外做铝箔或玻璃丝布保护壳。

（金属管道除锈刷漆同前条）。

3、金属露明的消火栓系统管道、水箱、设备及支架等除锈后刷二道防锈漆，再刷二道调和漆。钢塑复合管和热镀锌钢管:

刷调和漆二道;排水铸铁管：外刷防锈漆二道,再刷调和漆二道;雨水斗内外刷沥青漆二道。

4、保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。

5、所有地下室采光窗下部、阳台、门斗处排水及雨水管道外露部分均用50mm厚岩棉保温,外缠玻璃丝布。

并不得将套管作为管道支撑。

《建筑与市政工程抗震通用规范》( GB55002-2021 )

《湿地性黄土地区建筑规范》( GB50025-2004)

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

单栓消防柜均采用SG24D65-J（单栓）丙型组合式消防柜，尺寸为：1800*700*240，内均配

有DN65阀一个，麻质衬胶水龙带25m长一条， 19直流水枪一支，消防软管卷盘一套,型号为：JPS1.6-19，软管

长度为25m.MF/ABC5型手提式磷酸氨盐干粉灭火器两具。消火栓箱体均采用钢板，铝合金边框，1.5mm厚有机玻璃门，

不得开错，所有消火栓箱内的内配器材如何放置，详见厂家产品说明书。

并均配消防指示灯、且消火栓箱门上要求有明显"消火栓"字样。以上消火栓箱体上进水管开孔位置要与实际相符,

一、工程概况：

1、工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防提升改造

2、建设单位：

3、工程地点：

4、消防泵房:位于新华楼地下一层。水泵流量：Q=40L/S,H=55m，满足要求。

5、高位水箱间:位于新华楼六层屋面，共30m³，有效容积18m³，满足要求。

（2）、改造内容：

1、泵房改造：原泵房管线已老化锈蚀，先重新对原泵房水泵，管线，配件，阀门，仪表，电源箱，

水泵控制柜等进行改造。

2、高位水箱改造:与室内消火栓系统的连接管改造。

3、消火栓系统:室内外消火栓泵改为室内消火栓泵，原管线老化，且未设置环网，本次对消火栓系统进行全面改造。

西安市小雁塔幼儿园

西安市碑林区

结构类型：框架结构。

4、原建筑概况：本建筑工程总建筑面积4359.18㎡，框架结构，地下一层，地上四层，建筑高度14.55m。 

建筑耐火等级二级，建筑物设计使用年限：50年。

 内），本建筑在取水口及1个市政消火栓150m保护半径之内。

（4）、喷淋系统：本建筑为中危险1级，喷水强度6L/min.m2，作用面积160m2。中庭区域采用喷水强度15L/min.m2,采用大流量喷头。

设2套墙壁式水泵接合器。



给排水消防设计总说明（二）

管道安装完毕后应进行试压，粘接连接的管道的试压,应在粘接连接24小时后进行。

1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15分

钟水面下降后，再灌满观察5分钟，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

2、消防系统安装完毕后，应对其进行强度试验、冲洗、严密性试验。当系统工作压力等于或小于1.0Mpa时，为工作压力的

1.5倍并不低于1.4Mpa，当系统工作压力大于1.0Mpa时，试验压力应为工作压力加0.4Mpa。达到试验压力后稳压30min后，

管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa.水压严密性试验应在强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力应为

系统工作压力，稳压24h，应无泄漏。消水栓系统的工作压力为2.2MPa;喷淋系统的工作压力为1.6Ma。

3、未尽事宜按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014执行。

《公共建筑节能设计标准》 （ GB50189-2015）

六、其它：

1、图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余均以mm计。所有数据只能读取，不得量取。

4、装修时应将消火栓做明显标志，不得封包隐蔽.

5、本说明与设计图纸具有同等效力，二者有矛盾时，业主、施工单位及监理单位应及时提出，并以设计单位的解释为准。

6、施工中应与土建公司和其它专业公司密切合作，合理安排施工进度，及时预留孔洞及预埋套管，以防碰撞和返工。

10、本说明未尽事项均按国家现行施工验收规范执行。

五、管道试压：

2、本图所注管道标高：消防指管中心

3、所有压力管道穿越伸缩缝处，均设金属软接（PN=1.6MPa)

7、图中所注的安装尺寸及标高，在满足规范、规程以及使用美观合理的条件下可根据到货设备的安装要求及现场的实际情况

做适当的调整，设于板下的管道应尽量抬高敷设。

8、所有管道在施工前，安装单位应编制施工组织安装方案，如发现管道有相碰之处，均按"给水管让热水管，小管让大管，

压力流管让重力流管，热水管在上，冷水管在下"的原则，在现场做小幅度调整;安装时应注意平直美观，尽量做到靠柱贴

梁，严禁无组织无计划的施工。

9、施工前各工种间认真对图，方可施工;施工时需注意各专业图纸中工种的衔接及留洞。

塑料管外径De（mm） 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160

公称直径DN（mm） 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150

附表1.金属管以公称直径DN标注，塑料管以外径De标注，管径对照如下：

四、清洗：

与入口目测一致为合格。

1、系统投入使用前,给水及消火栓系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗，直到出口水色和透明度

本工程须按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014执行,并遵守下列要求：11、

（1）、高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时宜采取抗震动措施，大于100m时应采取抗震动措施。

（2）、给水、热水及消防管道管径大于等于DN65的水平管道，当采用吊架、支架或托架固定时，应设置抗震支撑，

当抗震支架与防晃支架重合时，可只设置抗震支架。

管道穿过内墙及楼板时，应设置套管，套管与管道之间应采用柔性防火材料封堵。（3）、

1

号

序
号 及 规 格名  称 型 

位

单

消火栓系统

量

数
注备  

(以实际发生量为准)

3

甲型单栓室内消火栓

消火栓箱 650X800X240

SN65 套

个

闸阀

止回阀

蝶阀

Z41H-16C  DN100

H41H-16   DN100

D371H-16  DN100

个

个

个

4

主要设备及材料表

（宽X高X厚）

水枪一支，衬胶水带∅19 25m配

一

配消防按钮

2

喷淋水泵接合器 SQB-150A 套

消防水泵房部分三

室内消火栓泵 台 2 Q=15L/S H=55m N=18.5KW

(自带配套控制柜)

1

6 灭火器 MF/ABC5型（5kg） 具

7 试验消火栓 个试验消火栓

自喷泵 台 2 Q=30L/S H=60m N=30KW

(自带配套控制柜)

2

按图计

按图计

按图计

按图计

按图计

按图计

按图计

1

喷淋系统二

湿式报警阀 DN150 套 1

信号阀 DN150 套 按图计

水流指示器 DN150 套 按图计

1

2

3

4
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3、消防管道外壁刷色环或色漆。对于防结露或保温管道，其色漆或色环刷在外表面。在所有系统的主管道

上须喷写管道类型及介质流动方向字样。不同消防管道应有不同的标识，并应符合下列规定：消火栓管道

应为红色环；自喷管道应为粉色环。管道经防腐、保温或防结露处理后的外表面设置管道类型标识字样及

介质流动方向，标识单元的间距不大于10米。色圈宽度为30mm,每组色圈内部圈与圈间距50mm，各组色圈之

间间距4m,遇到保温及防结露管道时,色漆均刷在包扎层外面。内部圈与圈间距50mm，各组色圈之间间距

2m,遇到保温及防结露管道时,色漆均刷在包扎层外面。
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