
2页 共 页

工程项目

业号

图  号

建设单位

设计阶段

专序

设计号

图 纸 名 称

施工图

格

备  注
规

纸

图

2024.6

西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防提升改造

工程项目

业号

图  号

建设单位

设计阶段

专序

设计号

图 纸 名 称

格

备  注
规

纸

图

完成日期

1第 2页 共 页2第

完成日期 施工图西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防提升改造

西安市碑林区小雁塔幼儿园

西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防提升改造

2024.6西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防提升改造

西安市碑林区小雁塔幼儿园

建施-01 目录建筑1

建施-02建筑2

建施-03

消防设计总说明一

建筑3

建施-04

一层平面图

建筑4

水施-01 给排水消防设计总说明（一）给排水1

水施-02 给排水消防设计总说明（二）给排水2

建筑

水施-03给排水3

水施-04 首层消火栓平面图给排水4

给排水

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

消防设计总说明二

二层平面图

三层平面图

四层平面图

地下一层平面图

建施-05建筑5

建施-06建筑6

建施-07建筑7

建施-08建筑8

建施-09建筑9

A2

A2

A2

A2

A2

负一层消火栓平面图

二-五层消火栓平面图

六层消火栓平面图

屋面消火栓平面图

消火栓系统图

水施-05给排水5

水施-06给排水6

水施-07给排水7

水施-08给排水8

A2

A2

A2

A2

消火栓系统图水施-09给排水9 A2

泵房平面图水施-10给排水10 A2

消防水池剖面示意原理图水施-11给排水11 A2

屋顶平面图

电施-01电气1

电施-02电气2

电施-03

电气消防设计总说明一

电气3

电施-04 一层消防应急照明及疏散指示平面图电气4

电气

A2

电气消防设计总说明二

屋面消防应急照明及疏散指示平面图

地下一层消防应急照明及疏散指示平面图

电施-05电气5

电施-06电气6

电施-07电气7

电施-08电气8

电施-09电气9

电气

电气

10

11

电施-10

电施-11

二层消防应急照明及疏散指示平面图

三层消防应急照明及疏散指示平面图

四层消防应急照明及疏散指示平面图

A2

A2

一层火灾自动报警平面图

二层火灾自动报警平面图

三层火灾自动报警平面图

四层火灾自动报警平面图

屋面火灾自动报警平面图

电气

电气

电气

12

13

14

电施-12

电施-13

电施-14

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

CLIENT

PROJECT

PROJECT NO.

项 目 名 称

工 程 编 号

设 计 阶 段

DESIGN PHASE

DRAWN BY
制       图

校       对

DESIGNED BY

CHIEF

设       计

专 业 负 责

APPROVED BY

VERIFIED BY
审       核

审       定

CHECKED BY

DRAWING NO.
图 纸 编 号

DRAWING TITLE

DATE
日       期

图 纸 名 称

建 设 单 位

POST CODE

本  图  说  明

NOTES ON DRAWING

传       真

FAX

电       话

电 子 邮 箱

TEL

E-mail

地       址

邮 政 编 码

ADDRESS

SHANXI QILI ARCHITECTURAL  DESIGN Co., Ltd 

陕西省西安市曲江新区雁展路1111号莱安中心

710000

qilidesign2018@163.com

(029)89833438

(029)89833438

消防设施工程设计（乙级）

证书编号:A261142667

陕西碁立建筑设计有限责任公司

建筑装饰工程设计（乙级）

建施-

VERSION NO.
版  本  号

冯    丹 

李    勇

刘    玲

冯    丹 

李    勇

西安市碑林区小雁塔幼儿园

西安市碑林区小雁塔幼儿园

-消防提升改造

第一版

2024.6

目录

01

暖施-01暖通1

暖施-02暖通2

暖施-03

暖通消防设计总说明（一）

暖通3

暖施-04暖通4

A2

A2

一层排烟平面图

地下一层通风平面图 A2

A2

暖通

暖通消防设计总说明（二）

暖施-05暖通5 二层排烟平面图

暖施-06暖通6 三层排烟平面图

暖施-07暖通7 四层排烟平面图

暖施-08暖通8 屋顶排烟平面图

A2

A2

A2

A2



一、设计依据：

（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

（2）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

（3）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

（4）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

（5）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

（6）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

（7）《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

（8）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

三、设计原则：

消防设计总说明一

二、项目概况：

该项目要在取得消防验收合格相关意见书后，投入使用。

（9）《消防设施通用规范》GB55036-2022

（10）《建筑防火通用规范》GB55037-2022

1、工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防提升改造

2、建设单位：

本次设计不涉及墙、顶、地、固定家具、装饰织物和其他装饰材料。

3、工程地点：西安市友谊西路153-A

四、改造内容

(1)新增防火门：原有设备间，如厨房未设置防火门，本次改造更换为防火门。

(2)更换教室门：原教室门不符合疏散要求，现根据规范要求，改为双开门。

(3)原中庭部分顶面为百叶窗，因排烟方式为机械排烟，更改为玻璃。

五、工程设计

（11）《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2023

结构类型：框架结构。本工程设有自动喷水灭火系统，详见给排水图纸。

5、改造区域概况：本次装修区域面积：4360㎡，层高：3.4米 ;位于原建筑地下一层整层、1-4层整层。

4、原建筑概况：本建筑工程总建筑面积4360㎡，框架结构，地下一层，地上四层。其中地上4176㎡，地下183㎡，消防水池：180㎡不计入总面积。

建筑耐火等级二级，建筑物设计使用年限：50年。

西安市碑林区小雁塔幼儿园

(4)原2-4层格局不满足疏散要求，本次重新布局。

(5)4层疏散走道的玻璃隔断，满足3h耐火极限。
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消防设计总说明一

02

1.防火墙：

1.1.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限

。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层；

1.2.防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗；

1.3.穿过防火墙的管道、墙与管道之间的空隙用防火封堵材料紧密填实；

1.4.穿过防火墙处的管道保温材料，采用不燃材料；

1.5.防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时，不会导致防火墙倒塌；

2.防火隔墙：

2.1.附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于

2.00h的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔；

2.2.建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。防火隔墙上的门窗（除电梯门、楼梯间外窗外

）均为防火门窗；

2.3.穿过防火隔墙的管道、墙与管道之间的空隙用防火封堵材料紧密填实；

2.4.穿过防火隔墙处的管道保温材料，采用不燃材料；

3.楼梯：

3.1.本子项采用封闭楼梯间及防烟楼梯间，楼梯间和前室的隔墙为防火隔墙，耐火极限≥2.0h.楼梯间外墙上的窗口与两侧

门、窗洞口最近边缘的水平距离为≥1.00m。

3.2.楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采

用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

3.3.开向疏散走道楼梯间的门，安装时应保证门扇完全开启时不减少疏散走道、楼梯平台的有效宽度。

3.4.采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1．0m
2

的可开启外窗或洞口；当建筑高度

大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每6层内设置总面积不小于2．0m
2

的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。 7.电梯井

应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电

梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口；电梯层门的耐火极限≥2.0h。

4.电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h，井壁上的检查门应采用

丙级防火门；建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电

缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

5.防火门窗和防火卷帘：

5.1.防火门选用隔热钢防火门，其耐火性能不得随意降低。甲级为1.5小时、乙级为1.0小时、丙级为0.5小时。除管井防火

门外，楼梯间防火门均为常开防火门，防火门应有自动关闭的闭门器，双扇防火门同时应有顺序闭门器，防火门应能在其内外

两侧手动开启。

5.2.防火窗选用钢防火窗，其耐火性能不能随意降低，甲级为1.5小时，乙级为1.0小时，丙级为0.5小时。防火窗为隔热开

启式防火窗，开启式防火窗必须装配有窗扇自动启闭控制装置。

5.3.防火门、窗和防火卷帘应符合现行国家标准及耐火试验方法，做法应依据国标12J609《防火门窗》相应构造及要求。防

火卷帘的背火面升温测试应有>3小时耐火极限。

5.4.防火门、防火窗应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能。

6.防火构造要求：

6.1.开设在轻质隔墙上的插座、开关盒、消火栓洞口背面防火构造依据国标（07J905-1）《防火建筑构造（一）》安装。

6.2.金属构件应按规范要求喷涂防火涂料，轻钢雨篷钢构件，室内钢梯采用耐火极限≥1.5小时的防火涂料。

6.3.变形缝内的填充材料和变形缝的结构基层均采用不燃材料，确有电线、电缆、可燃气体的管道穿过变形缝时，应加设套

管并采用防火封堵材料封堵。

6.4.设备间、楼梯间、公共门厅走道的装修材料应选用不燃烧材料，燃烧性能等级为A级，其它部位墙面、楼（地）面的装

修材料应选用不燃烧或难燃烧材料，燃烧性能等级不应低于B1级或B2的装修材料,具体以（GB50222-2017）相应部位规定为准

。

6.5.各部位防火封堵材料应符合《防火封堵材料》GB23864的要求。

6.6.嵌墙式消火栓箱等箱体背侧防火封堵耐火极限不应低于该墙体的耐火极限要求。消火栓箱半暗装于砖墙，箱体与墙体间

采用木楔填塞，使箱体稳固后，消火栓背面衬钢丝网片，再用M5水泥砂浆填实抹平，参见国标图集15S202中56页中安装详图。

嵌入走道、房间隔墙墙体安装的电表箱、消火栓箱箱体背面剩余砌体墙≥60mm,耐火极限≥1.0h。

6.7本单体固定挡烟垂壁为防火玻璃，其材质及性能应满足《挡烟垂壁》GA533-2012的要求。

7.外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗户，供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于

1.0m，当利用门时，净宽度不应小于0.8m,下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个，设

置位置应与消防车登高操作场地相对应。消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃；消防

救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

12.建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中第4、5章节的规定。

7.1.建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区

、防烟分区等。

7.2.建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓

箱门表面设置发光标志。

7.3.疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

7.4.地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料；地

下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

7.5.疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

7.6.消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房

等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。

7.7.民用建筑内的库房或贮藏间，其内部所有装修除应符合相应场所规定外，且应采用不低于B1级的装修材料。

8.建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于下表规定：
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墙体工程

1.设计依据：1.1.《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010 1.2.《砌体结构设计规范》GB50003-2011

1.3.《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ／T235-2011 1.4.《蒸压加气混凝堵土砌块、板材构造》13J104

2.卫生间、电梯井、设备井、设备用房及楼梯间采用页岩多孔砖；其余部位采用蒸压加气混凝土砌块以及防火玻璃隔断。钢筋

混凝土墙体的位置、厚度、构造及墙体的基础部分详见结施图，其他未说明部位砌体的详见原图纸。

3.墙体配筋及其与构造柱的连接构造、水平配筋带、门窗洞口设置过梁的做法详见结施图。

4.砌筑墙预留洞见建施和设备图，建施图仅表示300×300及其以上的预留洞，300×300以下的洞根据设备工种图纸现场配合预

留。洞口待设备、管线安装后用同墙体砌块或混凝土封堵，强度不低于周边结构。孔洞周边应做好防渗漏处理。

5.多孔砌块材料的孔洞率，壁、肋厚度强度等级等应符合相关标准。

6.地面以下或防潮层以下的砌体当采用多孔砖时，其孔洞用水泥砂浆灌实；当采用混凝土砌块时，其孔洞采用强度等级不低于

C20的混凝土灌实，定位及厚度详见建施平面图

7.构造柱、过梁、圈梁布置详见结施图。

8.墙身防水、防潮

8.1.室内地坪下约60处无混凝土梁、墙身均做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂的墙身防潮层，室内地坪变化处防潮层应重叠搭

接，并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层，如埋土一侧为室外，还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料。

8.2.外墙面做整体防水层，结合外墙饰面及外保温层采用聚合物水泥砂浆，并满足《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ／

T235-2011第5.2.1—5.2.2条的规定。

8.3.外墙的门窗框与墙体间的缝隙、雨篷、阳台、变形缝，穿过墙体的管道、女儿墙压顶、外墙预埋件四周、突出外墙的腰

线等节点构造防水应满足《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011第5.3节的要求。

9.墙身附着构件：门窗、保温、电梯、钢梯、雨水管等，设备箱、支、托架均应依据安装构造及防火、防腐要求，规范、标准

规定埋设预埋件。

10.竖井砌筑：通风竖井（含设备管井）随砌随抹20厚1:2.5砂浆赶光压实。

门窗工程

1.设计依据： 1.1《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015。 1.2《建筑安全玻璃管理规定》发改委【2003】2116号。

1.3《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB／T7106-2019 1.4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》

GB/T31433-2015

2.标准门窗选用详见门窗明细表，非标准门窗立面详见建施图,该图仅表示门窗的洞口尺寸、分樘示意、开启扇位置及方式。

3.门窗立樘、除图中另有注明者外，外门窗，内窗、内门、双向弹簧门居墙中，单向平开门与开启方向墙面平，管道井设门槛

，高度150。

4.门窗框料大小及壁厚应根据洞口大小及当地风压计算确定，同时还应满足4.1、4.2的最小壁厚要求，断面形式还应满足节能

选型要求

4.1.铝合金外门窗的主要受力杆件主型材壁厚外门不应低于2.0mm，外窗不应低于1.4mm.

4.2.外窗采用推拉窗必须有安全可靠的防脱落措施，扇与框的搭接量、气密性级等应符合规范规定要求。

5.建筑门窗玻璃的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）和《

建筑安全玻璃管理规定》（发改运行 [2003]2116号）。玻璃最大许用面积需符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第7

．1．1的规定，玻璃最大许用面积详说明后附表。玻璃选用除满足安全外，还应满足防火、防热炸裂、节能及遮阳的要求。

5.1门厅等人群集中的公共场所，无框玻璃（活动门、固定门、落地窗）应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃，无框玻璃

隔断公称厚度不应小于10mm的钢化玻璃，浴室内无框玻璃公称厚度不应小于12mm的钢化玻璃，且每块玻璃应能承受1KN的冲击

荷载。

5.2钢化玻璃公称厚度4mm最大允许面积为2m
2

，夹层玻璃6.38-7.52公称厚度最大允许面积为3.0m
2

。

5.3有框平板玻璃、真空玻璃公称厚度3mm最大允许面积为0.1m
2

，夹丝玻璃公称厚度6mm最大允许面积为0.9m
2

。

6.百叶窗玻璃的选用应依据风荷载，并满足JGJ113-2015第8.1节的规定。机电设备用房门窗百叶部分及进排风口百叶部分内侧

均加设18#@15不锈钢丝防鼠、防鸟网。

7.门窗数量及门窗洞口尺寸及相关参数指标均应在加工前复核，门窗加工尺寸依据复核并按照装修面、保温材料厚度由承包商

予以调整，但相关参数、指标必须保证。

8.轻质砌块墙上的门垛或大洞口窗垛应采取加强措施，具体详见相应墙体构造标准图集，墙体施工前要与安装单位落实。

9.门窗安装固定方法（采用预埋件、块、射钉、膨胀螺丝、焊接等）应事先落实,并结合相应标准图集,在墙体施工时到位，在

砖砌体上安装外窗时，严禁用射钉固定。

10.门窗与墙体的连接件，连接件最小厚度外门不应小于2.0mm，外窗不应小于1.5mm，安装用副框不应小于1.5mm。

11.外门，窗框靠墙部位的缝隙采用现场发泡聚氨酯喷灌填实，并用建筑密封膏嵌缝,不得采用水泥砂浆勾缝。除执行有关行业

标准外，尚执行《建筑玻璃应用技术规程》。

玻璃幕墙防火分隔工程

1.设计依据： 1.1《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003。 1.2《建筑安全玻璃管理规定》发改委【2003】2116号。

1.4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

2.玻璃幕墙材料应采用不燃材料或难燃材料，防火密封构造应采用防火密封材料；

3.玻璃幕墙的隔热保温材料，宜采用岩棉，矿棉，玻璃棉，防火板等不燃或难燃材料；

4.本工程防火分隔采用1.5mm厚镀锌钢板、100mm厚防火岩棉，竖向每层均做防火隔断。

墙

内

类别 名 称 工程做法表 使用部位 备 注

消防设计总说明二
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地下一层平面图
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以实际发生

工程量为准

一层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

3

新增门
樘2 FM甲0922

钢制防火门

FM甲1522樘

2 门槛
500mm 个1

150mm 个4

混凝土门槛

素混凝土门槛

200mm宽

F
M
甲
1
5
2
2F
M
甲
0
9
2
2

F
M
甲
1
5
2
2

FM甲1522

1 FM乙1522樘

FM乙1522

FM甲0922
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99.4㎡ 99.4㎡ 99.4㎡

21.3㎡

21.3㎡33.5㎡12.4㎡

14㎡

20.7㎡

10.6㎡
12.6㎡

以实际发生

工程量为准

一层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

开门洞 200mm厚 ㎡5.5

2 新建门

樘1 FM乙1022

新建窗 断桥铝
3

樘3
9

钢筋混凝土外墙墙体开洞

防火门

樘2 FM乙1522

4
恢复石膏板

㎡484
1-4层活动室自喷更换喷头,

需恢复局部吊顶

FM乙M1222樘1

6 新增风井 120mm厚 ㎡4 混凝土加气块墙体

7 新增墙体 120mm厚 ㎡17

吊顶

C1219

C1822

混凝土加气块墙体

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822

C1219

C1219

C
1
2
1
9

C
1
2
1
9

8 新建门 普通木门 樘6 M1222

图中阴影部分

5
㎡926

1-4层公区自喷更换喷头,

需恢复吊顶

格栅利旧

图中阴影部分

多叶排烟口

防火封堵

储烟仓厚度

吊顶

墙

9 风管穿墙

防火封堵
m³0.14

二~屋面层
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总疏散宽度计算:

（4） 总疏散宽度:3.07m

（1） 建筑面积:4360m
2

.

（2） 疏散人数:150*1.1=165

（3） 总疏散宽度:165/100X1=1.65m

消防救援口示意图：净宽度与高度不小于1.0m，

下沿距室内地面不宜大于1.2m,

99.4㎡

99.4㎡
99.4㎡

62.4㎡

66㎡

17.6㎡

116.5㎡

活动区、课外活动区装修材料不

应低于B1级，顶棚应采用A级材

料，建筑内部装修设计防火规范

4.0.4条。

以实际发生

工程量为准

二层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

新增墙体 120mm厚 ㎡19.7

2 新增门 普通木门
樘8 M1222

新增窗 断桥铝

3
樘

3 9

混凝土加气块墙体

C1219C1219

C1219

C1822

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822
C1219

C1219

4 新增风井 120mm厚 ㎡4 混凝土加气块墙体
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西安市碑林区小雁塔幼儿园

-消防提升改造

第一版

2024.6

新建墙体:

填充墙：非承重空心砖，定位及厚度见建施建筑平面图；   

玻璃应易于破碎

总疏散宽度计算:

（4） 总疏散宽度:3.07m

（1） 建筑面积:4360m
2

.

（2） 疏散人数:150*1.1=165

（3） 总疏散宽度:165/100X1=1.65m

消防救援口示意图：净宽度与高度不小于1.0m，

下沿距室内地面不宜大于1.2m,

99.4㎡

99.4㎡
99.4㎡

62.4㎡

116.5㎡

66㎡

17.6㎡

娱乐区、课外活动区装修材料不

应低于B1级，顶棚应采用A级材

料，建筑内部装修设计防火规范

4.0.4条。

以实际发生

工程量为准

三层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

新建墙体 200mm厚 ㎡19.7

2 新增门 普通木门
樘8 M1222

新增窗 断桥铝

3
樘

3 9

混凝土加气块墙体

C1219C1219

C1219

C1822

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822
C1822

C1219 C1219

4 新增风井 120mm厚 ㎡4 混凝土加气块墙体

C1219



C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

四层平面图

08

CLIENT

PROJECT

PROJECT NO.

项 目 名 称

工 程 编 号

设 计 阶 段

DESIGN PHASE

DRAWN BY
制       图

校       对

DESIGNED BY

CHIEF

设       计

专 业 负 责

APPROVED BY

VERIFIED BY
审       核

审       定

CHECKED BY

DRAWING NO.
图 纸 编 号

DRAWING TITLE

DATE
日       期

图 纸 名 称

建 设 单 位

POST CODE

本  图  说  明

NOTES ON DRAWING

传       真

FAX

电       话

电 子 邮 箱

TEL

E-mail

地       址

邮 政 编 码

ADDRESS

SHANXI QILI ARCHITECTURAL  DESIGN Co., Ltd 

陕西省西安市曲江新区雁展路1111号莱安中心

710000

qilidesign2018@163.com

(029)89833438

(029)89833438

消防设施工程设计（乙级）
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陕西碁立建筑设计有限责任公司

建筑装饰工程设计（乙级）

建施-

VERSION NO.
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冯    丹 

李    勇

刘    玲

冯    丹 

李    勇
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新建墙体:

填充墙：非承重空心砖，定位及厚度见建施建筑平面图；   

玻璃应易于破碎

总疏散宽度计算:

（4） 总疏散宽度:3.07m

（1） 建筑面积:4360m
2

.

（2） 疏散人数:94*1.1=103.4

（3） 总疏散宽度:103.4/100X1=1.034m

消防救援口示意图：净宽度与高度不小于1.0m，

下沿距室内地面不宜大于1.2m,

99.4㎡ 99.4㎡

62.4㎡

116.5㎡

28.3㎡17.9㎡

17.9㎡

12.6㎡

91.6㎡

以实际发生

工程量为准

四层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

新增墙体 200mm厚 ㎡14

2 新增门 普通木门

樘1 M1522

新增窗 断桥铝

3
樘

4

M1022樘2

9

混凝土加气块墙体

C1219C1219

C1219

C1822

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822
C1822

C1219 C1219

M1222樘8

新增风井 120mm厚 ㎡4 混凝土加气块墙体

3

C1219

5 新增门 防火门 樘1 FM乙1022
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拆除原有手动百叶窗，更换为电动窗，与火灾报警系统联动（3边，共计12个）

以实际发生

工程量为准

屋面层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

新增窗 断桥铝电动窗 C1203樘12
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地下一层拆除平面图

10

以实际发生

工程量为准

一层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

4

拆除门 樘2 FM甲0922
防火门

FM甲1522樘
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99.4㎡ 99.4㎡ 99.4㎡

21.3㎡

21.3㎡33.5㎡12.4㎡

14㎡

20.7㎡

10.6㎡
12.6㎡

以实际发生

工程量为准

一层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

开门洞 200mm厚 ㎡5.5

2 拆除门

玻璃门 樘1 M1522

拆除窗 塑钢窗
3

樘3
C1219

C18229

钢筋混凝土外墙墙体开洞

防火门

樘1 FM乙1522

4
拆除石膏板

0.4*0.4 ㎡484
1-4层活动室自喷更换喷头,

需拆除局部石膏板吊顶

M1222樘1

C1219

C
1
2
1
9

C
1
2
1
9

C1
82
2

C1822

C1822C1
82
2

C1822

C1822C1
82
2

C1822

C1822

吊顶

普通木门 樘6 M12226 拆除门

5
拆除格栅

㎡926
1-4层公区自喷更换喷头,

需拆除格栅吊顶吊顶



C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

C
A

新建墙体:
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总疏散宽度计算:

（4） 总疏散宽度:3.07m

（1） 建筑面积:4360m
2

.

（2） 疏散人数:150*1.1=165

（3） 总疏散宽度:165/100X1=1.65m

消防救援口示意图：净宽度与高度不小于1.0m，

下沿距室内地面不宜大于1.2m,

拆除墙体及门

以实际发生

工程量为准

二层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

拆除墙体 120mm厚 ㎡11

2 拆除门 普通木门
樘1 M1522

拆除窗 塑钢窗

3
樘

3

C1219

C18229

石膏板隔墙

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822
C1219 C1219

普通木门 樘6 M12224 拆除门

C1822
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消防设施工程设计（乙级）

证书编号:A261142667

陕西碁立建筑设计有限责任公司

建筑装饰工程设计（乙级）

建施-

VERSION NO.
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新建墙体:

填充墙：非承重空心砖，定位及厚度见建施建筑平面图；   

玻璃应易于破碎

总疏散宽度计算:

（4） 总疏散宽度:3.07m

（1） 建筑面积:4360m
2

.

（2） 疏散人数:150*1.1=165

（3） 总疏散宽度:165/100X1=1.65m

消防救援口示意图：净宽度与高度不小于1.0m，

下沿距室内地面不宜大于1.2m,

拆除墙体及门

以实际发生

工程量为准

三层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

拆除墙体 120mm厚 ㎡11

2 拆除门 普通木门
樘1 M1522

拆除窗 塑钢窗

3
樘

3 9

石膏板隔墙

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822
C1822

C1219 C1219

C1219

C1822

普通木门 樘6 M12224 拆除门

C1822
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消防设施工程设计（乙级）

证书编号:A261142667

陕西碁立建筑设计有限责任公司

建筑装饰工程设计（乙级）

建施-
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版  本  号

冯    丹 

李    勇

刘    玲

冯    丹 

李    勇

西安市碑林区小雁塔幼儿园

西安市碑林区小雁塔幼儿园

-消防提升改造

第一版

2024.6

新建墙体:

填充墙：非承重空心砖，定位及厚度见建施建筑平面图；   

玻璃应易于破碎

总疏散宽度计算:

（4） 总疏散宽度:3.07m

（1） 建筑面积:4360m
2

.

（2） 疏散人数:94*1.1=103.4

（3） 总疏散宽度:103.4/100X1=1.034m

消防救援口示意图：净宽度与高度不小于1.0m，

下沿距室内地面不宜大于1.2m,

以实际发生

工程量为准

四层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

拆除墙体 120mm厚 ㎡26

2 拆除门 普通木门
樘1 M1522

5

拆除玻璃 钢化玻璃墙体 12 ㎡

拆除窗 塑钢窗
2

樘3

M1022樘1

9

石膏板隔墙

C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822

C1822 C1
82
2

C1822
C1822

C1219 C1219

C1219

C1822

4

普通木门 樘6 M1222拆除门

C1822
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拆除原有手动百叶窗(4边，15个)，更换为电动窗，与火灾报警系统联动（3边，共计12个）

以实际发生

工程量为准

屋面层工程量

1

备注单位数量名称序号 规格

拆除门 百叶窗 C1203樘15
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