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一、设计说明

消防设计总说明（一）

6、设计内容包括：疏散走道机械排烟和自然排烟，部分教室自然排烟。

通风、防排烟说明：

（一）.设计说明：

1.采用机械排烟和自然排烟。

2.排烟及补风系统：

2.1.根据规范要求，面积大于50m，且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间；长度大于20m的内走道；均设置排烟设施，包

2.5.储烟仓厚度要求： 当采用自然排烟方式时，储烟仓的厚度不应小于空间净高的20％，且不应小于500mm，且不应小于500mm。

同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度，排烟区域储烟仓厚度可详见通风平面图附注说明。

2.6.所有挡烟垂壁采用防火玻璃制作，当采用机械排烟方式时，不应小于空间净高10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距

地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰度高度.

2.7风机运行说明

a.排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：

1、现场手动启动；  2、火灾自动报警系统自动启动； 3、消防控制室手动启动；4、系统中任一排烟阀或排烟口开启

时，排烟风机、补风机自动启动； 5、排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

b.走廊排烟选择一台排烟风机，排烟口平时开启，当火灾发生时火灾报警系统连锁开启风机运转.排烟风机在280℃时能连

续工作30min。排烟风机与其排烟总管上,280℃熔断的排烟防火阀联锁，当该排烟防火阀自动关闭时，排烟风机停止运行

排烟风机的配电箱门上设置启动停止就地控制按钮.

c.补风采用自然补风

d.当火灾发生时，消防控制室自动停止空调设备和消防无关的通风机的运行，并根据火灾信号控制各类防排烟风机等设施

的启用。

系统的排烟风机、阀门等设施启闭状态。

c.当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀

或排烟口应呈关闭状态。

（二） 施工说明：

一）总则：

1）、本说明与施工图图纸同样有效，是施工安装的依据性文件，若与施工图图纸有矛盾，以施工图图纸为准。

2）、修改施工图纸及说明必须有设计单位的设计更改通知单或技术认可签证。

3）、通风、防排烟系统安装必须满足以下有关规范、标准要求：

1、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013版）

2、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

4、设备安装工程所用的材料、成品或半成品进场，必须有产品合格证，并按设计要求验收签证。

的风管均以紧贴梁、板为原则，并综合其他设备专业的管道后，确定好本专业管道标高后方可施工。

（三）风管系统安装：

1.风管采用镀锌铁皮风管，厚度应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）表6.2.1中的有关规定。所有保温

材料、消声材料和粘结剂采用不燃型。

2.图中尺寸，除标高以米计外，其余均以毫米为单位。系统标高：本图采用的标高与建筑图一致，风管均注其管道顶面

（不含保温层）标高;未注明的风管安装高度为贴梁安装，亦可根据现场情况与其他专业协调后确定。

3.排烟、加压送风、补风及排烟兼排风系统的柔性接头，必须用不燃材料制作，柔性接头长度一般为150~200mm。同时满足

防腐、防潮、不透气、不易霉变的要求。

4.竖向设置在独立的管道井内的排烟管道的耐火极限不应低于 0.5h，水平设置在吊顶内的排烟管道的耐火极限不应低于

0.5h，水平设置在室内的排烟管道的耐火极限不应小于1.0h。

5.风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀和排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火分管或风管

外壁采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

6.所有水平或垂直的风管必须设置必要的支吊托架,具体形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下,据现场情况选定.矩形风

管边长大于630mm，均应采用加固措施，加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。风管

支、吊架间距，水平安装时，直径或边长≤400mm，间距不大于4米，>400mm，间距不大于3米；垂直安装时，间距不大于

4米。详见国标19K112。风管支、吊、托架间距按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)规定。

7.安装防火阀应先对其外观质量和动作的灵活性、可靠性进行检验,确认合格再进行。

8.防火阀的安装位置必须与设计相符,气流方向务必与阀体上标示的箭头相一致,严禁反向.防火阀必须单独配置支吊架.具体参考《07K103-2》58页。

9.风管的矩形弯头,当宽边≥500mm时,应设置导流叶片,制作应符合规范规定.

10.防锈：管道金属支、吊、托架及钢板风道应除锈后刷红丹漆两道,灰调和漆一道.

11.送、排风系统风管法兰垫片采用厚度为5mm闭孔泡沫橡胶板,排烟管道采用厚度为3mm石棉橡胶垫片。

12.排风管与竖井连接处设45°C弯头，以便顺气流方向排放。

13.风管、垫料、软接均采用不燃材料。

14.所有风阀除特别说明外，均采用钢制。风口均为铝合金风口。防火阀、防排烟阀（排烟口），必须符合有关消防产品的

规定。

15.超过10公斤的防火（排烟）阀等风管配件应安装在独立的支架上。

16.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护

b.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手动开启装置。消防控制设备应显示排烟

a.排烟口的设置，防烟分区内任意一点与最近的排烟口之间的水平距离不大于30m。

2.8风口设置说明

17.所有安装在室外的风机进、出口端部无任何风管及风口时，均要求设置防护网。

18.机械排烟系统应采用管道排烟，且不应采用土建风管，排烟管道应该采用不然材料制作且内壁应光滑，本次采用镀锌铁皮

19.（1）排烟管道水平设置的排烟管道应该设置在吊顶内，其耐火极限不低于0.50H，当确有困难时，可直接设置在室内，

风管。

但管道的耐火极限不应低于1.00H。本次排烟管道设置在室内，耐火极限不低于1小时，风管的燃烧性能为A级。

（4）镀锌钢板风管外包防火板做法，参照国标图集《22K311-5》及《15K606》。 

（5）本设计的排烟风管防火板外再包40mm厚保温玻璃棉和铝箔进行隔热，并与可燃物保持不小于150mm的距离。

括机械排烟设施和自然排烟设施。

2.2.公共建筑内建筑面积大于100m且经常有人停留的地上房间，应设置排烟设施。

2.3.排烟系统水平方向按照防火分区划分为独立的系统，每个防火分区按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中

第4.2.4的要求采用挡烟垂壁、结构梁划分防烟分区，具体可详见通风平面图。

2.4.最小清晰高度要求： 本工程排烟区域的最小清晰高度按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中第4.6.9要求

计算，具体可详见通风平面图附注说明。

5、隐蔽工程在隐蔽前必须按有关验收规范及设计要求验收签证。

6、工程安装应与装饰工程密切配合，在施工时，认真核对、校正安装所需的基础、预埋件和预留孔洞。

7、图纸中标高以米计，长度和管径以毫米计。除注明外，矩形风管标高指管底，圆形风管标高指管中心。未注明标高

（2）加压送风系统风管、排烟系统风管耐火极限以《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）要求为准。

（3）土建管道井内的加压送风系统风管、排烟系统风管直接采用镀锌钢板风管。未设在土建管道井内的镀锌钢板风管

外包防火板，使其总体耐火极限满足《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）要求。 

e.本工程原有排烟风机位于每层风机房内，楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室设加压送风系统.

5、改造区域概况：本次装修区域面积：6225㎡，层高：3.4米：原建筑地下一层整层，1-5层局部，6层整层。

结构类型：框架结构。

4、原建筑概况：本工程总建筑面积4360㎡，框架结构，地下一层，地上四层，其中地上4176㎡，地下183㎡。

1、工程名称：西安市碑林区小雁塔幼儿园-消防安全提升改造

2、建设单位：西安市碑林区小雁塔幼儿园

3、工程地点：西安市友谊西路 153-A

消防水池180㎡不计入总面积。建筑耐火等级：二级，建筑设计使用年限：50年。

7.主要设计依据：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB50736-2012）

                《建筑防烟排烟系统技术标准》           （GB51251-2017）

                《民用建筑绿色设计规范》               （JGJ/T229-2010）

                《建筑设计防火规范》                   （GB50016-2014）2018年版

                《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题指南技术》

                《西安市既有建筑改造消防设计、审查技术指南（试行）》

                《建筑与市政工程抗震通用规范》   （GB55002-2021）

                《消防设施通用规范》

《建筑防火通用规范》

（GB55036-2022）

（GB55037-2022）

《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》

2.9当采用专用排烟屋顶风机时其抗风抗雨和耐腐蚀良好、露天设置能正常使用时，可不设置机房。

8、排烟井施工可参考《防排烟及暖通设计审查与安装（20K607）》图集。
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8.其他设计依据：建设单位提供的本工程设计任务书及设计要求

建设单位提供的本工程周围的有关市政条件资料

建筑和相关专业提供的条件图和有关资料

本设计中风机的安装，风管穿越防火分隔的做法等参考图集《07K103-2》,风管穿楼板、防火墙等处参考图集《09CK134》。



个630×4001 280°C防火阀 1

主要设备及材料表

号
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位
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量
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（500+250）×8003 多叶排烟口 4

（四）防腐：

1.防腐工程施工需在风管气密性试验合格后进行。

2.用普通薄钢板制作的风管，需对其内外表面刷二遍防锈漆后外表面再进行保温；不保温的风管外表面还需再刷二遍与周

围颜色协调的调和漆。

3.风管、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。

（五）抗震：

1.本工程抗震等级为6度，为防止地震时风管系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据根据《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010）。

2.矩形截面积大于等于0.38平米和圆形直径大于等于0.7的风道可采用抗震支吊架，消防相关风管均设置机电抗震设计。

相关细则进行。

（六）其他：

1.未尽事宜请按国标《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)中的规定执行。

3.风道穿过内墙或楼板时，应设置套管，套管与管道间的缝隙，应填充柔性耐火材料。

4.抗震设计具体由相关专业厂家细化完成，本次设计未说明之处按《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）

2.说明未尽事项均按国家有关施工验收规范执行。

2 风管调节阀

个

个630×400 1

矩形风管双侧向支撑

C型槽钢

加劲装置

支撑螺杆

U型压块

矩形风管

矩形风管

C型槽钢

硅胶垫圈

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

矩形风管双向支撑

支撑螺杆

U型压块

矩形风管

矩形风管

C型槽钢

加劲装置

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

加劲装置

支撑螺杆

U型压块

矩形风管

C型槽钢

硅胶垫圈

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹

支撑螺杆

U型压块

矩形风管

C型槽钢

加劲装置

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹 U型梁夹

矩形风管双侧向支撑（钢结构）

矩形风管双向支撑（钢结构）

抗震支吊架安装示意图如下：

280°C熔断,两路电信号输出(安装与垂直风管相联的水平支管上/

安装于进出机房的风管上)

平时常闭,电动开启, 两路电信号输出（安装于排烟支管或排烟口）

多叶排烟口

排烟阀

280°C防火阀

风管软接
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消防设计总说明（二）

1000×800 4个

2000×800 个 1

火灾时，烟感探头发出火警信号后，控制中心给阀上电磁铁（24V）接通电信号

使阀门迅速打开
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墙体

镀锌钢板风管

纤维增强硅酸钙板条

50×板厚δ

轻钢角龙骨

50×50×1.0

满足耐火极限

要求的板材
防火封堵材料封堵

内侧轻钢角龙骨

40×40×0.6

楼板开洞示意图

上层楼板

下层楼板

楼板

墙

墙

风管防火封堵示意图

25

2
5

多叶排烟口

防火封堵

储烟仓厚度

吊顶

墙



PYC-2(1200*1900)

防烟分区1-1 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：2.1m

计算自然排烟面积：

1.82㎡

面积：91.18㎡

储烟仓厚度：0.6m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.13㎡

防烟分区1-1

防烟分区1-2

防烟分区1-2 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：2.1m

计算自然排烟面积：

1.28㎡

面积：63.89㎡

储烟仓厚度：0.6m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：1.35㎡

防烟分区1-3 机械排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：2.1m

单个排烟口排烟量：

13000㎡

面积：122.37㎡

储烟仓厚度：0.6m最小清晰高度：1.35m

防烟分区长边长度：17.3m

防烟分区1-3

地面
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净高1/2
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一层排烟平面图

05

地面

吊顶

储烟仓底部

防烟分区1-6 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4(1800*2200)

PYC-4

PYC-4

PYC-4

防烟分区1-5 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

防烟分区1-4 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

风管支架，具体做法参考图集《19K112》
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排烟口侧墙开洞：850×900
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防烟分区2-1 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

2.33㎡

面积：116.42㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.52㎡

PYC-3 PYC-3 PYC-3

防烟分区2-2 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：2.1m

计算自然排烟面积：

2.34㎡

面积：116.96㎡

储烟仓厚度：0.6m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.58㎡

防烟分区2-2

防烟分区2-3 机械排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：2.1m

单个排烟口排烟量：

13000㎡

面积：120.94㎡

储烟仓厚度：0.6m最小清晰高度：1.25m

防烟分区长边长度：17.3m
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防烟分区2-4 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

防烟分区2-5 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

防烟分区2-6 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

地面

吊顶

储烟仓底部

可开启外窗0.39㎡

风管支架，具体做法参考图集《19K112》

楼板开洞：1100×600

排烟口侧墙开洞：850×900
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防烟分区3-1 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

2.33㎡

面积：116.42㎡
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地面高度为：2.1m

计算自然排烟面积：

2.34㎡

面积：116.96㎡

储烟仓厚度：0.6m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.58㎡

防烟分区3-3 机械排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：2.1m

单个排烟口排烟量：

13000㎡

面积：120.94㎡
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防烟分区3-4 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

防烟分区3-5 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4

防烟分区3-6 自然排烟

室内净高：2.7m

储烟仓底部距室内

地面高度为：1.4m

计算自然排烟面积：

1.98㎡

面积：99㎡

储烟仓厚度：1.3m最小清晰高度：1.35m

实际有效开窗面积：2.04㎡

PYC-4

PYC-4

PYC-4
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