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交通安全设施工程设计说明 

1 工程概况 

本次设计南小巷棚改项目东侧规划路南起八佳路，北与现状路相接，

为断头路打通工程，道路规划全长为 73.081m，规划红线宽度 10m，主要

承担两侧小区居民出行功能。 

本工程设计的主要内容有：道路工程、排水工程、交通工程、照明工

程、通信管道工程。 

2 设计依据 

2.1西安市莲湖区住房和城市建设局与我院签订的《南小巷棚改项目东

侧规划路施工图设计》的设计合同。 

2.2《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（中华人民共

和国住房和城乡建设部，2013.04）。 

2.3《中华人民共和国道路交通安全法》。 

2.4设计采用资料 

《南小巷棚改项目东侧规划路施工图设计，第一册：道路工程》（西安

市政设计研究院有限公司，2024.06） 

2.6采用的规范 

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）； 

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 

《道路交通标志和标线》(GB 5768-2022)； 

《城市道路交通组织设计规范》(GB/T36670-2018)； 

《道路交通标志和标线 第 2 部分: 道路交通标志》(GB 

5768.2-2022)； 

《道路交通标志和标线 第 3 部分: 道路交通标线》(GB 

5768.3-2009)； 

《城市道路标志和标线设置规范》(GB51038-2015)； 

《城市道路交通管理设施设置技术规范》(DBJ61/T72-2012)； 

《道路交通标志板及支撑件》(GB/T23827-2021)； 

《路面标线涂料》(JT/T280-2022)； 

《道路交通反光膜》(GB18833-2012) 

3 设计技术标准 

（1）道路等级：街坊路 

（2）设计速度：10km/h 

（3）道路宽度：10m 

（4）交通设施等级：D级 

4 道路设计概况与沿线概况 

由于道路西侧南小巷北段棚户区改造项目即将建成，且该处南北向道

路为断头路。根据与建设方沟通，本次对南北向道路打通，为两侧居民的

出行提供便利条件。 

本次设计道路位于西安市莲湖区，道路南起八佳路，北与现状路相接，
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为断头路打通工程，道路规划全长 73.081m，规划红线宽度 10m。考虑到

与现状路顺接，本次设计道路长度为 88m。在将东侧小区居民楼自建砖房

拆除后，小区居民楼仍入侵红线约 0.73m，并侵入道路东侧红线切角，故

本次设计道路宽度为 9.27-10m。 

道路起点与八佳路相交，采用平面交叉，右进右出，无信号控制交通。 

5 设计原则 

5.1 根据可持续发展的原则，结合市政建设的特点进行设计，完善市

政交通基础设施，同时满足城市交通运行的需求。 

5.2 优化道路交通组织，完善交通基础设施，保障城市道路运行效益

和服务水平。 

5.3严格按国标《道路交通标志和标线》(GB 5768.2-2022)、《城市道路

交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015) 和《城市道路交通管理设施设

置技术规范》(DBJ61/T72-2012) 的规定设计，合理配置清楚明确的交通标

志和标线，标志的内容力求简洁、清晰以及连续，给道路使用者提供正确、

合理、及时的道路交通信息及安全、畅通、舒适的交通环境，保障行车安

全与快捷，提高道路通行能力。 

6 设计内容 

6.1交通组织及车道划分 

（1）交通组织 

道路起点与八佳路相交，终点现状路相接，交通组织为本次设计道路

让行于八佳路，不设信号灯控制。 

（2）车道划分 

道路总宽为 9.27-10m：西侧人行道宽 1.5m，东侧人行道宽 0.77-1.5m，

车行道宽 7m，划分为双向两车道，每个车道宽 3.5m。 

6.2交通标线 

（1）道路标线涂料采用环保反光热熔涂料涂划。标线涂料应符合《道

路交通标志标线》GB5768.3-2009、《路面标线涂料》JT/T280-2022 的有关

规定。 

（2）敷设标线的路面表面应清洁干燥。 

（3）标线尺寸： 

a  可跨越对向车行道分界线：单黄虚线，线宽 15cm；  

b  导向箭头尺寸：300cm。 

（4）标线技术要求：标线厚度为 2mm，标线颜色色度性能应符合现

行国家标准《道路交通标线质量要求和检测方案》(GB/T16311)的规定，白

色标线亮度因素≥0.35，黄色反光标线亮度因数≥0.27，其初始逆发射亮度

系数应满足《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》(GB/T21383)

的规定，白色发光标线逆反射亮度系数不应低于 150mcd/（m2∙ lx2），黄色

发光标线逆反射亮度系数不应低 100mcd/（m2∙ lx2）。 

标线在正常使用期间，反射标线的逆反射系数应满足夜间水下视认要

求，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 80mcd·m-2·1x-1，黄色反
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光标线逆反射亮度系数不应低于 50mcd·m-2·1x-1。 

6.3 交通标志 

6.3.1标志类型及规格 

本工程设计的标志主要有指路标志（尺寸为 4.0m×2.5m、3.2m×3m）、

人行横道标志（尺寸为 0.6m×0.6m）、减速让行标志（尺寸为 0.7m×0.7m

×0.7m）、限速标志（尺寸为 D=0.6m）、禁停标志（尺寸为 D=0.6m）及禁

止左转标志（尺寸为 D=0.6m）。施工时，应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB 5768-2022）的要求所规定的形状、图案、尺寸、颜色、字体制作

标志牌。标志板采用铝合金板，板面贴Ⅳ级反光膜，标志颜色以国标为准，

指示、指路标志采用蓝底白色图案，禁令标志采用白底红边黑图案、警告

标志采用黑色边框黄色衬边。文字指示标志中中英文字字高比例为 2:1，

特殊情况不大于 3:1。标志面板反光材料采用 IV类反光膜。小型禁令、指

示.警告标志采用 2mm 厚铝合金作底板，铝合金板采用滑动铝槽加固。 

6.3.2标志材料要求 

（1）铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能按《道路交

通标志和标线》（5768.2-2022）要求抗拉性强度应不小于 289.3MPa，屈服

点不小于 241.2MPa，延伸率不小于 4%-10%。应符合《变形铝及铝合金化

学成分》（G/T3190-2008）、《一般工业用铝及铝合金板、带材》

（GB/T3880.3-2006）的规定。 

（2）柱体材料要求(具体按设计图纸) 

柱体一般采用牌号为 Q235的钢材(A3钢)制成。镀锌量：标志的杆件、

螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，立柱横梁及法兰盘的镀锌量为 600g/m2。

紧固件为 350g/m2。 

（3）版面反光材料要求 

标志面板反光材料采用Ⅳ级反光膜。 

6.3.3立柱和标志牌的安装 

标志基础经养护达到设计强度的70%后才允许进行标志立杆和标志牌

安装。标志安装的要求如下： 

（1）立柱竖直度误差为±3mm/m。 

（2）标志牌安装角度误差为±3°。 

（3）标志牌下缘至路面净空（净空）误差为±50mm。 

（4）标志牌紧固螺栓安装螺母后要求有适当余量。 

（5）标志牌要求外观整洁、无透光、起泡、划痕和损伤，安装前用

湿布拭檫干净表面的灰尘。 

（7）立柱要求外观整洁，镀锌量符合要求，锌层无脱落、污染和损

坏。 

（8）立柱距车行道外侧边缘不小于 25cm，标志内边缘不应侵入建筑

界限。 

（9）路侧式标志应减少标志版面对驾驶员的眩光。板面应与道路中

线垂直或成一定角度。指路或警告标志为 0°～10°，禁令指示标志为
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0°～45°。 

6.3.4标志的支撑方式 

悬臂式：立柱采用φ273mm钢管制作，是指路标志的支撑构件； 

单立柱式：立柱采用φ76mm钢管制作，是小型标志的支撑构件； 

6.3.5材料的防锈处理 

各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，立柱、

杆件等的钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材进行表面防腐处理之前完成。

为防盗需要螺栓安装完毕应点焊。 

6.3.6标志版面内容要求 

未能明确路名的标志牌版面暂时留空，施工时标志牌的版面内容必须

经交警或民政部门的审核和认可方可实施。 

6.3.7标志架基础处理 

单柱标志架基础下铺设 15cm 4%水泥稳定碎石，地基承载力≥

110Kpa，7天无侧限抗压强度≥2.0Mpa。 

基坑开挖时，对于洞穴、墓道等应先将其硬化基础全部挖除，然后采

用素土分层回填压实至石灰土底部；如遇垃圾土，应将垃圾土清理干净，

用素土回填至石灰土底部。 

6.3.8标志施工质量要求 

（1）交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）

和《道路交通标志板及支撑件》（GB 23827-2021）的规定。 

（2）交通标志在运输、安装过程中，不应损伤标志面及金属构件的

镀层。 

（3）标志的位置、数量及安装角度应符合设计要求。 

（4）大型标志的地基承载力应符合设计要求。大型标志柱、梁的焊

接部位应符合钢结构焊接规范的质量要求。  

（5）标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形。标志面

任一处面积为 50cm×50cm的表面上，不得存在总面积大于 10mm2或一个

以上的气泡。 

（6）反光膜应尽量可能减少拼接，任何标志的字符、图案不允许拼

接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度

时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜

产品的最大宽度进行拼装。  

（7）标志柱、梁的金属构件镀层应均匀，颜色一致，不允许有流挂、

滴瘤或交杂结块，镀件表面应无漏镀、缺铁等缺陷。 

7 施工规范及质量检验评定标准 

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）  

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008） 

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009） 

《道路交通标志板及支撑件》(GB/T23827-2021) 

8 施工注意事项 
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（1）工程中必须配备“建设部建质 2004第 213号文”中要求的专职

安全员，全程专职管理。 

（2）工程开工前应做好施工组织设计，严格遵守国家现行“《建设工

程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393号）”、“《危险性较

大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）”、“《住房城乡建设部

办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办

质[2017]39号）”的有关安全清规、文件，针对本工程特点，制定安全专项

施工方案，消除事故隐患。 

（3）交通标线厚度均为 2mm，标线应无明显毛边，虚线不允许有接

头现象，实线接头平齐不许重叠，人行道斑马线不许拼接，线形平顺，弯

道圆滑； 

（4）标线漆及玻璃珠均应有交通科研部门质检报告，玻璃珠夜间反光

均匀无明显下沉现象； 

（5）大板拼接无明显拼缝，板面平整。支架的立柱及横杆不许拼接，

支架金属表面采用热镀锌处理，镀锌表面颜色均匀，立柱横梁及法兰盘的

镀锌量为 600g/m2。紧固件为 350g/m2。 

（6）在施工过程中须注意沿线安全设施工程与其他相关工程的合理衔

接； 

（7）连续设置的实线类标线，应每隔 15m 左右设置排水缝，其他标

线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度为 4cm。  

（8）制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态

环境。工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工,人人有责；分工负

责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境

与条件，以适应现代管理的需要。 

（9）施工现场应按规定设置施工标志、路栏、锥形交通路标、施工警

告灯等安全设施，施工人员应身着安全识别标志。 

（10）施工前应与当地交警部门进行沟通。 

（11）未尽事宜应严格按《道路交通标志和标线》(GB 5768)及《城市

道路交通管理设施设置技术规范》(DBJ 61/T72-2012)进行施工。 

9 问题与建议 

9.1施工单位可根据现场情况，经与建设方、监理方商议后，决定是否

更换道路沿线标志，本次设计标志部分仅供参考。 

9.2建议建设单位在施工前将施工文件交由交警部分审批，待审批过后

进行施工。 

10 设计文件组成 

本工程施工图设计共分五册： 

第一册：道路工程；   第二册：排水工程；       

第三册：交通工程；   第四册：照明工程；       

第五册：通信管道工程。 

本册为第三册：交通工程。 
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