附件1：政府采购需求书范本（货物类）
	序号
	关键事项
	说明和要求

	1
	采购预算
	人民币480600.00元
仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。

	2
	最高限价
	人民币438100.00元
供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

	3
	项目性质
	专门面向中小企业采购
仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。

	
	
	非专门面向中小企业采购
对符合《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 / %（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	4
	对供应商的
资格要求
	1、供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。
2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证复印件，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书。
3、根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采[202314号)文件精神，对供应商基本资格条件实行“承诺+信用管理”，供应商按要求提供基本资格条件承诺函。
[bookmark: _GoBack]4、①投标人为代理商应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（投标产品须在其生产或经营范围内），并同时提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（投标产品须在其生产或经营范围内）；②投标人为制造商应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（投标产品须在其生产或经营范围内）；③投标产品属于医疗设备的需提供产品的《医疗器械注册证》及其附件。
5、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标，提供承诺或相关说明并加盖公章。

	5
	是否允许
进口产品
	○允许（须提供财政部门审核通过的复印件）
根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的规定，采购人采购进口产品时，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。且不得因此排斥国产产品，满足需求的国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件有关规定。

	
	
	不允许
所投产品为进口产品时，将被视为无效投标。

	6
	是否接受
联合体投标
	○接受
对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（4%—6%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。

	
	
	不接受

	7
	履约保证金
	占政府采购合同金额的 / %
履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%；对于单价合同，其数额不得超过采购预算的5%。

	
	
	○由采购单位自行收退
○由代理机构负责收退

	8
	现场踏勘和集中答疑
	○组织，集结地点为：_______________________
不组织

	9
	价格分比重
	占总分值的 / %
[招标]根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
[磋商]根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%-60%。
[其他采购方式]无须设置。

	10
	合同类型
	固定总价
○固定单价（适用于采购数量不定的情形）
○其他：___________________________

	11
	争议解决途径
	向有管辖权的人民法院提起诉讼
○向西安仲裁委员会提请仲裁
○由供应商做出选择

	12
	联系方式
	项目对接人：  白丽萍 
联系电话：13772068633
电子邮箱：     /     




需求框架（货物类）
1、 项目概况：西安市阎良区中医医院医疗设备采购项目
目前医院设备老化严重，无法满足日益增长的患者需求和医疗服务水平的提升要求。因此，医院决定进行医疗设备采购项目，以更新医疗设备，提高医疗服务质量。
二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）
1、全自动清洗消毒器  一台
2、制水机            一台
3、干燥柜            一台
三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）
	设备名称
	技术参数

	全自动清洗消毒器
	1 用途：用于对手术器械（剪、钳、镊和其他金属器械）、器皿（换药碗、弯盘、试管、烧杯等）、麻醉器械（麻醉管、呼吸囊、面罩、各种导管等）、手术鞋、内窥器械、等进行清洗
2 清洗舱容积：≥360L
3 门结构：双扉，双门互锁，自动升降门，电动升降，自动密封，单门结构包含≥2个电机（至少包括门升降电机和门密封电机），≥4个限位开关（至少包括门开位、关位、密封位、卸压位），门上带有过流保护及远红外线防碰功能，不需接触障碍物即可提前预警门遇障碍； 
4 循环管路结构：具有喷射臂、快速管路接口、挡汽结构、清洗架卡紧限位结构。
5 清洗流程：能够自动完成酶洗、漂洗、消毒、上油、干燥过程，可在运行时灵活开关、调整各阶段参数。
6 控制系统：主控制器、扩展模块、温度模块均为PLC，触摸屏为品牌彩色触摸屏，操作界面可设置各项参数，满足用户个性化需求。
7 安全保护装置：漏电保护、风机保护、循环泵保护、门电机保护、门安全保护，加热管干烧双重保护。
8 水位监测：采用压力式水位监测装置，水位可调。
9 风压保护：采用风压检测开关，风压低时停止加热管加热，具有加热管干烧双重防护。
10 核心部件：主控制器PLC、彩色触摸屏
11 管路系统 管路采用卫生级管路，阀门采用气动角座阀。
12 程序选择：≥30个程序供用户选择
13 水耗量：≤20L/步
14 清洗量：≥8个DIN标准托盘（大）(标准大托盘尺寸长*宽*高：480*250*50mm)
15 清洗舱尺寸 ≥（W×D×H）640×640×1000mm
16 结构形式：立式
17 水加热方式：电加热
18 热水处理温度：清洗时热水处理温度≥50℃，消毒时热水处理温度≥90℃
19 注入方式：自动精确注入，每秒注入≥10mL，注入量可调
20 打印系统：内置热敏打印机，可以打印清洗过程、温度报表、流程时间、程序名称、操作员号等各种数据，可与追溯系统。

	制水机
	1、进水：市政自来水 水质符合GB 5749-2016《生活饮用水卫生标准》要求
2、进水压力：0.3-0.4MPa
3、进水流量：≥2T/H
4、进水硬度：≤8 mmol/L
5、进水温度：5～40℃  
6、纯水产量：一级≥1000L/h  二级≥500L/h （25℃）
7、 纯水水质:符合《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，一级电导率≤15us/cm，二级电导率≤5us/cm（25℃），硬度≤0.02mmoL/L等指标。
8、设备功率:≥ 5KW
9、设备细菌内毒素去除率≥99% 
10、设备水利用率≥70%
11、控制方式：PLC+触摸屏，全自动程序控制
12、设备外观：采用一体式不锈钢机架

	干燥柜
	用途：可以满足医院内手术器械、玻璃器血和麻醉、呼吸治疗物品的干燥。             
1、有效容积:≥360L 。
2、舱体结构：舱体采用拼接成型方式（非焊接方式）。舱体高度≥1500mm，满足各类导管的长度要求；柜体内腔与柜体之间增设循环风道，可形成循环加热的干燥方式。
3、制作材料: 外壳、内胆部分，材料制作选用优质SUS304及以上不锈钢。板材厚度≥1.5mm。
4、密封门:双门对开，门上具有双层玻璃观察窗。         
5、门密封要求：手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部。密封胶条嵌于舱体，圆弧形中空结构。
6、保温材料：采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构。
7、地脚要求：脚轮和支脚二合一，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。
8、干燥时间: 1-9999s 可调。
9、操作显示: 有显示屏5寸，可观察温度实时上升的情况。   
10、出风方式: 顶部出风或侧方出风，风机数量≥3个。
11、空气过滤器：过滤精度≤0.3μm。并有效的防止二次污染。
12、安全保护措施: 具有自我诊断功能和保护措施，同时具备声音报警功能。
13、底部要求:内置接水盘。
14、加热箱要求：整体加热功率≥6kVA，加热箱加装温度探头，加热管含过热保护。
15、控制方式: 控制方式采用 PLC 控制，内置≥5套固定程序：至少包括：A、手术器械 B、玻璃器皿 C、塑料制品D.导管制品  E.微创器械，另外还包括≥5套自定义程序。
16、电源电压：380V/50HZ，功率≤12KW。



四、服务要求
1. 供应商应随同每套货物提供相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。
2. 对于合同中有要求的货物，供应商还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的试剂、耗材等；
（3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除供应商在质量保证期应承担的义务。
（4）技术支持服务。要求 包含设备安装及调试等完成本项目所必需的全部工作。
（5）在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。
3. 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。
五、商务要求

1、交货期：自合同签订之日起20个日历日内完成安装和调试正常使用。
2、质保期：货物的质保期为验收合格后不少于36个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。
3、交货地点：采购人指定地点
4、付款方式：货到安装调试完成、验收合格后支付全部合同金额。
六、其他
（一）对供应商业绩的要求。
/
（二）质量验收标准或规范      
在交货前，供应商应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，保证产品单证齐全（质量合格证、装箱清单、操作手册和维修手册)等并且包装完整无破损。
货物到货后，由采购单位根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、标准的履约情况。验收过程中发现设备存在瑕疵或质量问题的，乙方应无条件配合甲方进行维修、更换或退货工作，因此给甲方造成损失的，乙方就全部损失承担赔偿责任。
验收标准：符合国家有关标准，没有国家标准的，可以参考行业标准。
（三）产品质保期
质保期：货物的质保期为验收合格后不少于36个月，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。
（四）违约责任
1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 乙方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：每天迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.1 %；迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 5 %。
迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.1 %；迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 5 %。



