[bookmark: _Toc30558]第三章  招标内容及要求
一、商务要求
1.项目名称：西安市公安局交通警察支队长安大队交通标线标志及其他交安设施采购安装项目 
2.完工期：在合同履职期间，每接到甲方通知之日起7个日历日内完成供货并安装完毕。
3.交货地点：西安市公安局交通警察支队长安大队指定地点
4.付款方式：合同签订时,以投标分项报价表单价为准，按实际采购量，据实结算，总费用不超过年度预算。货物送到采购人指定地点，验收合格后5个工作日内，采购人向成交投标人支付合同总价款100％。
5.项目验收：
（1）项目验收分初验和终验:
初验：货物到达交货地点、服务完毕后，由使用单位根据合同进行检查。
终验：所有货物正常使用、服务完毕30个日历日后，由招标人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
（2）验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物、服务通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，招标人可提出索赔或取消其合同。
3、验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）。
（2）招标文件。
（3）中标单位的投标文件。
（4）合同服务清单。
6.合同实施：
（1）中标单位应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就服务工作进行安排、部署。
（2）若未能在交货服务期内完成合同规定的义务，由此对招标人造成的延误和一切损失，由中标单位承担和赔偿。
7.质量保证
（1）质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标单位承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。
（2）中标单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。
（3）所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
8.违约责任：
（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
（2）未按合同要求提供服务不能满足技术要求，招标人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。
二、采购内容
一：交通标志及其他交通设施
（一）、标志牌制作技术要求
交通标志牌应符合国家标准《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）中相应的规定。
交通标志分为：警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。
标志板包括标志面、标志底板、滑槽和铆钉等部件。
一）反光膜类型、颜色、字符及图形应严格遵守国家标准《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）的规定。标志板不允许存在裂纹、明显气泡、划痕、损伤和颜色、逆反射性能不均匀等缺陷。反光膜应尽可能减少拼接，当不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主，重叠部分≥5mm。需要平接时，其间隙≤1mm，据标志板边缘5cm之内不得有拼接；标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，版面不平度≤7mm/m；标志板的外形尺寸允许偏差为±5mm，若外形尺寸＞1.2m时，允许偏差为其外形尺寸的±0.5%。型材宽度一般＞30cm,标志底板尽可能使用最大尺寸制作，减少接缝；标志底板边缘应进行卷边加固，标志底板边缘和尖角应适当倒棱，使之呈圆滑状。
二）用于标志底板的铝合金板材，其力学性能应满足《一般工业用铝板及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》（GB/T 3880.2）的规定。标志板面＜2㎡ 时，宜采用厚度为2mm的铝合金板材；标志板面在2㎡ - 6㎡时，宜采用厚度为2.5mm的铝合金板材；标志板面＞6㎡时，宜采用厚度为3mm的铝合金板材。
三）通过铆钉的铆接，把标志底板与滑槽连接起来。滑槽一般采用铝型材，材质应选择与标志底板性能相当的同类材料，避免因性能不同而造成标志底板和滑槽的机械损坏或电化学腐蚀。铝滑槽宜采用铝合金热压型材，其性能应符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》（GB/T 6892）的有关要求。滑槽的间距应按设计的要求，不宜过大，一般保持在50～60cm。铆接间距应均匀一致，一般应为150mm±50mm，且滑槽端部应加强铆接以分散应力。标志用铆钉为沉头铆钉，其形状应符合《沉头铆钉》（GB/T 869）的有关要求，直径＞4mm。材质应符合《铆钉用铝及铝合金型材》（GB/T 3196）的要求，并尽可能与标志底板及滑槽相匹配。
四）为了使反光膜能够牢固地粘贴在标志底板上，必须彻底清除标志底板正面在铝板加工过程中留存的大量油脂。标志板成品应储存在干净、干燥的室内，两块标志邻接面之间应用适合的衬垫材料分隔，以免在运输、搬运过程中磨损标志板面。
（二）、道路交通标志的施工（含支撑件和基础）技术要求
一）支撑件要求
支撑件为支撑和连接紧固标志板的构件，包括立柱、横梁、法兰盘、抱箍和紧固件等。
1、立柱直径＞152mm时，应采用无缝钢管；直径≤152mm时可以采用焊接钢管。无缝钢管的力学性能应符合《结构无缝钢管》（GB/T 8162）的要求；焊接钢管应符合《直缝电焊钢管》（GB/T 13793）的要求。钢制立柱、横梁、法兰盘、柱帽应采用热侵镀锌等防腐处理。立柱、横梁、法兰盘、柱帽的镀锌量为600g/㎡，防腐层质量应符合《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226）的有关规定。
2、抱箍和紧固件应采用碳素结构钢或合金结构钢制作。紧固件的外形尺寸和机械性能应符合《紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》（GB/T 16938）、《紧固件机械性能》（GB/T 3098）等标准的要求。抱箍、紧固件等应进行热侵镀锌等防腐处理，镀锌量为350g/㎡，防腐层质量应符合《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226）的有关规定。标志板与标志架连接通过金属抱箍用螺栓连接。标志架横臂和立柱采用钢管，并与基础通过法兰盘和高强度螺栓连接，标志立柱和横臂顶端用钢帽封闭，其结合部分应焊接牢固，以防脱落。高强连接螺栓和高强地脚螺栓（包括相应的螺母、垫圈）采用40号或45号钢，应符合GB1231-76的规定。
3、交通标志钢结构标志架与混凝土基础配置是根据标志牌版面规格和当地历史最大风力经力学计算得出的一般结果。特殊情况下，应要求加大标志架和基础的规格，以确保安全。
（1）、标志牌版面规格小于1㎡，一般采用单园柱钢结构标志架，规格一般为Ф76×3500(mm)，法兰盘规格一般为300×300×10(mm)，或采取直埋形式，混凝土基础不小于0.5m³。
（2）、标志牌版面规格大于1㎡小于2㎡，一般采用单园柱钢结构标志架，规格一般为, Ф89×4000(mm)，法兰盘规格一般为400×400×10（mm），或采取直埋形式，混凝土基础不小于1m³。
（3）、2㎡＜标志牌版面规格＜3㎡，一般采用单园柱或双园柱钢结构标志架，规格一般为, Ф114×4500(mm)，法兰盘规格一般为500×500×10（mm），混凝土基础≥1.5m³。
（4）、3㎡＜标志牌版面规格＜6㎡，一般采用单悬臂钢结构标志架（俗称F架），规格一般为 Ф219×8000(mm)，悬臂规格一般为Ф114×4500(mm)，悬臂长度一般应比标志牌版面长度大1.5m（避免绿化物遮挡），法兰盘规格一般为600×600×15（mm），混凝土基础≥3m³。
（5）、6㎡＜标志牌版面规格＜10㎡，一般采用单悬臂钢结构标志架，规格一般为 Ф273×10000(mm)，悬臂规格一般为Ф140×4500(mm)，法兰盘规格一般为700×700×20（mm），混凝土基础不小于4.5m³。
（6）、10㎡＜标志牌版面规格＜15㎡，一般采用单悬臂钢结构标志架，规格一般为 Ф273×12000(mm)，悬臂规格一般为Ф152×6000(mm)，法兰盘规格一般为700×700×25（mm），混凝土基础不小于6m³。
（7）、15㎡＜标志牌版面规格＜25㎡，一般采用单悬臂钢结构标志架，规格一般为 Ф325×12000(mm)，悬臂规格一般为Ф180×8000(mm)，法兰盘规格一般为800×800×25（mm），混凝土基础≥8m³。
（8）、标志牌版面规格＞25㎡以上，一般采用单悬臂钢结构标志架，规格一般为 Ф377×14000(mm)，悬臂规格一般为Ф219×8000(mm)，法兰盘规格一般为900×900×30（mm），混凝土基础≥12m³。
标志牌安装特殊需求下亦可采用双悬臂钢结构标志架。
二）交通标志施工要求
交通标志的施工质量关系到标志设计意图的体现，施工企业对现场踏勘中发现的与设计文件不一致之处，应及时向建设单位反映，在正式施工前予以解决。
1、标志定位
依照设计图纸要求，准确找到标志安放位置，用皮尺、线等工具将所需开挖的基坑按尺寸大小在现场进行定位放样。标志定位时应保证各类交通标志的横向位置任何部分均不应侵入公路建筑限界以内，其中柱式板的内边缘、悬臂式标志和门架式标志的立柱内边缘距土路肩边缘线的距离≥25cm。设置于高速公路、一级公路中央分隔带上的交通标志板或立柱与中央分隔带边缘线的间距每侧均应大于现行《公路工程技术标准》（JTG B01）中C值的规定。设置于桥梁上交通标志如受空间条件的限制，其立柱可以落在混凝土护栏上，但应进行必要的防护。
2、开挖基础
对放样好的基坑组织开挖，基坑应挖到图纸所示的大小和深度。必要时，基坑的各侧面应予以可靠的支撑。对过深基坑做好必要的安全防护措施。基础开挖时遇坑、墓、穴按〈建筑地墓坑探查与处理暂行规程〉（Q/XJ104-64）进行处理；如遇垃圾土清理干净，用素土回填至灰土底部 
3、交通标志基础浇注
依照设计要求以及现场基坑地形情况，根据《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041）中规定的要求制作基础模板，模板内应无污物、砂浆以及其他杂质。钢筋采用热轧结构钢筋，基础钢筋网架采取绑扎形式，网架规格必须满足设计要求。水泥混凝土基础强度应不小于25MPa，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62）的有关规定。混凝土经过搅拌机均匀搅拌后，需在45min内浇入基坑，混凝土应贴靠着开挖面浇注，每个底座顶部1.0m高的一段要立模，并用振捣器振捣以消除空隙。基础表面用手工抹平，确保外观平整，无蜂窝麻面。浇注好的混凝土基础待表面收浆后应进行养护处理。
4、标志安装
标志牌在装卸过程中，尽量不要让贴有反光膜的一面接触较脏物品，以保证其表面整洁，如有污染，应立即用工业酒精清理干净。
所有交通标志都应该按照设计图中的要求定位和设置，所安装的标志应与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置角度应由交通流的行进方向来确定，而不是由设置标志所在地点的道路方向来确定。路侧安装时，为避免标志面眩光对驾驶人的影响，标志板面的法线应与公路中心线平行或成一定角度，禁令标志和指示标志为00～450，指路标志和警告标志为00～100。采用悬臂、门架或附着式支撑结构时，标志的安装角度应与公路中心线垂直。在积雪地区，门架安装时标志板可前倾00～100。在紧固连接螺丝时，应注意螺丝与板面的受力均匀，不要造成板面的凹凸不平而影响反光效果。标志安装完毕后，整理施工作业区，恢复路面整洁。标志净空高度需留20～50cm的余量。
表1  标志板下边缘距路面的高度（cm）
	标 志 分 类
	路侧式、附着式
	悬臂式、门架式、高架附着式

	主
标
志
	警告标志
	180～250①
	应符合公路建筑限界的要求：一、二级公路不小于550；三四级公路不小于500

	
	禁令标志
	180～250①
	

	
	指示标志
	180～250①
	

	
	指路标志
	180～250①
	

	辅助标志②
	应符合公路建筑限界的要求


注：①选择高度值时，应根据标志是否妨碍行人活动或版面信息是否被遮挡而定。无行人活动的路侧标志可取下限，有行人活动应高于180cm，小型车比例高的城市道路，下缘高度可减至140cm以上。临时性标志不受此限。
②主标志的安装高度应考虑辅助标志也能满足管理建筑限界的要求。
（三）、交通标志施工技术要求及材料表


	交通标志牌制作

	序号
	标志牌规格参数
	单位
	工程量
	备注

	
	反光膜类型
	板厚（铝板厚度）
	
	
	

	1
	3MⅤ类反光膜
	3.0㎜
	M2
	1
	

	
	
	2.5㎜
	M2
	1
	

	
	
	2.0㎜
	M2
	1
	

	2
	3MⅣ类反光膜
	3.0㎜
	M2
	1
	

	
	
	2.5㎜
	M2
	1
	

	
	
	2.0㎜
	M2
	1
	

	3
	3MⅢ类反光膜
	3.0㎜
	M2
	1
	

	
	
	2.5㎜
	M2
	1
	

	
	
	2.0㎜
	M2
	1
	




	交通标志杆及施工

	序号
	规格
	单位
	工程量
	备注

	
	立柱
	横杆
	
	
	

	1
	Ф76×3500*4（含基础）
	/
	套
	1
	

	2
	Ф89×4000*4（含基础）
	/
	套
	1
	

	3
	Ф114×4500*6（含基础）
	/
	套
	1
	

	4
	Ф219×8000*8
	2-Ф114×4500*6
	单悬臂
	套
	1
	

	
	
	
	双悬臂
	套
	1
	

	5
	Ф273×8000*10
	2-Ф140×4500*8
	单悬臂
	套
	1
	

	
	
	
	双悬臂
	套
	1
	

	6
	Ф273×10000*12
	2-Ф159×6000*8
	单悬臂
	套
	1
	

	
	
	
	双悬臂
	套
	1
	

	7
	混凝土基础
	m³
	1
	


二、其他交通设施采购施工
一、其他交通设施采购施工技术要求
（一）、凸面镜：
凸面镜也叫广角镜、反光镜、转弯镜。主要用于各种弯道、路口。可以扩大司机视野，及早发现弯道对面车辆，以减少交通事故的发生
1、室外用，根据路口范围区域：尺寸规格800mm或1000mm； 
2、镜面材质：铝合金或进口抗撞击PC，
3、镜背材质：铝合金或ABS
4、安装方式：单柱式标志杆，90*4.5*4000，基础预埋
（二）、预制减速带：
减速带也叫减速垄，是安装在公路上使经过的车辆减速的交通设施,形状一般为条状，也有点状的，材质主要是橡胶，也有是金属的，一般以黄黑色相间以引起视觉注意，使路面稍微拱起以达到车辆减速目的，一般设置在公路道口、工矿企业、学校、住宅小区入口等需要车辆减速慢行的路段和容易引发交通事故的路段，是用于减速机动车、非机动车行使速度的新型交通专用安全设置。减速带很大程度减少了各交通要道口的事故发生，是交通安全的新型专用设施。汽车在行驶中既安全又起到缓冲减速目的，提高交通道口的安全。
1、目的：硬性使车辆减速慢行
2、规格：宽度350mm*500；350mm*250；350mm*1000
3、材质：铸钢；高能橡胶；橡塑	
4、承重：≥300T
5、安装方式：膨胀螺栓固定；钢钉固定
6、特殊要求：醒目，提早预知车辆
（三）、水泥隔离墩
水泥隔离墩学术用名混凝土护栏，刚性中央分隔带，制做施工符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041）
1、材料： 水泥、砂石、钢筋、水等
2、尺寸规格： 500W*600H*1000L；500W*800H*500L；400W*600H*500L；
3、浇筑方式：模块预制
4、外观：无裂纹，美观
4、运输、安装方式：随车吊运输安装，摆放整齐美观
5、表面处理：底面喷涂黄色常温涂料，再喷图黑色常温涂料立面标记
6 、隔离墩附着物：顶部预留安装防眩板，侧面预留安装轮廓标
（四）、防眩板
1、设置在混凝土护栏上
2、材质：金属，玻璃钢，不易老化高分子塑料
3、尺寸：1000H
4、安装方式：单柱式附着
（五）、防撞桶
1、用途：危险路段区域或中央护栏前后端，警示警示车辆注意安全
2、尺寸：规格外直径600mm，800mm或1000mm； 
3、材质：不易老化高分子材料滚塑或塑料，
4、表面：附着超强反光材质
（六）、防撞弹力柱
1、用途：危险路段区域或中央护栏前后端，警示车辆注意安全
2、尺寸：不倒翁格式，规格外直径114mm，900H或1200H； 
3、材质：不易老化高分子材料塑料，
4、表面：附着超强反光材料
（七）、突出路标
1、用途：危险路段区域或中央护栏前后端，车道标线侧设置，警示车辆注意安全，按道行驶
2、材质：反光镜片晶格，铝合金或进口抗撞压ABS，抗压≧160KN
3、外壳材质：铝合金或增强型工程塑料
4、安装方式：附着路面，基础预埋
（八）、交通爆闪灯
1、产品样式：双面LED发光，每面四个LED发光单元，每个发光单元20颗、30颗、49颗高亮LED灯珠，闪烁频率高，亮度强，警示效果好；
2：规格：长度480mm、550mm、750mm，太阳能供电，无需外接电源；
3：材质：高强度硬质PC材质，抗氧化，耐高温；
套筒配件喷塑，直接安装于76规格立杆之上即可，简单方便，制作工艺精美，质量可靠；
4、防尘防水等级：IP54；
5、红蓝LED点光源穿透性强，可视距离≥1500m，警示效果明显，红蓝黄颜色可选；
6、闪烁频率≥180次/min，产品符合国家GB/T14887—2003标准及国家公共安全行业标准GB/T743—2007中的技术标准；
7、配置高，满电情况下阴雨天气可持续闪烁180小时以上；
（九）、太阳能警示柱
1、概述：总高2200mm，柱体宽度200mm，标志牌350×400mm,太阳能板10W，蓄电池12AH，防尘防水等级IP54，工作温度-50～+60℃。柱体和交通标志信息告知部件：宜采用轻质金属或非金属材料，应符合GB/T 23827的要求。表面应采用逆反射材料，其性能应符合GB/T 18833中微棱镜型的要求。柱面颜色应黄黑相间。LED发光单元宜采用红色、黄色、白色、蓝色。柱体应能确保安装固定。交通标志信息告知部件的形状、图案、颜色应符合GB 5768.2中的规定。交通标志信息告知部件的形状、图案、颜色应符合GB 5768.2中的规定。构成标志图案、文字、轮廓等的LED发光单元可设置为闪烁显示，闪烁频率宜选择（30±5）次/分钟，占空比宜选择1:1.5。
2、供电系统：宜采用太阳能供电系统，应具有过充保护、过放保护、防逆充保护、极性反接保护等安全防护功能，符合GB/T24716规定的要求。
3、外观质量：警示柱的产品构件应完整、装配牢固、结构稳定，边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺,反光面板平整、无气泡、无皱褶、无划痕、无翘边。
4、安装连接件：应便于安装施工，柱体及安装连接件应无明显变形、凹凸、缺损等缺陷。太阳能电池组件表面应封装严密，无划痕，无裸露的接头和电线。
5、光学性能：警示柱LED发光单元的色度指标应符合GB/T 23828-2009中5.5的要求。
（十）交通隔离护栏
1、整体要求
（1）交通隔离设施应结合道路线形、交通状况、沿线设施等情
况进行设置。 
（2） 根据交通隔离设施使用功能要求，对现场进行充分的了解
和分析，细化交通隔离设施的施工图纸设计。 
（3） 各类交通隔离设施采用的材质材料（详见下述主要技术参
数要求）。 
（4） 交通护栏本体与立柱之间采用高强焊接。在设施的合理使
用年限内，护栏本体不变形、焊缝不开裂，铸件无破损。
（5） 反光路锥具有良好的柔韧性、硬物撞击不会损坏；防日晒、
不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色、颜色醒目、具有超强反光型。
（6） 可伸缩护栏各部件连接牢固且能相对活动灵便，能伸能缩
并能在路面上运行，而且其重心稳定，抗风吹，不易倒垮。
（7） 智能锥桶灯能与高德地图APP自动无缝对接，集定位、上
传信息功能于一身，实现道路占道作业、事故实时精准采集发布，可直接置于布控缓冲区锥桶上。
（8） 太阳能夜间警示反光道钉具有良好的抗压性能（10t以
上），能很好的勾勒出道路的轮廓，提高夜间行车安全性。
（9） 铁马护栏铁马护栏表面经过喷涂或者电镀处理，使其具有
光滑、美观的外观，同时增加其耐候性和耐磨性。 结构设计合理，具有一定的弹性和韧性，能够吸收和分散碰撞力，减少事故发生时的伤害。
（10） 防闯入预警LED伸缩路锥便携式拉杆箱采用拉杆箱式便
携设计，适用于应急、转场、临时管控等各种环境，方便灵活，既可便携使用，又可车载使用。
（11） 护栏、反光路锥、可伸缩护栏、智能锥桶灯、太阳能夜
间警示反光道钉、铁马护栏、防闯入预警LED伸缩路锥便携式拉杆箱生产制造，安装及使用过程中遵照执行国家有关部门下达的现行设计标准与规范。
（二）技术参数
1.1金色京式中央隔离护栏
	表一：金色京式中央隔离护栏尺寸参数总表

	参数名称
	交通隔离护栏类型

	
	金色京式中央护栏

	护栏
	长
	3000mm

	
	高（含底座）
	1300mm

	
	重量（含边柱）
	≥126kg（含底座）

	
	材质
	Q235普通碳钢热镀锌

	
	颜色
	钟楼金（与西安市南、北大街现有金色护栏颜色保持一致）

	
	漆面
	热镀锌氟碳喷涂

	
	横梁
	63*40*4.8mm槽钢

	
	竖杆
	Φ16mm圆钢

	护栏立柱
	立柱
	60*80*2mm方形管热镀锌

	
	颜色
	钟楼金（与西安市南、北大街现有金色护栏颜色保持一致）

	
	漆面
	热镀锌氟碳喷涂

	底座
	材质
	铸铁

	
	重量
	≥60kg

	
	颜色
	钟楼金（与西安市南、北大街现有金色护栏颜色保持一致）

	
	固定方式
	重力式


1.1.1金色京式中央隔离护栏外观样式
“金色京式中央隔离护栏”护栏单片长度为3米，护栏下横梁距离地面高度0.18米，护栏最高点距离地面高度为1.3米，中央隔离护栏渐变段应从0.7米均匀过渡到1.3米，渐变段长度不应小于 15m。
	表二：金色京式中央隔离护栏尺寸参数

	序号
	项目
	尺寸（长*宽*高）毫米
	重量（公斤）

	1
	护栏整体外形尺寸（一套）
	3000*320*1300
	≥126

	2
	护栏单片尺寸
	3000*80*1220
	≥66

	3
	底座外形尺寸（“公安”字样）
	500*320*180
	≥60
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图1：金色京式中央隔离护栏整体样式图
[image: ]
图2：金色京式中央隔离护栏立柱样式图
[image: f23871b4fecba962cf012d9a988e7b1]
图3：金色京式中央隔离护栏渐变护栏样式图
1.1.2金色京式中央隔离护栏铸件外观样式
金色京式中央隔离护栏底座采用带有“公安”字样的底座铸件。
[image: 1]
图4：金色京式中央隔离护栏底座外观样式图
1.1.3金色京式中央隔离护栏材料规格
(1)金色京式中央隔离护栏型材
护栏型材均为Q235普通碳钢制成，符合GB/T700-2006的标准要求。
护栏横梁均采用63*40毫米冷弯槽钢，竖栏采用φ16毫米实心圆钢，立柱采用60*80毫米方形管。
	表三：金色京式中央隔离护栏型材规格尺寸

	序号
	项目
	单位
	尺寸
	材料

	1
	立柱
	毫米
	60*80*2
	方形管

	2
	横梁
	毫米
	63*40*4.8
	冷弯槽钢

	3
	竖栏
	毫米
	φ16
	实心圆钢


(2)金色京式中央隔离护栏铸件
铸件需采用精密铸造工艺，模具成形，图案清晰，线形流畅。铸件不能有明显缺陷，护栏底座下座使用铸铁材质。（注：铸件具有良好的外观质量及防腐防锈性能，铸铁材质强度高、重量大保证护栏稳定）
	表四：金色京式中央隔离护栏铸件尺寸参数

	序号
	项目
	单位
	尺寸（长*宽*高）毫米
	单重
	材质

	1
	中央底座下座
	毫米
	500*320*180
	≥60kg
	铸铁
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图5：金色京式中央隔离护栏底座样式图
1.1.4金色京式中央隔离护栏端头标志
护栏端头标志立杆可插入护栏边立柱内，护栏端游标志牌设计总高2.6米，护栏立柱上张贴3M反光膜，整个标志架型材均为Q235普通碳钢制成，符合GB/T700-2006标准要求。标志牌使用镀锌板制成，张贴3M反光膜，标志内容根据施工现场情况确定。
	表五：金色京式中央隔离护栏端头标志规格尺寸

	序号
	项目
	单位
	尺寸
	材料

	1
	中央标志架保护框
	毫米
	25*25 方管边框
	Q235镀锌管

	2
	中央标志牌
	毫米
	550*550*1.2
	镀锌板3M反光膜

	3
	中央标志架立杆
	毫米
	φ50厚2
	Q235镀锌管
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图6：金色京式中央隔离护栏端头标志样式图
1.2金色仿古机非隔离护栏
	表六：金色仿古机非隔离护栏尺寸参数总表

	参数名称
	交通隔离护栏类型

	
	金色仿古机非隔离护栏

	护栏
	长*宽*高
	3000mm*280mm*730mm

	
	重量（含边柱）
	≥67kg（含底座）

	
	材质
	Q235普通碳钢热镀锌

	
	颜色
	钟楼金（与西安市南、北大街现有金色护栏颜色保持一致）

	
	漆面
	热镀锌氟碳喷涂

	
	横梁和侧梁
	45*30*2mm

	
	立杆
	20*20*1.5mm

	
	工艺
	激光切割开孔穿插焊接，柱帽与立柱采用热镀锌防盗螺栓

	护栏立柱
	立柱
	80*40*2mm

	
	颜色
	钟楼金（与西安市南、北大街现有金色护栏颜色保持一致）

	
	漆面
	热镀锌氟碳喷涂

	
	工艺样式
	所有管材、钢构件均使用热镀锌件制作，具备反光设施，增加警示性

	底座
	材质
	铸铝莲花台+铸铁下座

	
	重量
	≥40kg

	
	颜色
	钟楼金（与西安市南、北大街现有金色护栏颜色保持一致）

	
	固定方式
	底座上设有销钉孔，护栏端头使用4个销钉固定，中间段根据现场情况每隔9米使用2至4个销钉固定


1.2.1金色仿古机非隔离护栏外观样式
金色仿古机非隔离护栏单片长度为3米,护栏上横梁距离地面高度0.65米，柱帽顶端距离地面0.73米。
	表七：金色仿古机非隔离护栏尺寸参数

	序号
	项目
	尺寸（长*宽*高）毫米
	重量（公斤）

	1
	护栏整体外形尺寸（一套）
	3000*280*730
	≥67（含底座）

	2
	护栏片尺寸
	3000*80*650
	≥25

	3
	栏杆片
	2920*45*500
	≥20

	4
	底座外形尺寸
	400*280*150
	≥40

	5
	柱帽外形尺寸
	80*80*80
	≥0.5

	6
	立柱外形尺寸
	80*40*650
	≥2.3


[image: 357185ea0fa2f704f02ec34880c9ba9]
图7：金色仿古机非隔离护栏整体样式图[image: 0cd4c874656a56001e0f1278e74d06e]图8：金色仿古机非隔离护栏片样式图[image: 9768190c96d306145c974dd351b39a3]图9：金色仿古机非隔离护栏栏杆片样式图
[image: b76267968b5f59085f3c2f1c4f13fa4]
图10：金色仿古机非隔离护栏立柱样式图[image: ]
图11：金色仿古机非隔离护栏规格线框图
1.2.2金色仿古机非隔离护栏铸件外观样式
金色仿古机非隔离护栏柱帽采用带有西安地标特色的“石榴花及钟楼组合”柱帽，中间立杆间镶嵌“莲花腰花”铸件，底座采用带有“莲花台”的底座铸件，底座莲花台和下座两部分应分开加工，采用螺栓固定。柱帽与立柱采用热镀锌防盗螺栓连接，能起到一定防盗作用，开启工具应选择市场上无法购买的工具，避免铸帽丢失。底座上设有销钉孔，护栏端头使用4个销钉固定，中间段根据现场情况每隔9米使用2至4个销钉固定。
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	柱帽样式图
	腰花样式图
	底座样式图


      图12：金色仿古机非隔离护栏铸件外观样式图
1.2.3金色仿古机非隔离护栏材料规格
（1）金色仿古机非隔离护栏型材
护栏型材均为Q235普通碳钢制成，符合GB/T700-2006的标准要求。
护栏横梁、侧梁均采用45*30毫米空心矩形管，立杆采用20*20毫米空心方形管，立柱采用80*40毫米空心矩形管。
	表八：金色仿古机非隔离护栏型材规格尺寸

	序号
	项目
	单位
	尺寸
	材料

	1
	立柱
	毫米
	80*40*2
	镀锌空心矩形管

	2
	横梁和侧梁
	毫米
	45*30*2
	镀锌空心矩形管

	3
	立杆
	毫米
	20*20*1.5
	镀锌空心方形管


（2）金色仿古机非隔离护栏铸件
金色仿古机非隔离护栏钟楼柱帽、莲花腰花、底座莲花台选用铝合金铸件材质，底座下座使用铸铁材质。（注：铝合金铸件具有良好的外观质量及防腐防锈性能，铸铁材质强度高、重量大保证护栏稳定）
	表九：金色仿古机非隔离护栏铸件尺寸参数

	序号
	项目
	单位
	尺寸（长*宽*高）毫米
	材质

	1
	钟楼柱帽（定制）
	毫米
	80*80*80
	铝合金铸件

	2
	莲花腰花（定制）
	毫米
	142*92*22
	铝合金铸件

	3
	底座莲花台
	毫米
	142*142*35
	铝合金铸件

	4
	底座下座
	毫米
	400*280*125
	铸铁
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图13：金色仿古机非隔离护栏柱帽样式图[image: 2_00]
图14：金色仿古机非隔离护栏底座样式图[image: 3_00]
图15：金色仿古机非隔离护栏腰花样式图
1.2.4金色仿古机非隔离护栏端头标志
护栏端头标志立杆采用可插入护栏边立柱式，标志最高点距离地面0.7米，护栏立柱上张贴3M反光膜，整个标志架型材均为Q235普通碳钢制成，符合GB/T700-2006标准要求。标志牌使用镀锌板制成，张贴3M反光膜，标志内容根据施工现场情况确定。
	表十：金色仿古机非隔离护栏端头标志规格尺寸

	序号
	项目
	单位
	尺寸
	材料

	1
	机非标志牌
	毫米
	280*700*1.2
	镀锌板3M反光膜

	2
	机非标志架立杆
	毫米
	Φ40厚2
	Q235镀锌管
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图16：金色仿古机非隔离护栏端头标志样式图
1.2.5金色仿古机非隔离护栏端头防护设施
在机非隔离护栏端头前设置LED太阳能爆闪灯，爆闪灯支撑立柱使用镀锌钢管材质，表面张贴黑黄相间反光膜。
	表十一：机非隔离护栏端头防护设施尺寸参数

	序号
	项目
	尺寸（毫米）
	材质

	1
	LED爆闪灯
	480*140*120
	分体铝壳

	2
	爆闪灯立柱
	φ80厚2
	镀锌钢管


[image: 679eec498db0a9fe97bf0950fadecd2]
图17：机非隔离护栏端头防护设施样式图


二、其他交通设施采购施工技术要求及材料表
	序号
	设施名称
	规格参数
	单位
	工程量
	备注

	
	
	规格
	材质
	
	
	

	1
	凸面镜
	φ800㎜
	金属
	面
	1
	

	
	
	
	其他
	面
	1
	

	
	
	φ1000㎜
	金属
	面
	1
	

	
	
	
	其他
	面
	1
	

	2
	减速带
	350W*
	铸钢
	米
	1
	

	
	
	
	高能橡胶
	米
	1
	

	
	
	
	橡塑
	米
	1
	

	3
	水泥隔离墩
	500W*600H*1000L
	水泥预制
	块
	1
	（含油漆+运输）

	
	
	400W*600H*500L
	水泥预制
	块
	1
	

	
	
	500W*800H*500L
	水泥预制
	块
	1
	

	4
	防眩板
(颜色绿色；一体成型式)
	1000H
	吹塑
	块
	1
	

	
	
	
	玻璃钢
	块
	1
	

	5
	防撞桶（工程级反光膜，颜色黄黑相间；）
	φ600㎜
	滚塑
	个
	1
	

	
	
	
	吹塑
	个
	1
	

	
	
	φ800㎜
	滚塑
	个
	1
	

	
	
	
	吹塑
	个
	1
	

	
	
	φ1000㎜
	滚塑
	个
	1
	

	
	
	
	吹塑
	个
	1
	

	6
	防撞弹力柱（植筋式或锚碇式安装;颜色黄黑相间，碾压后迅速回弹）
	1200H
	TPU
	个
	1
	

	
	
	
	普通PU
	个
	1
	

	
	
	800H
	TPU
	个
	1
	

	
	
	
	普通PU
	个
	1
	

	
	
	600H
	TPU
	个
	1
	

	
	
	
	普通PU
	个
	1
	

	7
	突起路标（颜色黄色或白色；逆反射型）
	100*100
	太阳能
	块
	1
	

	
	
	100*100
	铸铝
	块
	1
	

	
	
	100*100
	硬塑
	块
	1
	

	
	
	100*100
	球型
	块
	1
	

	8
	爆闪灯
	宽度 480mm，每个发光单元20颗
	高强度PC
	套
	1
	

	
	
	宽度 ,550mm，每个发光单元30颗
	高强度PC
	套
	1
	

	
	
	宽度 750mm，每个发光单元49颗
	高强度PC
	套
	1
	

	9
	太阳能警示柱
	500*2000
	一体化
	套
	1
	

	10
	京式中央隔离护栏
	护栏（每组护栏3米，护栏片包含两个立柱,一个底座 （含安装））
	3000*320*1300
	米
	1
	

	
	
	护栏底座（如断开处增加的护 栏底座（含安装））
	500*320*180
	套
	1
	

	
	
	护栏端头标志（含标志牌、标志架 （含安装））
	550*550
	套
	1
	

	
	
	渐变护栏（波段从1300毫米均匀过渡到700毫米）
	/
	米
	1
	

	11
	金色仿古机非隔离护栏
	护栏（每组护栏3米护栏片包含两个立柱、1个柱帽、1个底座 含安装）
	3000*280*730
	米
	1
	

	
	
	护栏底座（如断开处增加的护栏底座；包含底座销轴一套及安装）
	400*280*150
	套
	1
	

	
	
	护栏柱帽
	80*80*80
	套
	1
	

	
	
	护栏端头标志（含标志牌、标志架 （含安装））
	280*700
	套
	1
	

	
	
	护栏端头防护设施
	h=1650、φ80厚2
480*140*120
	套
	1
	


三、交通标线
（一）、常温型交通标线施划：
常温型交通标线施划工程技术要求
1、 标线涂料各类指标和施划的交通标线应符合相关国家或行业标准。
2、 标线涂料具有良好的施工性能，划出的标线边缘整齐、表面光滑平整，外观良好、线形整齐，不会产生涂料流淌，表面产生沟槽，气泡等缺陷。
3、 施划完成的标线其外观良好、线形和布设要流畅要有美感。
4、 标线施划厚度为：常温型达到0.5 mm ～1mm（一次施工厚度）。
5、 施划完成的标线应当使驾驶员无论白天或黑夜都能由于标线本身的光泽和色彩的反衬而轻易地识别和认清标线。
6、 施划完工的标线颜色要均匀一致，在保质期内（3个月内）不会因气候或路面材料等的作用变色。标线应保持清晰、不失去路面交通标线的功能，如果交通标线失去功能，施工方应在48小时内补划失去功能的交通标线，必须做到随掉随补。
7、 施划完工的标线涂料具有优良的耐久性、防滑性，能经受车轮长久的磨耗，不会产生明显的裂缝，车辆驶过时产生较小的噪音和振动。
8、 无论是在沥青路面或是在水泥混凝土路面上实话完工的交通标线必须保持与路面之间的紧密粘合，在保质期内不会因为车辆和行人的来往通行而剥落。
9、 标线涂料在涂敷作业时，产品应无毒、无污染，施工现场有防护设施确保施工人员安全。
10、 对于在同一路段上的长交通标线（边缘线、中心线、分道线等）和（人行横道线、停车线、箭头、人行横道预告标线等）施工时要尽量做到同时启动、同时完成，长、短施划标线起始日期前后不得超过两天。
11、标线施工质保期为：常温型达到3个月，标线保有率100﹪。
12、产品应经过国家或专业检测机构检测产品合格的检测报告和产品实验报告。
13、常温型道路标线漆涂料主要颜色为白色和黄色，黑色只占一少部分，中标单位应保证在施工期间可根据需要互调颜色，不在计取差价。
14、产品在容器中状态应无结块、结皮现象、易于搅匀。
15、常温型道路标线漆涂料外包装上应详细标明名称、色别、重量、出厂时间等必备的标识。
16、标线涂料在施工前向甲方提供涂料实物样板，便于统一涂料颜色。
17、施工方应选择交通流量小的时间段，在不妨碍交通的情况下进行施工。施工安全防护设施、施工照明及标线施划辅助器材由施工方自己配备。
（二）、热熔型交通标线施划
热熔型交通标线施划工程技术要求：
1、标线涂料各类指标和施划的交通标线应符合相关国家或行业标准。
2、标线涂料具有良好的施工性能，划出的标线边缘整齐、表面光滑平整，外观良好、线形整齐，不会产生涂料流淌，表面产生沟槽，气泡等缺陷。
3、施划完成的标线其外观良好、线形和布设要流畅并有美感。
4、标线施划厚度为：热熔型达到1.5 mm ～2.5mm（一次施工厚度）。
5、施划完成的标线应当使驾驶员无论白天或黑夜都能由于标线本身的光泽和色彩的反衬而清晰的识别和认清标线。
6、施划完工的标线颜色要均匀一致，在保质期内（18个月内）不会因气候或路面材料等的作用而变色。标线应保持清晰、不失去路面交通标线的功能，如果交通标线失去功能，施工方应在48小时内补划失去功能的交通标线，必须做到随掉随补。
7、施划完工的标线涂料具有优良的耐久性、防滑性，能经受车轮长久的磨耗，不会产生明显的裂缝，车辆驶过时产生较小的噪音和震动。
8、无论是在沥青路面或是在水泥混凝土路面上施划完工的交通标线必须保持与路面之间的紧密粘合，在保质期内不会因为车辆和通行而剥落。
9、线涂料在涂敷作业时，产品应无毒、无污染，施工现场有防护设施，确保施工人员安全。
10、对于在同一路段上的长交通标线（边缘线、中心线、分道线等）和短交通标线（人行横道线、停车线、箭头、人行横道预告标线等）施工时要尽量做到同时启动，同时完成，长、短标线施划起始日期前后不得超过2天。
11、标线施工质保期为：热熔型达到18个月，标线保有率100%。
12、产品应经过国家或行业专业检测机构检测产品合格的检测报告和产品试验报告。
13、热熔型道路标线漆涂料外包装应详细标明名称、色别、重量、出厂时间等必备标识。
14、热熔型标线涂料在涂敷作业时，所用玻璃微珠的布设必须用划线机自动操作完成，布设均匀，不得人工抛洒。
15、热熔型涂料在施工前，必须先在路面上涂上底漆（下除剂），然后在施划标线涂料。
16、在新路段和旧热熔标线上重新施划时必须重新打线。
17、在热熔标线施划中，划出的短线要直，不能有弯曲现象。
18、施划导向箭头的要求：
a、直行箭头拼接由两个三角形组成；完整的箭头只允许有两条接缝
b、左右转弯箭头由一个三角形组成，完整的箭头只允许有三条接缝。
c、直左直右箭头只允许有五条接缝。
19、标线涂料在施工前向甲方提供涂料实物样板，便于统一涂料颜色。
20、施工方应选择交通流量小的时间段，在不妨碍交通的情况下进行施工。施工安全防护设施、施工照明及标线施划辅助器材由施工方自己配备。
注：单位：    元/平方米（含涂料稀剂、施工费等）。具体施工面积根据施工质量进度等情况，在签订合同时并依据实际施工面积结算。
（三）、突起型振动反光标线
1、突起型振动反光标线标线涂料各类指标和施划的交通标线应符合相关国家或行业标准。
2、标线涂料具有良好的施工性能，划出的标线边缘整齐、表面光滑平整，外观良好、线形整齐，不会产生涂料流淌，表面产生沟槽，气泡等缺陷。施划完成的标线其外观良好、线形和布设要流畅并有美感。
3、突起型 振动反光标线施划厚度为：振动标线基底厚度1-3mm，凸起高度应3-7mm（一次施工厚度）。
4、施划完成的标线应当使驾驶员无论白天或黑夜都能由于标线本身的光泽和色彩的反衬而清晰的识别和认清标线。
5、施划完工的标线颜色要均匀一致，在保质期内（18个月内）不会因气候或路面材料等的作用而变色。标线应保持清晰、不失去路面交通标线的功能，如果交通标线失去功能，施工方应在48小时内补划失去功能的交通标线，必须做到随掉随补。
6、施划完工的标线涂料具有优良的耐久性、防滑性，能经受车轮长久的磨耗，不会产生明显的裂缝，车辆驶过时产生较小的噪音和震动。
7、无论是在沥青路面或是在水泥混凝土路面上施划完工的交通标线必须保持与路面之间的紧密粘合，在保质期内不会因为车辆和通行而剥落。
8、线涂料在涂敷作业时，产品应无毒、无污染，施工现场有防护设施，确保施工人员安全。施工时要尽量做到同时启动，同时完成，长、短标线施划起始日期前后不得超过2天。
9、标线施工质保期为：达到18个月，标线保有率100%。
10、产品应经过国家或行业专业检测机构检测产品合格的检测报告和产品试验报告。
11、突起型振动反光标线道路标线漆涂料外包装应详细标明名称、色别、重量、出厂时间等必备标识。
12、突起型振动反光标线涂料在涂敷作业时，所用玻璃微珠的布设必须用划线机自动操作完成，布设均匀，不得人工抛洒。
13、在施工前，必须先在路面上涂上底漆（下除剂），然后在施划突起型振动反光标线标线涂料。
14、在新路段和旧热熔标线上重新施划时必须重新打线。
15、在标线施划中，划出的短线要直，不能有弯曲现象。
16、标线涂料在施工前向甲方提供涂料实物样板，便于统一涂料颜色。
27、施工方应选择交通流量小的时间段，在不妨碍交通的情况下进行施工。施工安全防护设施、施工照明及标线施划辅助器材由施工方自己配备。
注：单位：    元/平方米（含涂料稀剂、施工费等）。具体施工面积根据施工质量进度等情况，在签订合同时并依据实际施工面积结算。
（四）、标线清除
标线清除技术要求：
1、标线清除符合相关国家或行业标准。
2、标线清除必须为高压水除，标线残渣污物回收。无论是在沥青路面或是在水泥混凝土路面上旧的、需要改造的交通标线，在不伤及路面的情况下必须清除干净，且达到卫生环保的要求。
3、施工方应选择交通流量小的时间段，在不妨碍交通的情况下进行施工；施工安全防护设施、施工照明及标线施划辅助器材由施工方自己配备。
注：单位：    元/平方米（含人工、设备损耗、水、施工费等）。具体施工面积根据施工质量进度等情况，在签订合同时并依据实际施工面积结算。
（五）、交通标线施划技术要求及材料表
	序号
	项目名称
	规格型号及要求
	单位
	工程量
	备注

	
	
	材料
	要求
	
	
	

	1
	常温标线
	标准标线涂料
	按要求施划
	M2
	1
	

	2
	热熔反光标线
	标准标线涂料
	按要求施划
	M2
	1
	

	3
	突起型 振动反光标线
	标准标线涂料
	按要求施划
	M2
	1
	

	4
	标线清除
	高压水除，残渣回收
	M2
	1
	


四、交通标志、其他交通设施及交通标线单价最高限价
	（一）交通标志牌制作

	序号
	标志牌规格参数
	单位
	工程量
	单价最高限价

	
	反光膜类型
	板厚（铝板厚度）
	
	
	人民币：元

	1
	3MⅤ类反光膜
	3.0㎜
	M2
	1
	1150.00

	
	
	2.5㎜
	M2
	1
	1100.00

	
	
	2.0㎜
	M2
	1
	1050.00

	2
	3MⅣ类反光膜
	3.0㎜
	M2
	1
	950.00

	
	
	2.5㎜
	M2
	1
	900.00

	
	
	2.0㎜
	M2
	1
	850.00

	3
	3MⅢ类反光膜
	3.0㎜
	M2
	1
	700.00

	
	
	2.5㎜
	M2
	1
	680.00

	
	
	2.0㎜
	M2
	1
	660.00

	（二）交通标志杆及施工
	

	序号
	规格
	单位
	工程量
	单价最高限价

	
	立柱
	横杆
	
	
	人民币：元

	4
	Ф76×3500*4（含基础）
	/
	套
	1
	650.00

	5
	Ф89×4000*4（含基础）
	/
	套
	1
	850.00

	6
	Ф114×4500*6（含基础）
	/
	套
	1
	1500.00

	7
	Ф219×8000*8
	2-Ф114×4500*6
	单悬臂
	套
	1
	9000.00

	
	
	
	双悬臂
	套
	1
	11000.00

	8
	Ф273×8000*10
	2-Ф140×4500*8
	单悬臂
	套
	1
	17000.00

	
	
	
	双悬臂
	套
	1
	18000.00

	9
	Ф273×10000*12
	2-Ф159×6000*8
	单悬臂
	套
	1
	18000.00

	
	
	
	双悬臂
	套
	1
	20000.00

	10
	混凝土基础（仅适用有悬臂的基础）
	m³
	1
	1500.00

	（三）其他交通设施

	序号
	设施名称
	规格参数
	单位
	工程量
	最高限价

	
	
	规格
	材质
	
	
	人民币：元

	11
	凸面镜
	φ800㎜
	金属
	面
	1
	1200.00

	
	
	
	其他
	面
	1
	800.00

	
	
	φ1000㎜
	金属
	面
	1
	1400.00

	
	
	
	其他
	面
	1
	1000.00

	12
	减速带
	350W*
	铸钢
	米
	1
	600.00

	
	
	
	高能橡胶
	米
	1
	500.00

	
	
	
	橡塑
	米
	1
	400.00

	13
	水泥隔离墩
	500W*600H*1000L
	水泥预制
	块
	1
	1000.00

	
	
	400W*600H*500L
	水泥预制
	块
	1
	450.00

	
	
	500W*800H*500L
	水泥预制
	块
	1
	500.00

	14
	防眩板
(颜色绿色；一体成型式)
	1000H
	吹塑
	块
	1
	30.00

	
	
	
	玻璃钢
	块
	1
	45.00

	15
	防撞桶（工程级反光膜，颜色黄黑相间；）
	φ600㎜
	滚塑
	个
	1
	120.00

	
	
	
	吹塑
	个
	1
	100.00

	
	
	φ800㎜
	滚塑
	个
	1
	230.00

	
	
	
	吹塑
	个
	1
	210.00

	
	
	φ1000㎜
	滚塑
	个
	1
	400.00

	
	
	
	吹塑
	个
	1
	310.00

	16
	防撞弹力柱（植筋式或锚碇式安装;颜色黄黑相间，碾压后迅速回弹）
	1200H
	TPU
	个
	1
	160.00

	
	
	
	普通PU
	个
	1
	50.00

	
	
	800H
	TPU
	个
	1
	115.00

	
	
	
	普通PU
	个
	1
	35.00

	
	
	600H
	TPU
	个
	1
	55.00

	
	
	
	普通PU
	个
	1
	25.00

	17
	突起路标（颜色黄色或白色；逆反射型）
	100*100
	太阳能
	块
	1
	45.00

	
	
	100*100
	铸铝
	块
	1
	25.00

	
	
	100*100
	硬塑
	块
	1
	20.00

	
	
	100*100
	球型
	块
	1
	65.00

	18
	爆闪灯
	宽度 480mm，每个发光单元20颗
	高强度PC
	套
	1
	900.00

	
	
	宽度 ,550mm，每个发光单元30颗
	高强度PC
	套
	1
	1100.00

	
	
	宽度 750mm，每个发光单元49颗
	高强度PC
	套
	1
	1300.00

	19
	太阳能警示柱
	500*2000
	一体化
	套
	1
	3500.00

	20
	京式中央隔离护栏
	护栏（每组护栏3米，护栏片包含两个立柱,一个底座 （含安装））
	3000*320*1300
	米
	1
	450.00

	
	
	护栏底座（如断开处增加的护 栏底座（含安装））
	500*320*180
	套
	1
	200.00

	
	
	护栏端头标志（含标志牌、标志架 （含安装））
	550*550
	套
	1
	520.00

	
	
	渐变护栏（波段从1300毫米均匀过渡到700毫米）
	/
	米
	1
	400.00

	21
	金色仿古机非隔离护栏
	护栏（每组护栏3米护栏片包含两个立柱、1个柱帽、1个底座含安装）
	3000*280*730
	米
	1
	390.00

	
	
	护栏底座（如断开处增加的护栏底座；包含底座销轴一套及安装）
	400*280*150
	套
	1
	300.00

	
	
	护栏柱帽
	80*80*80
	套
	1
	60.00

	
	
	护栏端头标志（含标志牌、标志架 （含安装））
	280*700
	套
	11
	390.00

	
	
	护栏端头防护设施
	h=1650、φ80厚2
480*140*120
	套
	1
	450.00

	（四）、交通标线

	序号
	项目名称
	规格型号及要求
	单位
	工程量
	最高限价

	
	
	材料
	要求
	
	
	人民币：元

	1
	常温标线
	标准标线涂料
	按要求施划
	M2
	1
	17.00

	2
	热熔反光标线
	标准标线涂料
	按要求施划
	M2
	1
	50.00

	3
	突起型振动反光标线
	标准标线涂料
	按要求施划
	M2
	1
	100.00

	4
	标线清除
	高压水除，残渣回收
	M2
	1
	45.00

	合计
	人民币壹拾贰万叁仟叁佰玖拾贰元整（￥125602.00元）
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