铜川市公安局交通警察支队公安交通集成指挥平台卡口图片驾乘人员特征分析预警系统建设项目技术要求
一、建设需求：
[bookmark: _GoBack]为贯彻落实《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》要求和部交管局《2021年道路交通管理工作要点》工作部署，进一步提升我市公安交通集成指挥平台（以下简称“集成指挥平台”）在公路交通安全防控、应急指挥调度等方面的技术服务能力，根据部交管局《深化公安交通集成指挥平台建设方案》的要求，进行集成指挥平台卡口图片驾乘人员特征分析预警系统建设。建设内容以智能化深入应用和集成指挥平台的规模性扩展为主要建设任务，扩大数据采集范围、提高数据多维性、扩展集成平台的支撑能力、增强交通分析研判水平，以提高道路交通秩序和保障道路交通安全，形成真正的具有较强的实用能力的深化应用。
二、建设内容：
升级建设集成指挥平台卡口图片驾乘人员特征分析预警系统。
为深化交通管理科技信息化实战应用，公安部交通管理局适时将“车像人像识别比对”纳入《2019年道路交通管理工作重点》（公交管[2019]1号）。为落实文件要求，基于公安交通集成指挥平台，采用成熟的人员特征技术改造缉查布控等传统业务，建设卡口图片驾乘人员特征分析预警系统，主动检测卡口过车图片自动提取驾乘人员特征信息，开展无证驾驶、失格驾驶、准驾不符等重点交通违法行为的动态监管，减少道路交通安全隐患，进一步提升公路交通安全防控体系建设。
卡口图片驾乘人员特征分析预警系统包含1套系统软件和1台 GPU 服务器，驾乘人员特征识别服务软件是集成人员特征识别技术，实现对机动车图片中驾驶人与乘坐人人脸位置检测与特征提取，依托人口人脸特征库/驾驶人特征库比对确认驾驶人、乘坐人的身份信息，实现失驾、无证驾驶、准驾不符等违法行为的主动发现和实时预警。
三、设施设备清单：
	序号
	名称
	技术指标要求
	单位
	数量

	1
	驾乘人员特征识别服务器
	1、规格：2U机架式，国产自主研发品牌，非OEM产品；
2、▲CPU：配置≥Intel Xeon Sliver 4314*2（单颗核数≥16，主频≥2.40 GHz）；
3、▲内存：配置 ≥512G DDR4  内存，支持≥24 个内存
4、▲硬盘：配置≥2*240GB SSD 硬盘，≥6*1.92TB SSD 硬盘；支持 2*M.2 SATA SSD； 
5、Raid卡： 1×2G 缓存 SAS RAID 卡； 
6、网络：配置≥2 个万兆网口、2 个千兆以太网接口 
7、GPU：4 块图像处理卡及以上
8、电源：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 
9、风扇：满配冗余风扇
	台
	1

	2
	卡口图片驾乘人员智能识别预警系统
	1、▲驾驶人实时检测:系统支持对接入的卡口过车图片实时自动检测驾驶人特征。
2、▲驾驶人身份实时识别：系统自动将实时检测出的驾驶人与本地常口库进行比对，识别确定驾驶人身份。
3、▲驾驶人特征轨迹查询：系统支持同时使用车辆特征及人员特征结构化特征进行行驶轨迹查询，
4、▲失驾人员分析预警：系统支持自动将检测分析出驾驶证处于超分、 停止使用等状态的嫌疑驾驶人，并通过集成指挥 平台实时推送预警信息。
5、▲无证驾驶人员分析预警：系统自动将比对分析出未取得机动车驾驶证的嫌疑驾驶人，通过集成指挥平台实时推送预警信息。
6、▲准驾不符人员分析预警：通过驾驶证准驾车型信息与机动车登 记信息的碰撞比对，主动分析出存在准驾不符的嫌疑驾驶人，通过集成指挥平台实时推送预警信息。
7、▲自定义黑名单建库与比对预警：系统支持用户自定义黑名单建库，实现黑名单实时预警，同时支持离线 分析号牌布控。
8、▲布控预警：系统支持用户上传特征图片、设定预警 阈值进行布控，系统自动将卡口过车中提取的驾驶人与特征布控库进行实时比对预警； 
9、▲以人搜车。系统支持用户上传特征图片、按时间、地点等条件选定搜索，对于检索分析出的目标人员或车辆，支持快速车牌布控与特征布控。
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