(一) 医用内窥镜图像处理器：
*1、染色功能：具备光学染色功能，利用分光技术，实现特殊光观察；
2、血红蛋白增强：HbE血红素增强；
3、可以选择平均测光和峰值测光模式；
4、构造强调有1,2,3,4四档可调；
5、可以选择平均测光和峰值测光模式；
6、可实时冻结并回放；
7、色彩强调：“R”±10、“B”±10；
*8、需兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜,可节省未来升级投资成本；
9、具有白平衡调节装置；
10、USB接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；
11、脚踏开关控制拍照功能；
12、具有自动调光功能；
13、电子放大：2倍放大(1.2、1.5、2倍)。
（二）内窥镜冷光源：
1、灯泡：LED灯；
2、电压：220V    频率：50Hz；
3、灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时；
4、照度应可调：≥3000000Lx；
5、色温：3000K~7000K；
6、输入总光通量：300 lm；
7、气泵：气泵：气压调节高档（H档）低档(L档)；
8、亮度调节：光路光圈，电子曝光时间双重控制。
（三）电子支气管镜（诊断型）：
1、视场角≥120°；
*2、头端部外径≤4.9 mm；
3、主软管外径≤4.9mm；
4、景深：2-100mm；
5、弯曲角度上≥210°下≥130°；
6、插入部旋转角左≥120°右≥120°；
*7、钳道孔径≥2.2mm；
8、工作长度：600mm；
9、防水设计。
（四）电子支气管镜（治疗型）：
1、视场角≥120°；
*2、头端部外径≤5.8mm；
3、主软管外径≤6.1mm；
4、景深：2-100mm；
5、弯曲角度上≥210°下≥130°；
6、插入部旋转角左≥120°右≥120°；
*7、钳道孔径≥3.2mm；
8、工作长度：600mm；
9、防水设计。
（五）台车：
1、专用仪器台车一台。
（六）显示器：
1、≥24寸医用级高辨率液晶监视器。
（七）医学影像工作站系统：
1、原装品牌商用电脑，内存≥4G，硬盘≥1000G、显示屏≥21寸；
2、原装彩色喷墨报告打印机；
3、支持动态影像的全屏显示功能，让医生观看图像更加方便，全屏显示状态亦可采集图像，采集图像不受影响；
4、动态实时影像亮度、对比度、色度、饱和度和锐度及影像的输出大小可调节；
5、权限管理功能、管理者（主任）有权对信息进行修改删除、普通权限仅可以查看，无权修改和删除；
*6、具有≥20种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳、支持模糊查询：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目；
7、全程录像无卡顿，支持DVD刻录光盘，可在工作站电脑及其他任意一台电脑回放，支持分段保存剪辑。可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流；
8、录像管理，系统录像可以支持多种压缩格式，医生可以根据需要选择录像的输出大小，同一个病人可以分段、多段录取动态影像，每一段录像的时间没有限制（根据计算机的存储空间而定），并可对播放录像进行二次回采；
9、提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能；
10、囊括了书写报告、统计备份、规范的开放性专家系统词库和报告模板、病人信息、病人列表、动态图像、采集图像等模块功能、可在同一界面操作、避免来回切换；
11全模式任意报告样式的报告编辑器，输出病人报告单的格式医生可根据临床习惯直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计；
12、规范的开放性专家系统词库和报告模板，模板囊括了常用检查病例，并有下拉词条选择功能，使医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在系统词库和模板的帮助下，迅速完成诊断报告；
14、后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告；
*15. 直接支持DVI或HDMI或SDI高清信号输入接口、图像和视频最高分辨率支持1920*1080P、图像采集幅数不受限制＞100张。
（八）测漏器：
1、专用测漏器一台。
（九）刻录模块：
*1、光盘刻录功能：系统具备光盘刻录功能、可将患者的视频刻录成光盘、便于后期教学科研或者学术讲座使用。
（十）电子支气管内镜：
1、主屏幕≥3.4英寸，显示分辨率≥740×480。可无缝兼容该型号系列全线产品，无需转接，可带电插拔连接、分离；
2、主屏幕采用提拉卡扣设计，无需旋转，方便临床使用及携带；
3、屏幕采用TFT屏，屏幕表面覆盖高分子材料保护层，坚固耐用；
4、按钮采用按键设计，适应各种使用环境，避免误触，不接受戴手套不易操控的触控按键；
5、内置锂电池，容量≥3600mAh，工作时间≥240分钟；
*6、采用外置冷光源设计，方便拆卸，避免传统内置式冷光源由于频繁洗消而导致的高故障率风险；
7、显示器上下翻转角度≥0º～90º，为保障稳固性、减少故障率，显示器不可左右转动；
8、采用高像素CMOS呈像，图像清晰，视野角≥90°；
*9、手柄采用高强度工程材料，非金属手柄，轻便耐用，易于减轻操作医生的疲劳感；
10、观察景深≥3-50mm；
11、头端部外径≤5.2mm；
12、钳子管道内径≥:2.2mm；
13、弯曲角度：上≥160°，下≥130°；
14、有效长度≥600mm 总长≥900mm；
*15、采用外置冷光源照明，亮度≥2000Lx；
16、吸引量：≥300ml/min；
17、全防水测漏检测功能，可整体浸泡消毒；
18、与主机之间的连接方式采用提拉卡扣一键插拔设计，无需旋转，利于临床抢救。
