    第四章   招标内容及采购要求

	序号
	货物名称/服务名称
	技术指标/服务内容
	数量

	第一部分：长焦激光投影仪

	1
	长焦激光投影仪
	1.光源类型：纯激光光源；

2.亮度：≥ 6500流明；

3.分辨率：≥1920x1080；

4.对比度：≥5,000,000:1；

5.投射尺寸：180寸幕布；

6.投射比例：16:10，兼容4:3和16:9；

7.接口类型：VGA INx1、HDMI INx2、Audio IN（3.5mm）x1、Audio Out（3.5mm）x1、VGA out x1、RS232C x1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1；

8.激光光源寿命：≥20000小时；
	12台

	2
	180寸幕布
	9.控制方式：电动；

10.安装方式：壁挂；

11.尺寸：180寸玻珠幕；

12.显示比例：16:10。
	7副


采样频率32kHz，采样位数24bit，频率响应20Hz～16kHz，INPUT输入阻抗20kΩ，LINEIN输入阻抗10kΩ，输出阻抗100R，抗混响通道4通道，环境噪声消除≤30dB，增益调节范围-43dB～59dB；

	14.吊麦：

频率响应 100Hz～16KHz

灵敏度 -32dB±3dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）

指向特性 超心型 ≤130°

输出阻抗 200Ω±30%

输出幅度 Max 300mV

最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤3%）

动态范围 80dB（A）

信噪比 64dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)

3.安装要求：每个教室前方讲台左右各安装一个。
	11套

	4


	其他要求
	长焦激光投影仪
	质保服务：≥3年；

附件：含投影机安装支架。

	
	
	黑板、音响更改位置安装
	为保证新装吊麦和现有音响之间不产生啸叫，将现有教室正前方两个音箱移至前方侧面墙壁；

为保证教学质量，为教师教学留有足够的板书空间，将幕布安装至教室正前方偏左，将现有黑板向右移动一定距离，保证现有黑板的一半用做教师板书；

对设备移位后的墙面进行修补。

	
	
	线材、辅材、培训
	音响更改位置所需线材、辅材；

投影仪安装所需线材、辅材；

线材、辅助材料须为国标规格；

新装设备使用培训。


	第二部分：短焦/超短焦激光投影 + 拉线幕布

	序号
	货物名称/服务名称
	技术指标/服务内容
	数量

	1
	短焦/超短焦激光投影
	15.亮度：≥3800流明(ISO21118标准)；

16.标准分辨率：≥1280×800；

17.对比度：≥5000,000：1；

18.显示宽高比；16:10（兼容16:9、4:3）；

19.光源类型：纯激光光源；

20.投射尺寸：120寸幕布；

21.光源寿命：≥20,000小时；

22.接口类型：COMPUTER In×2，HDMI(1路兼容MHL)接口×2、video输入×1、AUDIO（3.5mm）输入×2、AUDIO输入（RAC端子）×2、AUDIO输出×1、CONTROL 9针D-Sub端子x1、LAN接口x1、USB接口x2，MORNITOR OUTx1；
	80台

	2
	拉线幕布
	23.120英寸，

24.电动，观看角度≥170o，显示比例16:10，25.安装方式为壁挂。
	80副

	3
	其他要求
	短焦/超短焦激光投影
	质保服务：≥3年；

附件：含投影机安装支架。

	
	
	辅材
	满足设备安装所需的所有线材、辅助材料，线材、辅助材料须为国标规格。

	
	
	安装培 训
	完成安装（含安装期间的设备租赁及安装、拆卸旧设备所造成的墙面、墙顶破损部分的修复等内容）、调试、培训（保证使用人员均能熟练掌握设备操作和功能使用）整套服务。


本项目核心产品明细表

	名  称
	短焦/超短焦激光投影

以“●”表示




