项目采购内容及技术要求
采购货物清单
	序号
	标的
	规格

允许±1%的偏差
	材质
	单位
	★

数量
	参考图片

	1
	单人床
	1200mm*2000mm


	基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。

3.配套床头，材质为实木颗粒板；

4.床板厚度≥1.5cm，材质为实木颗粒板；

5.床垫：1200mm*2000mm，厚度≥5cm,材质为天然棕。
	张
	19
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	2
	办公桌
	1400mm*600mm*750mm


	基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.台面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，厚度≥25mm，可长期保持自然亚光色面效果；
3.辅材：厚度≥16mm；
4.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。
5.优质五金配件：铰链：阻尼铰链；锁具：钢制锁具；滑轨：三节静音导轨。
6.≥两抽+主机柜+键盘托架。
	张
	42
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	3
	班椅
	650mm*650mm*1100mm
	面料：座面、椅背、头枕均采用皮革面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中；
2.海绵：采用成型高回弹性PU阻燃发泡海绵，密度≥30KG/m³，软硬适中，回弹性好，不变形；
3.气压棒：安全可靠，可升降，可倾仰多功能调节，升降轻便灵活无噪音、角度调节灵活。
4.五星脚：钢制五星脚，万向轮流动自如，滑动无杂音；
5.扶手：皮革面料扶手，握感舒适；
6.坐高升降范围约50mm 至100mm。
	把
	42
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	4
	三门书柜
	1200mm*400mm*2000mm


	基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，可长期保持自然亚光色面效果；
3.板材厚度：顶板厚度≥25mm；门板、隔板厚度≥16mm；4.三门，上木框玻璃门，下掩门；
5.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。

6.优质五金配件：铰链，阻尼铰链，钢制锁具。
	个
	18
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	5
	三人沙发
	1920mm*860mm*830mm
	1.面料：采用皮革面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中；
2.海绵：采用成型高回弹性PU阻燃发泡海绵，密度≥35KG/m³，软硬适中，回弹性好，不变形，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
3.框架：实木框架，木纹纹理自然，颜色线条拼合细密；
4.扶手：一次弯曲实木扶手包皮面；
5.沙发脚：钢制脚，整体外形对称，结构稳定。
	套
	40
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	6
	茶几
	1200mm*600mm*420mm


	1.基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。
	个
	40
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	7
	双人T型板台（含桌边柜）

核心产品
	2800mm*1200mm*750mm


	基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.台面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，厚度≥25mm，可长期保持自然亚光色面效果；
3.辅材：厚度≥16mm；
4.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。
5.优质五金配件：铰链：阻尼铰链；锁具：钢制锁具；滑轨：三节静音导轨；
6.桌架：采用≥60mm*30mm方管，管脚壁厚≥1.2mm厚，全部采用无缝家具专用钢管焊制而成，专用模具化制作工艺，经全自动脱脂、加温除油磷化、干燥等工艺，采用静电喷塑工艺。

≥1个抽屉，一个柜门。

8.挡板组成：铝合金架、实木颗粒板及玻璃等（以上或不限于）。
	张
	32
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	8
	办公椅
	600mm*600mm*1120mm
	面料：座面采用阻燃麻绒布料，椅背、头枕采用网布，透气性强。
2.海绵：采用成型高回弹性PU阻燃发泡海绵，密度≥30KG/m³，软硬适中，回弹性好，不变形。
3.气压棒：安全可靠，可升降，可倾仰多功能调节，升降轻便灵活无噪音、角度调节灵活。
4.五星脚：万向轮流动自如，滑动无杂音，尼龙架纤维材料一次冲压。
5.扶手：PU扶手，握感舒适。
6.升降范围约50mm 至100mm。
	把
	64
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	9
	储物柜
	1850mm*850mm*390mm


	采用冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度≥0.5mm；
2.焊接采用数码电焊及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；
3.柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，颜色为亚光白色，对人体及周围环境不产生危害，使用时无异味；
4.表面涂层坚固耐用,耐腐蚀，不易燃、防潮不变形。
内置安全锁具，百把不互开，防撬防盗。

10门。
	个
	58
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	10
	文件柜
	1850mm*850mm*390mm


	采用冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度≥0.5mm；
2.焊接采用数码电焊及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；
3.柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，颜色为亚光白色，对人体及周围环境不产生危害，使用时无异味；
4.表面涂层坚固耐用,耐腐蚀，不易燃、防潮不变形。

5.上部带框玻璃对开门，下部对开门；内置安全锁具，百把不互开，防撬防盗。
	个
	36
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	11
	更衣柜
	1850mm*850mm*390mm


	1.采用冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度≥0.5mm；
2.焊接采用数码电焊及二氧[image: image11.png]


化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；
3.柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，颜色为亚光白色，对人体及周围环境不产生危害，使用时无异味；
4.表面涂层坚固耐用,耐腐蚀，不易燃、防潮不变形。

5.内置安全锁具，百把不互开，防撬防盗。

6.6门。
	个
	90
	

	12
	沙发凳
	500mm*300mm*350mm
	外材质为皮革，坐垫加厚，内里填充高弹海绵，久坐不变形。底角为耐磨圆形塑料，保护地板、耐磨防滑。
	个
	45
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	13
	会议桌
	4000mm*1500mm*750mm


	1.基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.台面板：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高、可弯曲防火板贴面，厚度≥45mm，可长期保持自然亚光色面效果；
3.辅材：厚度≥16mm；
4.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。
	m2
	39
	[image: image13.png]




	14
	图书架
	1800mm*1400mm*300mm


	1.基材：采用E1级实木颗粒板；经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准；
2.封边带：采用PVC封边带，厚度≥2mm，无缝封边。
	组
	3
	[image: image14.png]




	15
	档案柜
	2360mm*900mm*560mm


	密集架为一连三组式*6列，手摇式。

2.采用冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度≥0.5mm；
3.焊接采用数码电焊及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；
4.柜身表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，颜色为亚光灰色，对人体及周围环境不产生危害，使用时无异味；
5.表面涂层坚固耐用,耐腐蚀，不易燃、防潮不变形。
	个
	18
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	16
	物证柜
	1850mm*900mm*350mm


	1.采用冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。钢板厚度≥0.5mm；
2.含10门主柜一组、10门副柜一组。主柜屏幕≥13.3寸，含单机版系统，支持指纹、面部识别存取卷宗。
	个
	2
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	17
	架子床
	1750mm*1000mm*2000mm


	1.优质冷轧钢（钢管厚度≥1.5mm），不弯曲、不变形，边缘光滑无毛刺（喷塑烤漆），承重300kg,加静音防滑脚垫。

2.床板为多层实木颗粒板，厚度≥18mm。
	组
	13
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	18
	不锈钢四层货架
	1500mm*600mm*2000mm
	201不锈钢货架/最大承重300kg/防腐防潮；各部件焊接部分打磨、抛光处理。
	组
	25
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	备注：以上参数要求均执行国家或行业最新标准。


双人T型板台（含桌边柜）为本项目核心产品。
