工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	水泥混凝土（硬化）
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~40
2.厚度:180厚
	㎡
	17282.31
	详见附件

	2
	水泥稳定土（硬化）�
1.水泥含量:5％
2.厚度:18ｃｍ
	㎡
	18549.6
	

	3
	庭院灯及路灯

混凝土基础�
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~40
	m³
	32.25
	

	4
	一般路灯�
1.名称:太阳能路灯
2.型号:太阳能板1米
3.灯杆材质及高度:6m
4.灯杆形式（单、双）:单
	套
	129
	

	5
	深井
	m
	550
	

	6
	路灯人工挖土方
	m³
	42
	

	7
	路灯人工回填方
	m³
	42
	

	8
	道路硬化挖土方
	m³
	5913.26
	

	9
	道路硬化填土方
	m³
	3608.8
	

	10
	栽植乔木�
1.乔木种类:圆柏
2.乔木高度:2m
	株
	347
	

	11
	栽植乔木�
1.乔木种类:垂柳
2.乔木胸径:10cm内
	株
	395
	

	12
	石渣垫层（20cm厚）
	m³
	4890.09
	

	13
	现浇铡（平、缘）石
	m
	1260
	


附件：
	地名
  项目
	水泥混凝土（㎡）
	水泥稳定土（㎡）
	深井（m）
	路灯人工挖土方（m³）
	路灯人工回填方（m³）
	道路硬化挖土方（m³）
	路灯混凝土基础（m³）
	路灯（套）
	圆柏（株）
	垂柳（株）
	道路硬化填土方（m³）
	石渣垫层（m³）
	现浇铡石（m）

	木独兔
	1693.23
	1693.23
	50
	4.5
	4.5
	863.55
	4.5
	18
	72
	93
	
	
	

	袁家圪堵
	
	
	50
	1.5
	1.5
	
	1.5
	6
	
	
	
	
	

	吧吓采当
	3052.36
	3052.36
	50
	1
	1
	416.6
	1
	4
	85
	60
	
	
	

	西葫芦素
	788
	788
	50
	3
	3
	310.08
	3
	12
	
	
	
	
	

	敖包堍
	1316.9
	1316.9
	50
	20
	20
	671.62
	5
	20
	15
	15
	
	
	

	贾家梁
	2780.62
	2780.62
	50
	2.5
	2.5
	1417.8
	2.5
	10
	56
	80
	
	
	

	庙壕
	5693.25
	6960.54
	50
	2.5
	2.5
	1271.78
	7.75
	31
	64
	72
	3608.8
	4890.09
	1260

	葫芦素
	1085.95
	1085.95
	50
	1.5
	1.5
	553.83
	1.5
	6
	55
	75
	
	
	

	石板太
	800
	800
	50
	2.5
	2.5
	408
	2.5
	10
	
	
	
	
	

	前尔林兔
	72
	72
	50
	0.75
	0.75
	
	0.75
	3
	
	
	
	
	

	后尔林兔
	
	
	50
	0.75
	0.75
	
	0.75
	3
	
	
	
	
	

	依肯特拉
	
	
	
	1.5
	1.5
	
	1.5
	6
	
	
	
	
	

	合计
	17282.31
	18549.6
	550
	42
	42
	5913.26
	32.25
	129
	347
	395
	3608.8
	4890.09
	1260


