谈判内容及采购需求
	序号
	名称
	规格（mm）
	参考样图
	参数
	数量★
	单位

	门口传达室

	1
	办公桌
	≥1400*700*750
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	张

	2
	办公椅
	≥630*680*1250
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
	2
	张

	3
	沙发
	≥1950*870*800
	[image: image3.png]



	1、采用优质牛皮，撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、框架及扶手：采用优质橡胶木框架，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。

3、海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

4、白乳胶，游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
	1
	个

	4
	茶几
	≥1200*600*380
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。                     
	1
	个

	1F

	1F执勤器材室

	1
	办公桌
	≥1400*700*750
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	张

	2
	办公椅
	≥630*680*1250
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
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	货架
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
	2
	只

	4
	沙发
	≥1950*870*800
	[image: image11.png]



	1、采用优质牛皮，撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、框架及扶手：采用优质橡胶木框架，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。

3、海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

4、白乳胶，游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。             
	1
	个

	1F消防通信室-休息室

	1
	单人床
	≥1200*2000
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	2
	张

	2
	单人床垫
	≥1200*2000
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	1、床垫面料：采用优质强力棉质针织布；

2、床网弹簧：使用链接式圆簧，2.3线，4分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵；

3、床网打底：使用450克环保纯白色硬质棉；面部海绵粘接部分采用环保胶水，零甲醛，没有任何异味；

4、弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰；

5、舒适层采用高密度回弹海绵，无异味；
	2
	个

	1F清洗室

	1
	办公桌
	≥1400*700*750
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
	1
	张

	2
	办公椅
	≥630*680*920
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

4、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	2
	把

	3
	货架
	≥1200*600*2000
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	16
	组

	1F烘干室

	
	专用洗烘一体机
	≥1100*1100*2150mm
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	1、柜体：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差），抗菌性能（白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抗菌率≥99%；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。

2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

3、结构：上下对开掩门，内置层板；                                                               

4、配置：采用DTC缓冲阻尼铰链,医用304#不锈钢拉手，标签卡槽，带锁具。
	1
	台

	1F修理间

	
	货架
	≥1200*600*2000
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	20
	组

	
	修理桌
	≥1800*800*800
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	1、柜体：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差），抗菌性能（白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抗菌率≥99%；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。

2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

3、结构：上下对开掩门，内置层板；                                                               

4、配置：采用DTC缓冲阻尼铰链,医用304#不锈钢拉手，标签卡槽，带锁具。
	2
	张

	
	办公椅
	≥630*680*1250
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
	4
	张

	1F门厅

	3
	警容镜
	≥750*1900 
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	整体尺寸：1840*620*50mm,底座尺寸：800*400*60mm,镜面尺寸：550*1200mm,材质：不锈钢
	1
	个

	1F餐厅

	2
	圆餐桌
	直径≥1800*780
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	1、基材：所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。选用天然橡胶木实木指接，木材经防虫、防腐、脱水、脱脂、烘干等处理；                                                                                                 

2、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                                               

3、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤100g/L，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。                                                                                         

4、油漆工艺：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	6
	张

	4
	餐椅1
	≥630*680*920
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	1、椅背椅架：所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。                                                                                                                                                 2、油漆工艺：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 

3、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤100g/L，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。
	60
	只

	2
	碗筷柜
	≥1125*535*1720
	[image: image25.png]



	消毒柜厨房双门立式不锈钢碗柜臭氧高温碗筷柜免沥水收纳。
	2
	组

	1F食品库

	
	货架
	≥1200*600*2000
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	8
	组

	1F呼吸器充气室

	
	货架
	≥1200*600*2000
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	8
	组

	1F更衣室

	1
	更衣柜
	≥900*500*1850
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	1、柜体：采用医用1.0厚304不锈钢制成，金属件冲压件应无脱层、裂缝，中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差），抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）抗菌率≥99%；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。

2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

3、结构：上下对开掩门，内置层板；                                                               

4、配置：采用DTC缓冲阻尼铰链,医用304#不锈钢拉手，标签卡槽，带锁具。
	5
	个

	2
	更衣凳
	≥1500*400*450
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	更衣凳的主要材料应该是坚固、耐用、无毒无害的。

1.框架材料：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

2.座垫和靠背面料：选用高品质的织物面料和海绵，保证座垫和靠背的柔软性和舒适度。

3.脚垫：选用高密度耐磨材料制成，以保护地面的同时也能提高更衣凳的稳定性。

二、工艺要求

更衣凳的生产过程需要经过切割、铆接、焊接、涂漆等多道工序。因此，生产工艺要求高。

1.切割：应该采用先将钢管切成所需长度的方法，再进行下一步的钻孔和折弯操作。

2.铆接：框架的销钉位置应该准确无误，销钉应能牢固固定，避免松动或掉落。

3.焊接：焊点应紧密，不得有气泡、裂纹等缺陷，以确保更衣凳的强度和使用寿命。

4.涂漆：涂料应选用环保型，颜色应均匀、不嫩、不脱落，以确保更衣凳的外观美观持久。
	1
	张

	2F学习室（6人/间）

	1
	单人学习桌
	≥1400*700*760
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、采用优质牛皮，撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、框架及扶手：采用优质橡胶木框架，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。

3、海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

4、白乳胶，游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。             
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、软包面料采用优质头层牛皮撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、软包辅料海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

3、座垫：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。 

4、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 

5、实木椅架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。甲醛释放量≤0.1mg/L。

6、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	FDG-A1/D-73全钢双层办公保险箱80CM
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	2F医疗室（含取药处）
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、木架采用天然白腊木实木，无疤无结，木材全部经过烘干、防潮、防虫、防腐、烘干等处理，含水率符合GB/T 3324-2017标准，经久耐用，外观纹理清楚、色泽天然、光滑耐磨手感好；                                                                                                                                                                                                                           4、油漆工艺：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	1、刨花板：采用优质刨花板(实木颗粒板)做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤8%；静曲强度≥11Mpa；弹性模量≥2000Mpa；板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；总挥发性有机化合物未检出。符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 29899-2013《人造板及其制品中有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准。

2、封边条：采用2mm厚PVC封边条，理化性能（塑料封边条—耐老化72h无开裂、塑料封边条—耐光色牢度≥4级）；有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯、多溴二苯醚、塑料封边条可迁移元素8项：钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）不得检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量不得检出；符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。

3、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，游离甲醛≤0.50g/kg，苯≤0.50g/kg，甲苯+二甲苯≤150g/kg，总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。4、三合一：三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

4、脚架：优质五金脚架。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
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	方凳
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	1.全实木制作,无辅料  凳面厚度3CM。                       

2.采用环保油漆

3.颜色:木纹色
	2
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	2F更衣室

	1
	更衣柜
	≥900*500*1850
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	1、柜体：采用医用1.0厚304不锈钢制成，金属件冲压件应无脱层、裂缝，中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差），抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）抗菌率≥99%；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准。

2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

3、结构：上下对开掩门，内置层板；                                                               

4、配置：采用DTC缓冲阻尼铰链,医用304#不锈钢拉手，标签卡槽，带锁具。
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	更衣凳的主要材料应该是坚固、耐用、无毒无害的。

1.框架材料：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

2.座垫和靠背面料：选用高品质的织物面料和海绵，保证座垫和靠背的柔软性和舒适度。

3.脚垫：选用高密度耐磨材料制成，以保护地面的同时也能提高更衣凳的稳定性。

二、工艺要求

更衣凳的生产过程需要经过切割、铆接、焊接、涂漆等多道工序。因此，生产工艺要求高。

1.切割：应该采用先将钢管切成所需长度的方法，再进行下一步的钻孔和折弯操作。

2.铆接：框架的销钉位置应该准确无误，销钉应能牢固固定，避免松动或掉落。

3.焊接：焊点应紧密，不得有气泡、裂纹等缺陷，以确保更衣凳的强度和使用寿命。

4.涂漆：涂料应选用环保型，颜色应均匀、不嫩、不脱落，以确保更衣凳的外观美观持久。
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	2F干部备勤室(2间，2人/间)
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。                 
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	1、床垫面料：采用优质强力棉质针织布；

2、床网弹簧：使用链接式圆簧，2.3线，4分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵；

3、床网打底：使用450克环保纯白色硬质棉；面部海绵粘接部分采用环保胶水，零甲醛，没有任何异味；

4、弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰；

5、舒适层采用高密度回弹海绵，无异味；
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	鞋柜
	≥1260*440*1100
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
	4
	张

	8
	更衣柜
	≥850*450*2000
	[image: image54.png]



	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	2F消防员备勤室（4间）
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	单人床（本项目核心产品）
	≥1200*2000
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。                     
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	1、床垫面料：采用优质强力棉质针织布；

2、床网弹簧：使用链接式圆簧，2.3线，4分芯；弹簧内芯精密连锁式提拉床网，使用高密度回弹海绵；

3、床网打底：使用450克环保纯白色硬质棉；面部海绵粘接部分采用环保胶水，零甲醛，没有任何异味；

4、弹簧四周角色泡沫定型管，防止磕碰；

5、舒适层采用高密度回弹海绵，无异味；
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	圆桌
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

6、脚架：优质五金脚架
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	张

	4
	椅子
	≥630*680*920
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

4、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	2F    理发室
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	沙发
	≥1950*850*820
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	1、采用优质牛皮，撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、框架及扶手：采用优质橡胶木框架，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。

3、海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

4、白乳胶，游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
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	茶几
	≥1200*600*550
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。           
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	1、面材：采用优质三聚氰胺板饰面，硬度高，不易磨花，具有防火性。

2、基材：选用优质环保板（三聚氰胺生态板），具有环保、质地均匀恒定的特点。甲醛释放量、吸水膨胀率均符合国家标准要求，台面厚度为25MM；经防潮、防虫、防腐处理，通过全自动电脑数控裁板锯设备进行裁板后使用加工中心机加工出相关的数据和图形，达到更加精准数据和款式图形；

3、封边: 2.0mm同色优质PVC封边；采用全自动封边机进行封边，封边条使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；

4、五金件：优质五金件。
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	4
	理发椅
	≥500*580*（850-950）
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	1、采用优质牛皮，撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、框架：采用优质橡胶木框架，所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%-16%，经平刨处理，不带树皮，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无腐朽材。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。

3、海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

4、白乳胶，游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。

5、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。
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	洗头盆
	≥ 600*400*800mm
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	陶瓷材质，长方形，规格≥ 600*400*800mm。

水龙头：高分子材料进水道、锌合条把手、陶瓷阀芯，总高度:≥177mm,出水口高度:108mm，出水口中心距:144mm安装孔尺寸:35mm


	1
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	4F消防救援研讨室、电脑室

	1
	研讨桌
	≥3700*900*760
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	1、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。

2、优质环保烤漆饰面，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，送入无尘衡温烤房，并经高温烘烤定型，制作出的产品光泽度高，如玻璃镜面，棱角光滑、颜色相同，漆膜均匀，色彩饱满。净味油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

3、钢脚：采用优质钢材，一体成型压制成钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
	4
	张

	2
	会议椅
	≥700*680*1250
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、气压棒：力特性：标称力Fx和摩擦力Fr-气弹簧在压缩和伸展过程中无卡阻现象、伸展速度70～150 mm/s、 气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能试验后的气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力 Fₐ的总衰减量应不大于5％；符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准。

4、万向轮：脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口无、露底等缺陷；转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象；脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》标准。
	16
	把

	2F    图书阅览室

	1
	学习桌
	≥1200*600*760
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	6
	张

	2
	椅子
	≥630*680*920
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

4、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	6
	把

	3
	高书架
	≥5200*400*2000
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	1
	套

	4
	矮书架
	≥1200*400*1200
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。
	4
	个

	2F    家属接待室

	1
	单人沙发
	≥810*780*790*470
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、木架采用天然白腊木实木，无疤无结，木材全部经过烘干、防潮、防虫、防腐、烘干等处理，含水率符合GB/T 3324-2017标准，经久耐用，外观纹理清楚、色泽天然、光滑耐磨手感好；                                                                                                                                                                                                                           4、油漆工艺：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	9
	个

	2
	小茶几
	≥500*600*450
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。           
	6
	个

	3
	茶水柜
	≥1200*400*800
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。                      
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

4、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	2
	把

	3
	货架
	≥1200*600*2000
	[image: image75.png]



	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	2
	组

	6
	茶水柜
	≥1200*400*800
	[image: image77.png]



	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
	1
	个

	2F    会议室

	1
	会议桌
	≥9500*2400*760
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。                       
	1
	张

	2
	会议椅
	≥680*790*1130
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	1、软包面料采用优质头层牛皮撕裂力≥20N，干擦（50次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（20次）摩擦色牢度≥3级，碱性汗液（20次）摩擦色牢度≥3级，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。

2、软包辅料海绵：采用高回弹海绵，回弹性能≥35%；拉伸强度≥100KPa；伸长率≥100%；撕裂强度≥2.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥55KPa；游离甲醛≤100mg/kg；恒定负荷反复压陷疲劳性能≤20%；HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准。

3、座垫：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。 

4、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 

5、实木椅架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。甲醛释放量≤0.1mg/L。

6、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	26
	把

	2F 晾衣室

	1
	晾衣架
	≥1500*1600
	[image: image80.png]



	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	6
	个

	3F    储藏室

	1
	货架
	≥1200*600*2000
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	1、冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm；产品表面涂层理化性能：硬度≥H，附着力应不低于2级；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）；符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准。

2、钢管：采用优质钢管，电镀层：无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；喷涂层：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层附着力应不低于2级；符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

3、喷涂粉末：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性均通过检测，单项评价为达到合格；总铅（Pb）含量、可溶性重金属镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量均未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	5
	个

	3F    心里辅导室

	1
	沙发椅
	≥870*770*780*470
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	1、坐垫及靠背面料：采用优质布料，透气形好，面料保持清洁，无破损，无明显色差，无残疵点，面料颜色干摩擦牢度≥4级，符合国家标准。

2、海棉：采用优质海绵，海绵回弹率≥40%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥145%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥90KPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能≤30%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

3、木架采用天然白腊木实木，无疤无结，木材全部经过烘干、防潮、防虫、防腐、烘干等处理，含水率符合GB/T 3324-2017标准，经久耐用，外观纹理清楚、色泽天然、光滑耐磨手感好；                                                                                                                                                                                                                           4、油漆工艺：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	8
	个

	2
	圆桌
	≥直径600*750
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。   

6、脚架：优质五金脚架                    
	2
	个

	3F 公众消防宣传教育用房

	1
	高书架
	≥13000*400*2000
	[image: image84.png]



	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。

②导轨：采用优质导轨,中性盐雾试验（连续喷雾300小时及以上），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差），镀（涂）层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。过载要求，垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、猛开或猛关（10次）：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，C)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动,e)所有组件的功能不应损害,f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 功能要求，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

③门铰：过载检测垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离；操作力检测，在耐久性试验前后，具有打开和关闭力不应大于20N。垂直静载荷（30kg），水平静载荷（70N）检验合格。功能-耐久性：a）所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离。功能-下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3. 0mm。耐腐蚀 18h,1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/d ㎡, 其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/d ㎡；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。                       
	1
	套

	2
	矮书架
	≥1200*400*1200
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	1、面材：采用优质木皮贴面，木纹纹路自然清晰，厚度均匀，木皮厚度≥0.6mm，含水率7%-13%，甲醛释放量≤0.1mg/L；符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。                                   

2、基材：采用优质E0级实木多层板做基材，经防腐、防虫环保处理，含水率≤7%；胶合强度试件强度值≥0.8 Mpa；静曲强度（顺纹）≥55Mpa；静曲强度（横纹）≥45Mpa；弹性模量（顺纹）≥7000Mpa；弹性模量（横纹）≥5500Mpa；板边握螺钉力≥900N、板面握螺钉力≥1800N；甲醛释放量≤0.015mg/m³；苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物（TVOC)未检出；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)总含量≤5mg/kg。符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》。                                  

3、白乳胶：游离甲醛≤0.10g/kg；苯≤0.02g/kg；甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤100g/L，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。                      

4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量≤5mg/kg；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/Kg；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆）（镉(Cd≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg）；笨系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤50mg/kg；乙二醇醚及醚酯类（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）含量总和≤10mg/kg，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。

5、五金件：①三合一：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙小，且均匀。三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥270N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥630N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥810N，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。       
	10
	个

	1F体能训练室

	1
	跑步机
	 ≥200X86X150 cm
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	1、电机功率：≥4.5HP交流变频电机。

2、速度范围：≥1-20KM/H。

3、坡度范围：≥0-18%。

4、外形尺寸：200×86×150CM

5、有效使用面积：≥146×55CM。

6、承重量：≥150KG。

7、显示屏：采用多视窗LED白光显示屏。

8、内置24种智能跑步程序，3种自定义模式。

9、有蓝牙音乐输入功能。

10、有智能风扇。

11、有手握心率测试装置，也可外接无线心率设备。

12、有节能功能，空载运行5分钟后自动停机。

13、匹配智能健康云管理运动APP，支持多平台、多语言（支持IOS系统和Android系统）。

14、产品通过NSCC认证。
	2
	台

	2
	龙门架
	≥1700*2300*2200mm
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	管材：60/80mm方管！壁厚3.5mm

飞鸟，站立高位下拉，坐式高位下拉，杠铃杆左右转体，单双杠， 低拉， 杠铃杆站立提拉，杠铃杆肩扛蹲起，俯卧撑，引体向上，配合训练凳可做坐姿勾腿，仰卧勾腿，上斜，下斜，平卧推举功能，上肢前倾拉伸，90度倒蹬。 能有效锻炼全身各个部位肌肉。2.38m的碳钢杠铃杆（钢片配重共：180kg。每组90kg。）
	1
	台

	3
	高拉背训练器（高拉背）
	≥1408×1322×1881mm
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	1、产品净重：≥279KG，

2、配重重量：冷轧钢配重片≥110KG，

3、产品尺寸：≥142×132×188CM。

4、管材要求：配重架采用矩形钢管≥120×50mm，主架采用矩形钢管≥100×50mm，厚度≥3mm。

5、配重护罩：ABS全封闭+流线型门安全护罩。

6、配重导杆：高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥19mm。

7、配重插销：高硬度、高亮光镀铬直径≥8mm插销。

8、座垫、背垫：采用一次成型海绵发泡工艺，座垫有多档位高度可调。

9、配有水壶架。

10、牵索：免维护自润滑直径为6mm钢丝绳，钢丝绳通过破断拉力实验≥14KN。

11、滑轮：优质加纤U型尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

12、脚垫：橡胶材质脚垫，厚度≥20mm
	1
	组

	4
	平板凳
	≥1385*730*1075
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	1、净重36KG，产品尺寸：136×81×121CM。

2、主架采用优质矩形钢管100×50mm，厚度3mm。

3、拉销式多档调节座垫、靠垫。

4、软包座垫、背垫采用一次成型海绵发泡工艺。

5、贴地脚垫采用橡胶材质，厚度25mm。

6、带有方便移动的滚轮。

7、通过NSCC国体认证。
	1
	组

	5
	二头肌训练凳
	≥1457×1221×1543mm
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	1、产品净重：≥184KG，

2、配重重量：冷轧钢配重片≥65KG，

3、产品尺寸：≥119×97×153CM。

4、管材要求：配重架采用矩形钢管≥120×50mm，主架采用矩形钢管≥100×50mm，厚度≥3mm。

5、配重护罩：ABS全封闭+流线型门安全护罩。

6、配重导杆：高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥19mm。

7、配重插销：高硬度、高亮光镀铬直径≥8mm插销。

8、座垫、背垫：采用一次成型海绵发泡工艺，座垫有多档位高度可调。

9、配有水壶架。

10、牵索：免维护自润滑直径为6mm钢丝绳，钢丝绳通过破断拉力实验≥14KN。

11、滑轮：优质加纤U型尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

12、脚垫：橡胶材质脚垫，厚度≥20mm。

13、通过NSCC国体认证。
	1
	组

	6
	坐姿扩胸训练器（坐式胸肌推举训练器）
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	1、产品净重：≥250KG

2、配重重量：冷轧钢配重片≥110KG

3、产品尺寸：≥138×137×153CM。

4、管材要求：配重架采用矩形钢管≥120×50mm，主架采用矩形钢管≥100×50mm，厚度≥3mm。

5、配重护罩：ABS全封闭+流线型门安全护罩。

6、配重导杆：高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥19mm。

7、配重插销：高硬度、高亮光镀铬直径≥8mm插销。

8、座垫、背垫：采用一次成型海绵发泡工艺，座垫有多档位高度可调。

9、配有水壶架。

10、牵索：免维护自润滑直径为6mm钢丝绳，钢丝绳通过破断拉力实验≥14KN。

11、滑轮：优质加纤U型尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

12、脚垫：橡胶材质脚垫，厚度≥20mm。

13、通过NSCC国体认证。
	1
	组

	7
	包胶哑铃哑铃架组合
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	1.外形尺寸：2365×680×885 mm（长×宽×高）2.5~25公斤 500公斤黑色圆头环保橡胶镀铬防滑手柄。
	1
	组

	8
	蝴蝶机
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	1、产品净重：245KG

2、配重重量：冷轧钢配重片≥110KG

3、产品尺寸：93×151×153CM。

4、管材要求：配重架采用矩形钢管≥120×50mm，主架采用矩形钢管≥100×50mm，厚度≥3mm。

5、配重护罩：ABS全封闭+流线型门安全护罩。

6、配重导杆：高硬度、高亮光镀铬导杆，直径≥19mm。

7、配重插销：高硬度、高亮光镀铬直径≥8mm插销。

8、座垫、背垫：采用一次成型海绵发泡工艺，座垫有多档位高度可调。

9、配有水壶架。

10、牵索：免维护自润滑直径为6mm钢丝绳，钢丝绳通过破断拉力实验≥14KN。

11、滑轮：优质加纤U型尼龙防滑、防脱落、精密轴承滑轮，直径≥105mm。

12、脚垫：橡胶材质脚垫，厚度≥20mm。

13、通过NSCC国体认证。
	1
	组

	9
	划船机
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	组装尺寸：2438X548X1246mm

折叠尺寸：1410X548X1665mm

外箱尺寸：1430x250x1055 mm

净重：47 KG

毛重：56 KG

产品特征：5.5寸蓝屏显示可进行参数设置。双阻力控制，配3KG磁控阻力轮，阻力采用电控16段＋风阻12段变化调节，铝轨滑动行程1030MM踏板配可调绑带，配移动轮折叠后可轻松移动，全浸塑手把符合人体工学打造的立体式座垫，踏板可根据不同人群调节长度。

最大承受重量：150KG
	2
	只

	10
	球拍架
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	净重：15KG

外观尺寸：143*45*8cm
加强支撑，边框加粗，面板加厚，一体成型技术耐磨耐压不变形 
	1
	个

	11
	羽毛球拍
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	拍身长度：675MM,拍身重量/握柄尺寸 3U/G5,拉线磅数：26.28ibs，拍框材质：高刚性碳纤维+纳米树脂，中管材质：超高刚性碳纤维
	5
	副

	12
	羽毛球
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	毛片：优质鹅毛  球头材料：复合软木性价比高，品质等同于中高档羽球使用时间长耐打，球感佳。
	20
	筒

	13
	篮球
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	材质：高级PU，内置发泡层，丁基内胆，球圆周:74.9-78.0cm。

重量:567-650g
	10
	只

	14
	腰带
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	二层软牛皮+再生革x2+皮胚+二层软牛皮腰围90-150cm
	2
	根

	15
	健身房专用地胶
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	1.耐磨性和耐冲击性‌：地胶材料需要具有良好的耐磨性和耐冲击性，以应对高强度的有氧运动和重量训练，能够经受住长时间的使用而不损坏。

2.防滑性‌：地胶应具有优异的防滑性能，避免运动员在运动过程中滑倒或摔倒，确保运动安全。

3.减震性‌：地胶需要具有良好的柔软性和弹性，能够有效减震，减少运动对关节和肌肉的冲击，降低运动中的潜在风险。

4.易清洁性‌：地胶应易于清洁和维护，以减少细菌滋生，保持运动场地的卫生，同时使健身房管理更加便捷，节省清洁和维护的时间和成本。

5.耐用性‌：地胶应具有较好的耐用性，能够保证长时间的使用，并且减少地板的磨损和损坏，延长使用寿命。
	95
	平方米

	16
	篮球架
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	篮板：1.8m*1.05m(铝合金包边，厚度：10mm，为钢化玻璃板，旁边加防护胶)  篮圈：18mm圆钢，内径标准不低于45cm面处理,所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上喷涂完成。符合国家质量、安全标准

立柱：壁厚3.5mm加厚立柱双弯梁设计

底座尺寸‌：底座的尺寸为2.2×1.2米，移动底盒由优质钢板制成，其尺寸为高20至30厘米、宽100厘米、长200厘米，内部装有负重物以保证在使用时的稳定配用国家通用的高强度安全钢化玻璃篮板(13mm厚贴防爆膜)

规格:1800x1050(mm)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮球板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。与篮链接盒厚3.0mm，铝合金包边2.0mm。

篮筐:篮圈采用$p18mm实心圆钢制作,篮圈抗弯性能好，篮板与篮圈链接点耳朵舌头采用8mm优质精密铸钢件制作。弹簧采用电镀加厚10mm弹钢制成，达到国家比赛标准。
	1
	副

	17
	网球架
	
	[image: image102.png]



	1.移动式ABS底座，底座配有高档地轮，方便移动。

2.柱高1550mm,使用直径42钢管，壁厚3.0mm

3.支架顶端加一滑动凹槽，不锈钢紧线器，金属摇把轻 松拉紧网绳，不会松动，内侧配有不锈钢挂钩固定球网

4.外表采用静电喷涂，硬度达到2H,确保户外长期使用

5.15okg符合国家体育用品质量检测标准

底座规格：600x380x240(mm)
	1
	个

	18
	网球
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	材 质:天然橡胶及针织毛布

定 位:进阶中级

弹 跳:140-148cm

重量:56.7-58.5g

直径:6.35-66.7cm

特点:弹跳好，球感接近

比赛球适合进阶选手
	30
	个

	其他

	1
	被褥
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	1.2*2m100%新疆长绒棉亲肤面料全棉充填A类母婴级品质
	35
	套

	2
	马桶
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	655*370*785mm高温煅烧直冲排污双档冲水6L抗污微晶釉面冲水不留痕

上下俩段式按键
	2
	个

	3
	淋浴器
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	恒温挂墙式浴缸花洒龙头 具有二路出水功能，出水嘴长度为178.7mm-188.7mm
	10
	套

	4
	拖把
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	1.2*40mm硅胶材质具有优异的耐高低温性能，耐臭氧老化、耐氧老化、耐光老化和耐候老化性能良好，电绝缘性能稳定，表面能低，吸湿性低，防霉性能好。
	30
	个

	5
	扫帚
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	20cm宽度具有高强度、低密度、抗冲击、抗压缩、耐磨和耐腐蚀等特点。材料聚丙烯。
	30
	套

	6
	灯具
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	光通量8450色温显示指数瓦数≥80功率≥140瓦无蓝光危害ip40防护等级。
	10
	个

	7
	文件栏
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	327*258*276mm  4联pp原料制作镂空结构单片厚度2.4mm。
	50
	个

	8
	文件盒
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	240*320*35mm 三层符合pp板韧性高无折痕金属抽取孔强性魔术贴。
	50
	个

	9
	窗帘
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	全遮光90%以上条龙面料色泽劳套不褪色符合国家环保甲醇标准\,高档雪尼尔印花特点：无异味，0甲醛，0芳香胺，0荧光粉防油抗菌防紫外线，隔音，隔热，A类面料。

6063加厚铝合金材质罗马杆,直径28mm1.8mm壁厚，纳米静音条及挂钩，金属电镀杆头，双墙码挂钩。
	2554
	米

	10
	学习室图书
	
	
	用高质量的纸张，具有良好的质感和触感，能够提供更好的阅读体验，文字清晰、图像精细，排版整齐附带版权保护标识。
	500
	册

	11
	广告宣传标语
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	现场定制：KT板25条，尺寸：60*80cm，0.5亚克力UV 20条尺寸：60*80，条幅布热熔印刷20条，尺寸：8米，喷绘布20条，尺寸：2.4*1m
	85
	条


本项目所属行业为工业。
二、综合要求
1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。
2、谈判供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物谈判的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。
3、谈判供应商必须按谈判文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论谈判文件如何表述，谈判小组欢迎谈判供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的谈判文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，谈判供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、成交供应商所投办公设备及办公家具类货物（指满足行政事业单位办公基本需要的设备、家具，不含专业性、涉密性的办公设备、家具）报价须执行神财发【2024】9号关于印发《神木市行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2024版）》通知的规定，清单详见附件。
5、谈判供应商人应在谈判文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
6、所供货物必须为原装品牌产品。
7、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

8、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、质保
成交人须提供为期1年的质保（该期限自货物、安装调试完成经采购人正式验收合格后起算）并提供相应维保内容及协议。

 四、成交供应商的职责

1、成交供应商在谈判文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究成交供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

     2、成交供应商应提供供货产品的全套技术资料。

3、成交供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

 五、工期要求：成交供应商于合同签订后于30日内安装、调试完毕向采购人交验，不满足工期要求按无效标处理。

