 磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市西沟街道办事处四卜树村基础设施供热管道工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	工程名称：西沟街道办事处四卜树村基础设施供热管道工程
	
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	管道
	
	

	1
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN273*7
5.连接形式:电弧焊
6.手工除锈
7.红丹防锈二道
8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:硬质聚氨酯泡沫保温层及高密度聚乙烯外护管
	m
	500

	2
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN219*7
5.连接形式:电弧焊
6.手工除锈
7.红丹防锈二道
8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:硬质聚氨酯泡沫保温层及高密度聚乙烯外护管
	m
	288

	3
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN159*4.5
5.连接形式:电弧焊
6.手工除锈
7.红丹防锈二道
8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:硬质聚氨酯泡沫保温层及高密度聚乙烯外护管
	m
	926

	4
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN133*4.
5.连接形式:电弧焊
6.手工除锈
7.红丹防锈二道
8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:硬质聚氨酯泡沫保温层及高密度聚乙烯外护管
	m
	914

	5
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
	m
	942

	6
	钢管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN89*3.5
5.连接形式:电弧焊
6.手工除锈
7.红丹防锈二道
8.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:硬质聚氨酯泡沫保温层及高密度聚乙烯外护管
	m
	2612

	
	管接
	
	

	7
	补偿器安装�
1.类型:套筒补偿器
2.规格:250
3.补偿量:L=1050mm，补偿量250mm
	个
	8

	8
	补偿器安装�
1.类型:套筒补偿器
2.规格:200
3.补偿量:L=1050mm，补偿量200mm
	个
	4

	9
	补偿器安装�
1.类型:套筒补偿器
2.规格:150
3.补偿量:L=1050mm，补偿量150mm
	个
	12

	10
	阀门安装�
[项目特征]
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
2.规格:DN250 PN1.6
[工作内容]
1.法兰片焊接
2.操纵装置安装
3.阀门安装
4.阀门压力试验
	个
	2

	11
	阀门安装�
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
2.规格:DN200 PN1.6
	个
	2

	12
	阀门安装�
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
2.规格:DN150 PN1.6
	个
	2

	13
	阀门安装�
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
	个
	8

	14
	阀门安装�
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
2.规格:DN100 PN1.6
	个
	8

	15
	阀门安装�
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
2.规格:DN80 PN1.6
	个
	96

	16
	阀门安装�
1.类型:硬密封全通径焊接球阀
2.规格:DN40 PN1.6
	个
	8

	17
	钢管件安装�
1.管件类型:预制保温弯头
2.管径、壁厚:DN250
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	4

	18
	钢管件安装�
1.管件类型:预制保温弯头
2.管径、壁厚:DN150
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	12

	19
	钢管件安装�
1.管件类型:预制保温弯头
2.管径、壁厚:DN125
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	16

	20
	钢管件安装�
1.管件类型:预制保温弯头
2.管径、壁厚:DN100
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	16

	21
	钢管件安装�
1.管件类型:预制保温弯头
2.管径、壁厚:DN80  1.6mp
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	216

	22
	钢管件安装�
1.管件类型:异型管
2.管径、壁厚:DN250*200 1.6mp
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	1

	23
	钢管件安装�
1.管件类型:异型管
2.管径、壁厚:DN200*150  1.6mp
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	1

	24
	钢管件安装�
1.管件类型:堵头
2.管径、壁厚:DN250  1.6mp
3.防腐、保温要求:同连接管道
	个
	1

	
	破除恢复
	
	

	25
	沟盖板、井盖板、井圈�
1.构件尺寸:钢筋混凝土盖板
	m3(块、套)
	14.24

	26
	水泥混凝土�
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30
2.厚度:200
	m2
	228.25

	27
	人行道块料铺设�
1.材质:6CM工字砖
	m2
	585.56

	28
	石灰稳定土�
1.厚度:150
2.含灰量:灰土垫层
	m2
	969.56

	29
	垫层�
1.厚度:10cm室内垫层
	m2
	384

	30
	块料楼地面�
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖地面
	m2
	384

	31
	人工清理旧供热管道
	m
	2571

	32
	破除钢筋混凝土盖板
	m3
	14.24

	33
	破除混凝土面层
	m2
	228.25

	34
	破除工字砖
	m2
	585.56

	35
	破除室内混凝土地面瓷砖
	m2
	384

	36
	基坑挖基土方
	m3
	937.08

	37
	基坑回填土方
	m3
	937.08

	38
	DN800钢筋混凝土管顶管
	m
	38

	39
	人工挖土方
	m3
	64.6

	40
	人工挖孔土方
	m3
	108.2

	41
	30CM砂砾石垫层
	m2
	228.25

	42
	砖砌检查井�2座(1.25m直径）
	座
	2


