采购内容及要求

（以下由采购单位提供）
旬阳市卫生健康局会议室信息化设备采购及运维项目采购清单及技术要求
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	8楼会议室

	
	LED全彩显示屏
	★投标产品LED像素点间距≤1.53mm；像素密度≥422500点/㎡。（提供第三方检测机构出具的检测报告）

显示屏净显示尺寸≥4.48m*1.92m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。

★投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,支持单点维修更换。（提供第三方检测机构出具的检测报告）

LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003

LED显示屏整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.10mm

投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。

支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正。

组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。

LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；

LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储。

★投标产品提供中国节能产品认证证书（CQC）。
配套辅材：包含大屏配套发送卡、接收卡、级联线、主供电电缆、智能配电柜、电源线、网线、钢结构及安装调试等。
	8.6
	㎡

	
	图像拼接处理器
	3U标准机柜主机，支持12路HDMI输入、12路HDMI输出，产品具有以下功能特点：

1. 全硬件FPGA架构,模块化设计，混合插拔式结构；

2. 不同信号格式输入输出板卡均支持⽆缝交叉切换，切换过程⽆⿊屏、卡屏、抖动、撕裂等现象；

3.支持LCD和LED大屏拼接；

4.支持任意分辨率输出。

5.支持多种信号格式输入。

6.支持具有RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备；

7.控制方式：WEB、RS232串口和LAN网口；

8. 串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置IP等；

9. 支持输入信号源OSD自定义字符显示功能。

10. 支持对所有输入信号实时检测。

11. 支持画面任意开窗、叠加、分割、缩放、拉伸和切割等操作；

12. 内置 WEB 人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机、平板等多种系统 控制设备，且兼容多款浏览器，操作更便捷(高级控制卡)；

13.通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景 调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等；

14. 支持高清底图、滚动字幕；

15. 支持预览回显功能；

16.★支持4G接入。

17.支持智能风控系统，智能温控系统，可根据当前设备温度自动调用风扇转速，节能环保。

18.支持智能开窗。

19.支持业务智能恢复功能，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来正常的工作状态。

20.图像开窗响应速度<15ms，场景调取响应速度<20ms。
	1
	台

	
	音视频光端机
	1.发射端支持1路HDMI OUT，1路HDMI IN,1路Audio IN；
2.接收端支持1路HDMI OUT,1路Audio OUT，
3.图像传输分辨率≥1080P；
	1
	对

	
	大屏控制终端
	支持国产处理器，单核主频≥2.8GHz 核心数≥8核心
支持国产操作系统

刻录机：DVD光驱

显卡：≥2G独显

内存：≥8G

显示器：≥24寸 
	1
	台

	
	专业功放
	1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；

2.★内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3.★具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

4.8Ω立体声额定功率≥250W×2；4Ω立体声额定功率≥450W×2；8Ω桥接功率≥620W；

5.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。

6.★为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的第三方检测机构出具的检测报告
	2
	台

	
	专业音箱
	1.低音单元≥1×8″；

2.高音单元≥1×1″；

3.额定阻抗：8Ω；

4.额定功率≥150W；

5.灵敏度≥93dB 1w/1m；

6.最大声压≥114dB；

7.频率响应：50Hz-20KHz；

8.配套音箱支架。
9.★为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验等检验项目的第三方检测机构出具的检测报告
	4
	台

	
	调音台
	1.不少于10路话筒、4组立体声输入、1组辅助返回输入、1组录音输入；

2.不少于1组主输出、2个辅助输出、2个编组输出、1组录音输出、1个耳机监听输出；

3.单声道输入具有48V幻象供电和100Hz低切功能，话筒输入支持高中低三段均衡调节；

4.内置蓝牙模块，支持蓝牙输入音频实现无线播放音乐；

5.支持连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；

6.★具有USB播放和U盘录音功能，歌曲播放时液晶显示屏可以显示歌曲名字和歌词，支持循环模式选择；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

7.★内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出。（提供第三方检测机构出具的检测报告）
	1
	台

	
	HD音频处理器
	1.采用高性能专业音箱处理器技术，采样率不劣于96k/24bit；

2.内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能；

3.显示面板具有LCD显示器，显示当前设备的IP地址；

4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入具有噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器功能；

5.输入输出通道具有≥7段均衡调节、高低通滤波器，支持通道延时调节功能，支持全通滤波器AIIpass；

6.内置信号发生器，具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试；

7.支持通过软件调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制；

8.支持通道参数复制、通道参数联动调节；

9.支持≥24个场景存档，包含自动档，默认档等，满足不同场景的灵活调用；

10.支持USB免驱自动连接软件；

11.支持拓展Dante网络数字音频输入输出。
	1
	台

	
	电源时序器
	1.★具备≥13路电源输出，包含前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口和后面板≥8路独立大功率受控电源输出；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

2.★前面板配备电压表，实时显示当前电压状态。（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3.具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报；

4.独立电源具有独立电源指示和独立电源开关控制。

5.具有RS232接口，支持外部中央控制设备控制，可发指令配置设备 ID，实现顺开逆关、受控单通道独立开关、模式调用、模式保存、波特率设置、设置级联、初始化等操作功能；

6.支持短路信号和RS-485协议进行级联控制，RS-485协议级联后从机可自动检测主控机的业务操作指令，执行相同的业务操作指令，RS-485协议方式最大级联设备≥8台；

7.支持≥8组设备开关场景数据保存与调用；

8.功率≥6600W，单路电流≥10A；

9.额定输出电压：交流100V240V50Hz。
	1
	台

	
	会议话筒处理器
	1.★采用2寸TFT彩屏，可在主界面显示陷波器开关、频移量、均衡开关、当前用户模式、系统上锁情况等状态信息，并带有电平指示灯；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

2.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口；

3.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能；

4.★内置-64db到+6dB增益调节，噪声门为0dB~-90dB范围可调，移频器支持2Hz~8Hz多级调节；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

5.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求；

6.参数调节可以设置两级面板锁，分别是参数锁定和整机锁定功能；

7.不低于20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用；

8.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。
	1
	台

	
	无线会议话筒（主席单元）
	1.配置数字LCD显示屏，可实时显示电池电量；

2.带有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元；

3.全金属短咪杆，高灵敏度设计，超指向性收音效果；

4.超强的抗干扰能力，内置防风海棉罩；

5.采用超大静音开关设计及红色雾面指示灯设计，指示发言状态。
	1
	台

	
	无线会议话筒（代表单元）
	1.配置数字LCD显示屏，可实时显示电池电量；

2.具有一键发言功能，接收主席单元的控制；

3.全金属短咪杆，高灵敏度设计，超指向性收音效果；

4.超强的抗干扰能力，内置防风海棉罩；

5.采用超大静音开关设计及红色雾面指示灯设计，指示发言状态。
	7
	台

	
	无线会议主机
	1.采用全新数字技术，内置高性能CPU，具有多机纠错和加密扰码功能，抗干扰能力强；

2.采用无线信号通讯，控制及音频信号通过无线信号传输，无需繁琐布线；

3.配置LCD点阵屏幕，可显示工作内容，采用独立按键化操作；

4.支持一键扫频功能，自动选择无干扰频段，内置发言通道监控功能，可查看干扰信号强度以及有效信号强度；

5.主机可接入≥99个单元话筒，支持会议讨论、视像跟踪等功能，具有反馈抑制功能、电量监视功能；

6.支持不少于两种会议模式：轮替模式和限制模式；

7.★支持USB录音功能，可对快速对会议的内容进行记录保存；（投标时需提供产品功能图片）

8.★配置不少于1路RS-232接口、1路RS-485接口、4路VIDEO输入、2路VIDEO输出、1路平衡线路输出和1路非平衡线路输出；（投标时需提供产品接口图片）

9.配置视频矩阵，可直接控制≥4个摄像球的视频切换，支持≥2路视频同步监控输出；

10.★内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放。（投标时需提供产品功能图片）
	1
	台

	
	有线会议话筒
	1.指向特性：超心型指向性；

2.采用不小于14毫米直径镀金电容式咪头；

3.拾音距离≥80cm；

4.灵敏度≥-36dB；

5.频率响应：20Hz-20KHz；

6.最大承受声压≥136dB；

7.输出阻抗＜200欧姆；

8.最大承受声压≥136dB；

9.等效噪声级:不劣于16dB；

10.支持24V~48V幻象供电。

11.★为保证话筒具有较强抗干扰能力，可以适应复杂使用环境，投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告或证书。
	2
	台

	
	无线话筒充电箱
	1.每个槽位具备完全独立的充放电进程，

2.具有时间保护机制；

3.采用100V-240V电压供电；

4.可以对≥12只话筒任意充电。
	1
	台

	
	音频隔离器
	输入端口：≥2个RCA/XLR；

输出端口：≥2个XLR；

输入阻抗：600Ω（交流阻抗）；

输出阻抗：600Ω（交流阻抗）；

频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）；

定损失：＜0.7db（ref 1khz  1V rms）；

绝缘电阻：DC1000V  100MΩ；

隔离电压：AC 50Hz - 60Hz   0 V―1500V
	1
	台

	
	音频连接线
	会议扩声系统所需的全部配套线材。
	1
	项

	
	会议摄像机
	1.支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。

2.支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片；支持≥12倍光学变焦，水平视角≥80°，水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°，支持≥250个预置位。提供产品彩页。

3.支持4K30fps、1080P30fps、1080P25fps等视频输出格式。

4.支持≥1路高清视频输出接口。

5.支持RS-232控制接口。支持标准VISCA控制协议
	2
	台

	
	操作台
	定制操作台，用于放置后端设备。
	1
	套

	10楼会议室

	
	LED全彩显示屏
	1.★模组像素点间距≤1.538mm，像素密度≥422500(点/㎡),刷新率≥3840HZ；亮度0cd/m²~1200cd/m²可调，支持 256 级无灰度损失调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节(手动/自动/软件任意调节)具有蓝光抑制功能；

2.平整度：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级，P≤0.05mm，拼接模块间隙≤0.05mm,模组间隙≤0.03mm，平整度≤0.03mm；发光点中心距偏差：≤0.9%；

3.★水平视角大于178°，垂直视角大于178°；亮度均匀性符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级,IGU≥98%；像素光强均匀性：LRJ≤10%.LGJ≤10%.LBJ≤10%；亮度鉴别等级符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级，Bj≥20；色度均匀性:±0.001 Cx,Cy 之内,色准△E≤0.9；
4.像素点失控（坏点或盲点）率≤1/100000 ，出厂时为 0；对比度：环境照度 10±5%≥20000:1；

5.显示屏支持抑制摩尔纹功能，画面无频闪线，无晃动；

6.MTBF平均失效间隔时间≥200000h，使用寿命（hrs）≥200000h，设备在正常工作条件下，连续工作8*24H (192H)，不应出现电.机械或操作系统的故障；

7.产品每平米最大功耗≤300W/m²，产品每平米平均功耗≤130W/m²，产品黑屏状态每平米功耗 ≤10W/m²；带有智能（黑屏）节电功能；

8.爬电距离符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求。

9.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示；

10.波长与亮度误差符合 SJ/T 11141=2017标准 C 级。

11.★LED 显示屏画面延迟≤500ns,拍照等级≥10bits,电流增益调节级别≥ 8 位，电流增益调节范围 1%～199%；
12.LED显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》；

13.产品符合IEC801抗于扰规定，运行稳定，不受外界各射频电磁场的干扰；

14.LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤5dB，距离产品四周的1m处最大噪声＜1.8db；

15.需提供经第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章作为凭证；

16.配套辅材：包含大屏配套发送卡、接收卡、级联线、主供电电缆、智能配电柜、电源线、网线、钢结构及安装调试等。
	16.54
	㎡

	
	图像拼接处理器
	2U标准机柜主机，支持8路HDMI输入、8路HDMI输出，产品具有以下功能特点：

1. 全硬件FPGA架构,模块化设计，混合插拔式结构；

2. 不同信号格式输入输出板卡均支持⽆缝交叉切换，切换过程⽆⿊屏、卡屏、抖动、撕裂等现象；

3.支持LCD和LED大屏拼接；

4.支持任意分辨率输出。

5.支持多种信号格式输入；

6.支持具有RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备；

7.控制方式：WEB、RS232串口和LAN网口；

8. 串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置IP等；

9. 支持输入信号源OSD⾃定义字符显示功能；

10. 支持对所有输入信号实时检测；

11. 支持画面任意开窗、叠加、分割、缩放、拉伸和切割等操作；

12. 内置 WEB 人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机、平板等多种系统 控制设备，且兼容多款浏览器，操作更便捷(高级控制卡)；

13.通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景 调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等；

14. 支持高清底图、滚动字幕；

15. 支持预览回显功能；

16. ★支持4G接入；

17. 支持智能风控系统，智能温控系统，可根据当前设备温度自动调用风扇转速，节能环保；

18. 支持智能开窗；

19. 支持业务智能恢复功能，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来正常的工作状态；

20. 图像开窗响应速度<15ms，场景调取响应速度<20ms。
	1
	台

	
	大屏控制终端
	支持国产处理器，单核主频≥2.8GHz 核心数≥8核心
支持国产操作系统

刻录机：DVD光驱

显卡：≥2G独显

内存：≥8G

显示器：≥24寸 
	1
	台

	
	机柜
	标准22U网络机柜
	1
	台

	
	专业功放
	1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点；

2.★内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3.★具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

4.8Ω立体声额定功率≥600W×2；4Ω立体声额定功率≥1080W×2；8Ω桥接功率≥1500W；

5.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护；

6.提供第三方检测机构出具的检测报告
	2
	台

	
	专业音箱
	1.频率响应：54Hz-20KHz；

2.低音单元≥1×12"；

3.高音单元≥1×1.75"；

4.灵敏度≥98dB1w/1m；

5.最大声压≥124dB；

6.阻抗：8Ω；

7.指向角度≥90°×40°

8.配套壁装支架。
为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验等检验项目的第三方检测机构出具的检测报告
	4
	只

	
	调音台
	1.不少于10路话筒、4组立体声输入、1组辅助返回输入、1组录音输入；

2.不少于1组主输出、2个辅助输出、2个编组输出、1组录音输出、1个耳机监听输出；

3.单声道输入具有48V幻象供电和100Hz低切功能，话筒输入支持高中低三段均衡调节；

4.内置蓝牙模块，支持蓝牙输入音频实现无线播放音乐；

5.支持连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；

6.★具有USB播放和U盘录音功能，歌曲播放时液晶显示屏可以显示歌曲名字和歌词，支持循环模式选择；

7.★内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出。
	1
	台

	
	HD音频处理器
	1.采用高性能专业音箱处理器技术，采样率不劣于96k/24bit；

2.内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能；

3.显示面板具有LCD显示器，显示当前设备的IP地址；

4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入具有噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器功能；

5.输入输出通道具有≥7段均衡调节、高低通滤波器，支持通道延时调节功能，支持全通滤波器AIIpass；

6.内置信号发生器，具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试；

7.支持通过软件调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制；

8.支持通道参数复制、通道参数联动调节；

9.支持≥24个场景存档，包含自动档，默认档等，满足不同场景的灵活调用；

10.支持USB免驱自动连接软件；

11.支持拓展Dante网络数字音频输入输出。
	1
	台

	
	电源时序器
	1.★具备≥13路电源输出，包含前面板具备不少于五路常开直通电源输出接口和后面板≥8路独立大功率受控电源输出；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

2.★前面板配备电压表，实时显示当前电压状态；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3.具有欠压、超压检测报警功能，可对欠压、超压状态进行蜂鸣声警报；

4.独立电源具有独立电源指示和独立电源开关控制；

5.具有RS232接口，支持外部中央控制设备控制，可发指令配置设备 ID，实现顺开逆关、受控单通道独立开关、模式调用、模式保存、波特率设置、设置级联、初始化等操作功能；

6.支持短路信号和RS-485协议进行级联控制，RS-485协议级联后从机可自动检测主控机的业务操作指令，执行相同的业务操作指令，RS-485协议方式最大级联设备≥8台；

7.支持≥8组设备开关场景数据保存与调用；

8.功率≥6600W，单路电流≥10A；

9.额定输出电压：交流100V240V50Hz。
	1
	台

	
	会议话筒处理器
	1.★采用2寸TFT彩屏，可在主界面显示陷波器开关、频移量、均衡开关、当前用户模式、系统上锁情况等状态信息，并带有电平指示灯；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

2.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口；

3.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能；

4.★内置-64db到+6dB增益调节，噪声门为0dB~-90dB范围可调，移频器支持2Hz~8Hz多级调节；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

5.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。
	1
	台

	
	无线会议话筒（主席单元）
	1.配置数字LCD显示屏，可实时显示电池电量；

2.带有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元；

3.全金属短咪杆，高灵敏度设计，超指向性收音效果；

4.超强的抗干扰能力，内置防风海棉罩；

5.采用超大静音开关设计及红色雾面指示灯设计，指示发言状态。
	1
	台

	
	无线会议话筒（代表单元）
	1.配置数字LCD显示屏，可实时显示电池电量；

2.具有一键发言功能，接收主席单元的控制；

3.全金属短咪杆，高灵敏度设计，超指向性收音效果；

4.超强的抗干扰能力，内置防风海棉罩；

5.采用超大静音开关设计及红色雾面指示灯设计，指示发言状态。
	7
	台

	
	无线会议主机
	1.采用全新数字技术，内置高性能CPU，具有多机纠错和加密扰码功能，抗干扰能力强；

2.采用无线信号通讯，控制及音频信号通过无线信号传输，无需繁琐布线；

3.配置LCD点阵屏幕，可显示工作内容，采用独立按键化操作；

4.支持一键扫频功能，自动选择无干扰频段，内置发言通道监控功能，可查看干扰信号强度以及有效信号强度；

5.主机可接入≥99个单元话筒，支持会议讨论、视像跟踪等功能，具有反馈抑制功能、电量监视功能；

6.支持不少于两种会议模式：轮替模式和限制模式；

7.★支持USB录音功能，可对快速对会议的内容进行记录保存（投标时需提供产品功能图片）；

8.★配置不少于1路RS-232接口、1路RS-485接口、4路VIDEO输入、2路VIDEO输出、1路平衡线路输出和1路非平衡线路输出（投标时需提供产品功能图片）；

9.配置视频矩阵，可直接控制≥4个摄像球的视频切换，支持≥2路视频同步监控输出；

10.★内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放（投标时需提供产品功能图片）。
	1
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	有线会议话筒
	1.指向特性：超心型指向性；

2.采用不小于14毫米直径镀金电容式咪头；

3.拾音距离≥80cm；

4.灵敏度≥-36dB；

5.频率响应：20Hz-20KHz；

6.最大承受声压≥136dB；

7.输出阻抗＜200欧姆；

8.最大承受声压≥136dB；

9.等效噪声级:不劣于16dB；

10.支持24V~48V幻象供电。

11.★为保证话筒具有较强抗干扰能力，可以适应复杂使用环境，投标时需提供第三方检测机构出具的检测报告或证书。
	2
	台

	
	无线话筒充电箱
	1.每个槽位具备完全独立的充放电进程，

2.具有时间保护机制；

3.采用100V-240V电压供电；

4.可以对≥12只话筒任意充电。
	1
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	音频隔离器
	输入端口：≥2个RCA/XLR；

输出端口：≥2个XLR；

输入阻抗：600Ω（交流阻抗）；

输出阻抗：600Ω（交流阻抗）；

频率响应：20HZ―20KHZ（±＜0.3db ref 1khz）；

定损失：＜0.7db（ref 1khz  1V rms）；

绝缘电阻：DC1000V  100MΩ；

隔离电压：AC 50Hz - 60Hz   0 V―1500V
	1
	台

	
	操作台
	定制操作台，用于放置后端设备。
	1
	套

	无线网络覆盖

	
	路由器
	端口不少于10个千兆电口（含8个PoE口）；

终端带机量低于250台；

需内置AC功能，支持管理AP数不低于200；

需要支持IPSec VPN、L2TP VPN；

需支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式；

需支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式；

需支持应用流控、应用阻断；
	1
	台

	
	交换机
	端口不少于8个10/100/1000M以太网端口

需支持POE供电
	3
	台

	
	吸顶AP
	无线速率不低于3000M

上联端口不少于1个2.5G WAN/PoE

带机量不低于50

需支持2.4GHz/5GHz双频通信

需支持二层智能漫游，需支持PoE供电和本地供电
	15
	台

	
	施工及辅材
	实施所需的网线、电源线、管材及安装调试费用等。
	1
	项


