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医用电动床参数
产品名称：医用电动床

一、产品概述
医用电动床是一款用以支撑患者身体， 形成临床所需体位的设备，
其中顿压滑落装置配合患者身体位置的变化而变化， 对任何想调整的部位
一定能调整的动， 最终能获得患者的不同体位。 电动多功能理疗床可用于
使用的科室有理疗科、康复科、骨科、外科、中医科、妇产科、疼痛科等多
种科室。
二、具体参数
尺寸：（1750～2210）mm×550mm×（570～790）mm
重量：113Kg
环境温度：+10℃～﹢40℃
相对湿度：30%～85%
大气压力：70kPa～106kPa
供电电源：交流 220V±22V，50Hz±1Hz
性能： 床体高度调整：0~220mm，误差：±10%
床面顿压滑落高度头部床面顿压滑落高度：10mm±5mm
胸部和腿部床面顿压滑落高度：20mm±5mm 手动或者自动
床体长度调整：踝部：0~220mm，误差：±10%
头部：0~240mm，误差：±10%
头部床面转动角度：-30°~+25°，误差：±5°
胸部床面转动角度：-20°~ 0°，误差：±5°
腿部床面转动角度（可以手动或者自动）：
床体没有升高和拉伸时，转动角度范围：-10°~+4°， 误差：±5°
床体没有升高但拉伸时，转动角度范围：+11°~+26°，误差：±5°
床体升高但没有拉伸时，转动角度范围：-30°~-12°，误差：±5°
床体升高且拉伸时，转动角度范围：-9°~+4°，误差：±5°
头胸部床面横向摆动角度：'-25° ~ +25°，误差：±5°
最大安全载荷：200Kg
腿部床面转动快慢挡位：1、2、3、4、5档可调节
腿部床面转动时间设定：5min、10min、15min、20min、25min、30min
可调，误差：±30s
三、 其他：输入功率：400VA
气体压力：5bar～8bar
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