采购需求
1.第一包采购清单
	序号
	采购货物名称
	采购标的
	面积（单位）
	技术规格、参数及要求
	采购数量（单位）

	1
	塑料制品
	苹果园农用菱形防冰雹网
	1880亩
	防雹网依据搭建平面式防雹网核算每亩配套网700㎡，要求：材质聚乙烯全新料、聚乙烯全新料添加双抗剂，白色菱形苹果园专用网；技术方面菱形网网孔8㎜*8㎜，单边由5环组成，单丝抗拉力强力＞10N以上，采用黑色加强边。
	1316000（平方米）

	
	
	热镀锌钢丝
	
	热镀锌钢丝依据搭建平面式防雹网钢丝用量核算，每亩配套热镀锌钢丝≥37.5kg、热镀锌钢丝直径≥2.6㎜。
	70500
（千克）


备注：老庙镇1880亩。
2.第二包采购清单
	序号
	采购货物名称
	采购标的
	面积（单位）
	技术规格、参数及要求
	采购数量（单位）

	2
	塑料制品
	苹果园农用菱形防冰雹网
	2410亩
	防雹网依据搭建平面式防雹网核算每亩配套网700㎡，要求：材质聚乙烯全新料、聚乙烯全新料添加双抗剂，白色菱形苹果园专用网；技术方面菱形网网孔8㎜*8㎜，单边由5环组成，单丝抗拉力强力＞10N以上，采用黑色加强边。
	1687000（平方米）

	
	
	热镀锌钢丝
	
	热镀锌钢丝依据搭建平面式防雹网钢丝用量核算，每亩配套热镀锌钢丝≥37.5kg、热镀锌钢丝直径≥2.6㎜。
	90375
（千克）


备注：菩提镇1210亩、黄章便民服务中心1200亩。
3.第三包采购清单
	序号
	采购货物名称
	采购标的
	面积（单位）
	技术规格、参数及要求
	采购数量（单位）

	3
	塑料制品
	苹果园农用菱形防冰雹网
	2606亩
	防雹网依据搭建平面式防雹网核算每亩配套网700㎡，要求：材质聚乙烯全新料、聚乙烯全新料添加双抗剂，白色菱形苹果园专用网；技术方面菱形网网孔8㎜*8㎜，单边由5环组成，单丝抗拉力强力＞10N以上，采用黑色加强边
	1824200（平方米）

	
	
	热镀锌钢丝
	
	热镀锌钢丝依据搭建平面式防雹网钢丝用量核算，每亩配套热镀锌钢丝≥37.5kg、热镀锌钢丝直径≥2.6㎜。
	97725
（千克）


备注：凤栖街道办1216亩、交口镇1390亩。
4.第四包采购清单
	序号
	采购货物名称
	采购标的
	面积（单位）
	技术规格、参数及要求
	采购数量（单位）

	4
	塑料制品
	苹果园农用菱形防冰雹网
	5897亩
	防雹网依据搭建平面式防雹网核算每亩配套网700㎡，要求：材质聚乙烯全新料、聚乙烯全新料添加双抗剂，白色菱形苹果园专用网；技术方面菱形网网孔8㎜*8㎜，单边由5环组成，单丝抗拉力强力＞10N以上，采用黑色加强边
	4127900（平方米）

	
	
	热镀锌钢丝
	
	热镀锌钢丝依据搭建平面式防雹网钢丝用量核算，每亩配套热镀锌钢丝≥37.5kg、热镀锌钢丝直径≥2.6㎜。
	221137.5（千克）


备注：永乡镇1490亩、杨舒便民服务中心1620亩、槐柏镇2787亩。
5.第五包采购清单
	序号
	采购货物名称
	采购标的
	面积（单位）
	技术规格、参数及要求
	采购数量（单位）

	5
	塑料制品
	苹果园农用菱形防冰雹网
	5000亩
	防雹网依据搭建平面式防雹网核算每亩配套网700㎡，要求：材质聚乙烯全新料、聚乙烯全新料添加双抗剂，白色菱形苹果园专用网；技术方面菱形网网孔8㎜*8㎜，单边由5环组成，单丝抗拉力强力＞10N以上，采用黑色加强边
	3500000（平方米）

	
	
	热镀锌钢丝
	
	[bookmark: _GoBack]热镀锌钢丝依据搭建平面式防雹网钢丝用量核算，每亩配套热镀锌钢丝≥37.5kg、热镀锌钢丝直径≥2.6㎜。
	187500
（千克）


备注：旧县镇2200亩、土基镇2800亩。
6.第六包采购清单
	序号
	采购货物名称
	采购标的
	面积（单位）
	技术规格、参数及要求
	采购数量（单位）

	6
	塑料制品
	苹果园农用菱形防冰雹网
	4207亩
	防雹网依据搭建平面式防雹网核算每亩配套网700㎡，要求：材质聚乙烯全新料、聚乙烯全新料添加双抗剂，白色菱形苹果园专用网；技术方面菱形网网孔8㎜*8㎜，单边由5环组成，单丝抗拉力强力＞10N以上，采用黑色加强边。
	2944900（平方米）

	
	
	热镀锌钢丝
	
	热镀锌钢丝依据搭建平面式防雹网钢丝用量核算，每亩配套热镀锌钢丝≥37.5kg、热镀锌钢丝直径≥2.6㎜。
	157762.5（千克）


备注：石头镇2951亩、朱牛便民服务中心1256亩。

