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说明：本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。
承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。
在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。
一、项目概况
1.采购范围：镇坪县曙坪镇联合村新建及修复污水管道1028米(DN300双壁波纹排污管150米,DN200双壁波纹排污管538米，DN160PVC排污管60米DN110PVC排污管430米)、污水检查井18座，化粪池4座(100立方米钢筋混凝土化粪池1座，12立方米钢筋混凝土化类池1座，2立方米砖砌化粪池2座)、新建微动力10t/D污水处净化槽设备一套，清理修复原化粪池4座、清理疏通污水管道130米等。
2.建设地点：镇坪县曙坪镇联合村 
二、工期
90日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
三、质量标准
符合国家及行业质量验收合格标准。 
四、质保期
验收合格后一年。
五、付款方式
合同签订后于15日内采购人向成交供应商支付工程合同暂定总价款40%的预付款，待工程进度达到总工程量的70%采购人向成交供应商支付合同暂定总价款的40%，工程竣工验收合格、资料归档并经采购人审定后，采购人向成交供应商支付剩余全部工程款。


