采购内容及要求

一、项目名称：秦汉和悦里项目文勘区域垃圾清运项目。

二、项目地点：秦汉新城春风和悦里项目位于秦汉新城兰池二路以北、秦苑七路以西、秦苑六路以东区域，项目占地面积约42.5亩。
三、项目概况：按照管委会整体工作安排，经联合文勘单位现场勘验，该区域内遗留垃圾较多，影响文物勘探工作。为了加快项目建设，配合文物勘探工作的顺利进行，我中心拟对该地块内遗留垃圾进行清运。经初步测量，该地块涉及遗留垃圾清运部分预测量为13936.68m³(后期根据实际清运量据实结算)。要求清运至黄土层，达到文堪条件且满足文物发掘技术和劳务单位的技术要求。
四、计划服务期及项目实施地点

(1) 计划服务期：合同签订后30个日历日（满足考古发掘进度要求）。

(2) 项目实施地点：采购人指定地点。

五、采购要求

(一) 拉运标准

1.灯光明。工地出口照明装置能正常使用，保证车辆在出口冲洗、检查时视线清晰。

2.探头清。施工前定岗人员应对设备检查，保持完好，并指向冲洗台，监控画面清晰。

3.设施好。自动冲洗台、高压水枪应保持完好，能正常冲洗使用。洗车槽、排水沟排水畅通。

4.车冲洗。所有渣土车必须经过冲洗区经冲洗后方可驶出工地。车辆应在冲洗平台滞留冲洗。(对现场不宜设置自动冲洗台的，应在洗车槽内用高压水枪对车轮、档板及放大字牌进行冲洗。

5.出口净。工地出口有专门的管理和保洁人员，做到一车清。出口处应视情铺设20-50米铺垫，防止污染路面。

6.拉运现场降尘措施到位。

7.拉运需满足考古勘探、发掘工作要求。
(二) 破碎标准

1.对建筑垃圾进行分类，将木头、废铁、杂物与建筑垃圾进行分拣，细化。

2.将拆除废砖头、废水泥块进行集中打堆堆放便于及时破碎处理。(施工作业时配备雾炮、洒水车做到时时降尘)

3.准备破碎作业前，先用水车对建筑垃圾做好喷淋降尘达到潮湿，以便作业时不起扬尘。

4.破碎作业定期对进料口、出料口喷淋措施进行检查，保证能够正常工作，做到无扬尘施工作业

5.破碎中生产的成品料及时进行合理堆放。

6.作业完毕后将成品料和未及时处理的用绿网覆盖做好防尘措施。
7.服务标准：场地平整、见裸露黄土且经勘探单位现场确认具备开展文物勘探工作条件；文物勘探工作进场前需对施工场地进行绿网覆盖。

五、安全及环保要求

1.乙方应遵守工程建设安全生产及环保有关管理规定，制定安全生产及防污降尘施工制度，采取必要的安全防护及治污减霾措施，严格按照安全及环保标准组织施工，并随时接受行业安全、环保检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患。乙方实施安全生产、文明施工、治污减霾措施的费用自行承担。

2.乙方必须设置足够的专职安全员、环保员，负责施工现场安全生产、治污减霾的监督检查工作。

3.乙方在进行清运时应按安全及环保规范进行作业,其工人的安全保护及现场的治污减霾等措施要到位；加强对施工人员的安全、环保教育,乙方对清运过程的安全负全责。在清运过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

4.乙方在清运过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

5.乙方应当制定安全事故应急救援预案，配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

6.乙方必须为现场管理人员及施工人员购买人身意外伤害保险，保险期须由本工程开工至竣工验收合格为止，保险须以乙方的名义投保。保险赔偿责任不足的部分乙方必须无条件承担。

