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	（一）主要参数要求
	采购
内容
	参数要求
	数量
	备注

	服务器
硬盘
	1TB SSD SATA接口 2.5寸
	6
	质保1年

	
	12TB 7.2K RPM SAS  12Gb/s 3.5寸
	6
	质保1年

	
	14TB 7.2K RPM SAS 12Gb/s 3.5寸
	10
	质保1年

	网络安全态势感知系统探针
	DAS-APT-G1500-HU
整机吞吐量2Gbps;2U
标配网口：千兆电口管理口*2，千兆电口*4，千兆光口*4（含2个千兆多模光模块）
硬盘容量：2TSATA*1内存：32G USB口：USB2.0口*2 电源：1+1热插拔冗余电源；
	1
	质保3年

	H系列视频拼接服务器输入板卡
	H-4路HDMI输入子卡
支持 10bit 视频源输入，不支持隔行信号输入，支持伴随音频输入，支持 144Hz 输入。HDMI 1.3 输入接口 1、接口 2、接口 3 和接口 4 均可输入。
每路最大支持 2048×1152@60Hz 视频输入，最小 800×600@60Hz。
支持自定义分辨率。
H15 视频拼接服务器 规格书
www.novastar-led.cn 8
− 极限宽度 2560（2560×983@60Hz）。
− 极限高度 2560（884×2560@60Hz）。
支持 HDCP 1.4。HDMI 1.4 输入 HDMI 1.3 接口不输入，HDMI 1.4 接口输入。
单路最大支持 3840×1080@60Hz 视频输入。
支持自定义分辨率。
− 极限宽度 3840（38401202@60Hz）。
− 极限高度 3840（10923840@60Hz）。
支持 HDCP 1.4。
	7
	质保1年

	H系列视频拼接服务器输入板卡
	H-2路网口IP解码子卡
支持隔行信号输入。
2×RJ45 千兆网口
支持协议：RTSP、GB28181 和 ONVIF。
支持 IPC 视频编码格式：H.264、H.265。
支持解码编码器的视频编码。
支持单播流的视频解码。
支持 I、P 帧的 H.264/H.265 YUV420 8bit 视频解码。
单卡同时解码性能：
4 路 800W 8 路 400W 16 路 200W
H15 视频拼接服务器 规格书
www.novastar-led.cn 11 64 路 D1
支持 DHCP。
	2
	质保1年

	高清解码器
	画面分割每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割每屏支持M*N自定义分割，M*N<=36；
视频压缩标准MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力支持2路8K@30fps/8路4K@30fps/36路1080P@30fps/80路720P@30fps/144路D1@30fps，每两个输出口共享解码能力，H264和H265解码能力相同；
视频输入2路HDMI1.4输入口；
视频输出路数9路；支持国标/GB28181协议。
	5
	质保3年

	数据库同步服务器
	处理器≥2颗国产高性能处理器 32C/64T，2.2Ghz基频及以上，≥256G内存；≥10*8T SAS机械硬盘；raid卡支持0/1/5/6，支持raid直通等。操作系统：Ubutun Server 18.04（Linux），冗余电源，2U标准滑轨。
	2
	质保3年
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