工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	一、市政土建工程

	1
	DB001
	垃圾清运
[项目特征]
1.含建筑垃圾、生活垃圾、人工二次倒运
2.运距：8km
[工作内容]
1.垃圾外运
	m3
	1705

	2
	040103001001
	填方
[项目特征]
1.回填方式：机械土方回填
2.回填土种类：外购土方回填
[工作内容]
1.土方回填
	m3
	105.07

	3
	040101002001
	挖沟槽土方
[项目特征]
1.回填方式：机械土方开挖
2.运距：5km
[工作内容]
1.土方开挖、外运
	m3
	139.97

	4
	020507001001
	刷喷涂料
[项目特征]
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面
2.刮腻子两遍
3.粉刷外墙涂料两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.抹灰
3.刮腻子
4.喷刷涂料
	m2
	1311.6

	5
	020507001002
	拆除原有涂料
[项目特征]
1.拆除原有涂料
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理
	m2
	1311.6

	6
	040203005001
	水泥混凝土
[项目特征]
1.200mm厚C30混凝土路面
2.200mm砂砾石垫层
[工程内容]
1.铺设垫层
2.混凝土浇筑
	m2
	2034.74

	7
	040204001001
	透水砖铺设
[项目特征]
1.15cmX30cmX6cm厚透水砖面层
2.3cm厚1:5干硬性水泥砂浆找平层
3.5cm厚C25混凝土基层
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	m2
	2127.83

	8
	010302001001
	拆除原有围墙
[项目特征]
1.拆除原有围墙
[工作内容]
1.拆除、垃圾外运
	m3
	104.2

	9
	AB001
	2m砖砌挡墙
[项目特征]
1.砖砌墙体厚度:240
2.50mm厚C15混凝土垫层
3.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面
4.刮腻子两遍、粉刷外墙涂料两遍
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.底层抹灰
4.刮腻子
5.喷刷涂料
	m
	178

	10
	AB002
	0.4m砖砌挡墙
[项目特征]
1.砖砌墙体厚度:240
2.50mm厚C15混凝土垫层
3.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面
4.刮腻子两遍、粉刷外墙涂料两遍
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.底层抹灰
4.刮腻子
5.喷刷涂料
	m
	35

	11
	AB003
	砖砌长城墙
[项目特征]
1.砖砌墙体厚度:370
2.50mm厚C15混凝土垫层
3.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.底层抹灰
	m
	111

	12
	AB006
	砖砌镂空花栏墙
[项目特征]
1.青砖墙体厚度:240
2.50mm厚C15混凝土垫层
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.底层抹灰
	m
	105.98

	13
	AB005
	标准青砖砌体370柱体
[项目特征]
1.青砖砖砌柱体厚度:370

2.50mm厚C15混凝土垫层
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.底层抹灰
	个
	35

	14
	AB004
	新砌50砖墙
[项目特征]
1.砖砌墙体厚度:500
2.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面
3.刮腻子两遍、粉刷外墙涂料两遍
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.底层抹灰
4.刮腻子
5.喷刷涂料
	m
	28

	15
	040801004001
	拆除侧缘石
[项目特征]
1.拆除混凝土道牙
[工作内容]
1.拆除、垃圾清理
	m
	137.7

	16
	040204003001
	安砌侧（平、缘）石
[项目特征]
1.安砌600*300*120混凝土道牙
2.C15混凝土垫层
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
	m
	540.22

	17
	DB002
	混凝土排水沟
[项目特征]
1.30mm厚1:2.5水泥砂浆
2.200mm厚C20混凝土
3.100mm厚C15混凝土垫层
4.钢筋混凝土篦子
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.混凝土浇筑
	m
	218.7

	18
	DB003
	金属栏杆
[项目特征]
1.变箱栅栏
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	m
	4

	19
	040204006001
	树池砌筑
[项目特征]
1.1000mmX120mmX300mm花岗岩边缘石
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	个
	40

	二、滨河新区鸳鸯塔片区1号公厕 建筑工程

	
	A.1
	土(石)方工程
	
	

	1
	010101003001
	挖基础土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
2.运距：5km
[工作内容]
1.开挖
2.运输
	m3
	80

	2
	010103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：2：8级配砂石人工分层回填
2.厚度：500mm
[工作内容]
1.回填
	m3
	24.22

	
	A.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	010401003001
	满堂基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	31.63

	4
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.07

	5
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.32

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	6
	010603002001
	框架柱
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限2h

7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	0.537

	7
	010604001001
	钢梁
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限1.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.3

	8
	010606002001
	钢檩条
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理
	t
	1.174

	
	
	后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限0.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	
	

	
	A.7
	屋面及防水工程
	
	

	9
	010701002001
	型材屋面
[项目特征]
1.竹胶板基层
2.镀锌板防水层（计入费用汇总）
3.SBS沥青防水卷材两层
4.聚氨酯喷涂保温材料（计入费用汇总）
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.防水层铺设
3.喷涂保温材料
	m2
	17.76

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	10
	020102001001
	石材楼地面
[项目特征]
1.花岗岩石材
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	3.2

	11
	020102002001
	块料地面
[项目特征]
1.400*400玻化砖
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	9.94

	12
	020105002001
	石材踢脚线
[项目特征]
1.材质：中国黑大理石
2.高度：150mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	5.13

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	13
	020204003001
	室内墙裙
[项目特征]
1.材质：300*600抛光砖
2.高度：1500mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	30.95

	14
	020207001001
	室内墙面
[项目特征]
1.内墙集成墙板
2.铝塑板墙面
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	62.82

	15
	020207001002
	室外墙面
[项目特征]
1.铝塑板墙面
2.阻燃聚氨酯保温材料（计入费用汇总）
3.丙烯酸涂料
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	44.28

	16
	020207001003
	装饰板墙面
[项目特征]
1.装式格栅
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	2.11

	
	B.3
	天棚工程
	
	

	17
	020302001001
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.集成吊顶
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	13.14

	
	B.4
	门窗工程
	
	

	18
	020406002001
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：450mm*800mm
2.门饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.08

	19
	020406002002
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：890mm*1140mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.01

	20
	020406002004
	铝合金门门
	m2
	6.02

	
	
	[项目特征]
1.尺寸：760mm*2000mm一樘，750mm*2000mm三樘
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.制作、安装
	
	

	
	B.6
	其 他 工 程
	
	

	21
	020603009001
	镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	3

	22
	020604001001
	转角包黑钛不锈钢角条
[项目特征]
1.转角包黑钛不锈钢角条
[工作内容]
1.安装
	m
	14.5

	
	D.2
	道路工程
	
	

	23
	040204001001
	透水砖铺设
[项目特征]
1.10cmX20cmX6cm厚面包砖面层
2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
3.18cm厚C15混凝土基层
4.15cm厚3:7灰土垫层
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	m2
	271.3

	24
	040801001001
	拆除路面
[项目特征]
1.拆除原有铺装路面
[工程内容]
1.拆除
2.运输
	m2
	271.3

	25
	040504001001
	污水检查井�
[项目特征]
1.砖砌检查井
2.管道外径:DN100以内
3.井室尺寸:Φ700mm
4.球墨铸铁井盖清单另列
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.勾缝
7.抹面
8.防腐

9.盖板、过梁制作、安装
10.井盖及井座制作、安装
	座
	2

	26
	010412008001
	重型双层球墨铸铁井框、盖�
[项目特征]
1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座
[工程内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.钢筋制安
3.井盖安装
	套
	2

	
	
	补充分部
	
	

	27
	AB001
	钢盖板
[项目特征]
1.6mm厚花纹钢盖板
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	15

	28
	AB002
	废纸箱
[项目特征]
1.不锈钢废纸箱
[工作内容]
1.购买
	个
	3

	29
	AB003
	助理拉手
[项目特征]
1.不锈钢曲扶手
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	30
	AB004
	衣帽钩
[项目特征]
1.不锈钢衣帽钩
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	31
	AB005
	内部标识
[项目特征]
1.铝牌内部标识
[工作内容]
1.购买、安装
	块
	3

	32
	AB006
	床
[项目特征]
1.1.2m*1.9m钢制床，带棕垫
[工作内容]
1.购买
	张
	1

	33
	AB007
	手动摇窗器
[项目特征]
1.手动摇窗器
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	1

	34
	AB008
	灯箱
[项目特征]
1.亚克力灯箱

[工作内容]
1.购买、安装
	组
	3

	35
	AB009
	男女标牌
[项目特征]
1.不锈钢男女标牌
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	36
	AB011
	智能开门控制单元
[项目特征]
1.智能锁具装置
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	37
	AB012
	建筑垃圾清理外运
[项目特征]
1.建筑垃圾清理外运
2.运距：8km
[工作内容]
1.垃圾清理、外运
	m3
	2

	38
	AB013
	原有旱厕拆除
[项目特征]
1.原有旱厕拆除
[工作内容]
1.土方开挖、外运
	m2
	5

	39
	AB014
	玻璃钢化粪池
[项目特征]
1.3m3玻璃钢化粪池
[工程内容]
1.运输、安装
	m3
	3

	三、滨河新区鸳鸯塔片区1号公厕 给排水工程

	
	
	给水
	
	

	
	
	室内
	
	

	1
	030801008001
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	34.9

	2
	030801008002
	PERT铝塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN60
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	6.48

	3
	030801008003
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.给水管道消毒、冲洗
	m
	1.66

	4
	CB001
	电伴热�
[项目特征]
1.名称:电热丝
[工作内容]
1.安装
	米
	189

	5
	030109001001
	离心式泵�
[项目特征]
1.名称:增压泵
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	6
	030803010001
	水表�
[项目特征]
1.名称:普通旋翼式干式水表（含表前阀）
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	7
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:Z44T-10铜芯闸阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	8
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	030803001003
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	10
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN60
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	11
	030803001005
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]

1.安装
	个
	1

	12
	030803001006
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:W-PQ21X-10T自动排气阀
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	13
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:聚乙烯管道,PPR
4.规格:De65
5.连接形式:电热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	133

	14
	040101001001
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	239.4

	15
	040103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	239.4

	16
	040501004001
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	133

	
	
	排水
	
	

	
	
	室内
	
	

	17
	030801004001
	柔性抗震铸铁管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:柔性接口的机制排水铸铁管
4.规格:DN110
5.连接形式:法兰机械式A型接口
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:所有埋地或管沟内敷设的金属管道外壁均刷无毒环氧沥青两道
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	8.27

	18
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
	m
	4.2

	19
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN110
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	17.79

	20
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN75
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	5.59

	21
	030804017001
	地漏�
[项目特征]
1.名称:地漏(带水封)
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	22
	030804018001
	地面扫除口�

[项目特征]
1.名称:清扫口
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	23
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:双壁波纹管
4.规格:De300
5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	109

	24
	040101001002
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	185.3

	25
	040103001002
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	185.3

	26
	040501004002
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	109

	
	
	洁具
	
	

	27
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.名称:蹲便器
2.型号、规格:手动冲水
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	3

	28
	030804004001
	洗手盆�
[项目特征]
1.名称:洗手盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	4

	29
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:拖把池
2.型号:配不锈钢水嘴
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1

	四、滨河新区鸳鸯塔片区1号公厕 电气设备安装工程

	
	
	设备
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明总配电箱 AL
2.规格、型号:470x250x140
3.安装高度:底边距地1.7m(嵌墙暗装)
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	CB001
	控制系统
[项目特征]
1.PLC显示屏
[工程内容]
1.购买、安装
	套
	1

	3
	CB002
	蜂鸣求助器
[项目特征]
1.求救语音终端
[工程内容]
1.购买、安装
	个
	1

	4
	CB003
	石墨烯暖气
[项目特征]
1.石墨烯暖气
[工程内容]
1.购买
	个
	1

	
	
	配管配线
	
	

	
	
	室内
	
	

	5
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	31.72

	6
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	9.72

	7
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配

[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	14.5

	8
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	88.31

	9
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	29.16

	
	
	室外
	
	

	10
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV22-10x2+1*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	50

	11
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	50

	
	
	灯具开关插座
	
	

	12
	030213002001
	工厂灯�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘LED吸顶灯
2.规格:功率:22w
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	13
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格、型号:型号自选
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	14
	030204031002
	小电器�
[项目特征]

1.名称:单联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	15
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	16
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	3

	17
	030204031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座SM
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	18
	030213003001
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	19
	030213003002
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	
	
	防雷接地
	
	

	20
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.图中总等电位(MEB)连接线均采用-40X4热镀锌扁钢或ZR-BV-1x25-SC32在地面内或墙内暗敷设,与各种管道的连接见15D502。
2.MEB设置在电源进线配电盘处,并应装在端子箱内,防止无关人员触动。

3.本工程采用总等电位联结。总等电位联结板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、各种公用设施金属管道(如上、下水,热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等,可靠联结。总等电位联结线采用WDZ-BYJ-1x25-PC32,总等电位联结均采用等电位卡。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	
	
	调试
	
	

	21
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	22
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:防雷接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	五、滨河新区鸳鸯塔片区2号公厕 建筑工程

	
	A.1
	土(石)方工程
	
	

	1
	010101003001
	挖基础土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
2.运距：5km
[工作内容]
1.开挖
2.运输
	m3
	83.53

	2
	010103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：2：8级配砂石人工分层回填
2.厚度：500mm
[工作内容]
1.回填
	m3
	25.32

	
	A.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	010401003001
	满堂基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	33.32

	4
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.26

	5
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.334

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	6
	010603002001
	框架柱
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限2h
	t
	0.591
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	7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	
	

	7
	010604001001
	钢梁
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限1.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.472

	8
	010606002001
	钢檩条
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限0.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.153

	
	A.7
	屋面及防水工程
	
	

	9
	010701002001
	型材屋面
[项目特征]
1.竹胶板基层
2.镀锌板防水层（计入费用汇总）
3.SBS沥青防水卷材两层
4.聚氨酯喷涂保温材料（计入费用汇总）
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.防水层铺设
3.喷涂保温材料
	m2
	20

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	10
	020102001001
	石材楼地面
[项目特征]
1.花岗岩石材
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	3.9

	11
	020102002001
	块料地面
[项目特征]
1.400*400玻化砖
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	12.13

	12
	020105002001
	石材踢脚线
[项目特征]
1.材质：中国黑大理石
2.高度：150mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	6.88

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	13
	020204003001
	室内墙裙
[项目特征]
1.材质：300*600抛光砖
2.高度：1500mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	38.09

	14
	020207001001
	室内墙面
[项目特征]
1.内墙集成墙板
2.铝塑板墙面
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	72.79

	15
	020207001002
	室外墙面
[项目特征]
1.铝塑板墙面
2.阻燃聚氨酯保温材料（计入费用汇总）
3.丙烯酸涂料
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	43.1

	
	B.3
	天棚工程
	
	

	16
	020302001001
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.集成吊顶
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	14.13

	
	B.4
	门窗工程
	
	

	17
	020406002001
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：450mm*800mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.08

	18
	020406002002
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：890mm*1140mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.01

	19
	020406002004
	铝合金门门
[项目特征]
1.尺寸：760mm*2000mm一樘，750mm*2000mm三樘
2.门饰面：铝合金门
[工作内容]
1.制作、安装
	m2
	6.02

	
	B.6
	其 他 工 程
	
	

	20
	020603009001
	镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	3

	21
	020604001001
	转角包黑钛不锈钢角条
[项目特征]
1.转角包黑钛不锈钢角条
[工作内容]
1.安装
	m
	14.5

	
	D.2
	道路工程
	
	

	22
	040204001001
	透水砖铺设
[项目特征]
1.10cmX20cmX6cm厚面包砖面层
2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
3.18cm厚C15混凝土基层
4.15cm厚3:7灰土垫层
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	m2
	30.2

	23
	040801001001
	拆除路面
[项目特征]
1.拆除原有铺装路面
[工程内容]
1.拆除
2.运输
	m2
	30.2

	24
	040504001001
	污水检查井�
[项目特征]
1.砖砌检查井
2.管道外径:DN100以内
3.井室尺寸:Φ700mm
4.球墨铸铁井盖清单另列
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.勾缝
7.抹面
8.防腐
9.盖板、过梁制作、安装
10.井盖及井座制作、安装
	座
	3

	25
	010412008001
	重型双层球墨铸铁井框、盖�
[项目特征]
1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座
[工程内容]

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.钢筋制安
3.井盖安装
	套
	3

	
	
	补充分部
	
	

	26
	AB001
	钢盖板
[项目特征]
1.6mm厚花纹钢盖板
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	20

	27
	AB002
	废纸箱
[项目特征]
1.不锈钢废纸箱
[工作内容]
1.购买
	个
	3

	28
	AB003
	助理拉手
[项目特征]
1.不锈钢曲扶手
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	29
	AB004
	衣帽钩
[项目特征]
1.不锈钢衣帽钩
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	30
	AB005
	内部标识
[项目特征]
1.铝牌内部标识
[工作内容]
1.购买、安装
	块
	3

	31
	AB006
	床
[项目特征]
1.1.2m*1.9m钢制床，带棕垫
[工作内容]
1.购买
	张
	1

	32
	AB007
	手动摇窗器
[项目特征]
1.手动摇窗器
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	1

	33
	AB008
	灯箱
[项目特征]
1.亚克力灯箱
[工作内容]
1.购买、安装
	组
	3

	34
	AB009
	男女标牌
[项目特征]
1.不锈钢男女标牌

[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	35
	AB011
	智能开门控制单元
[项目特征]
1.智能锁具装置
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	36
	AB014
	玻璃钢化粪池
[项目特征]
1.3m3玻璃钢化粪池
[工程内容]
1.运输、安装
	m3
	3

	六、滨河新区鸳鸯塔片区2号公厕 给排水工程

	
	
	给水
	
	

	
	
	室内
	
	

	1
	030801008001
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	34.9

	2
	030801008002
	PERT铝塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN60
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	6.48

	3
	030801008003
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.给水管道消毒、冲洗
	m
	1.66

	4
	CB001
	电伴热�
[项目特征]
1.名称:电热丝
[工作内容]
1.安装
	米
	160

	5
	030804014001
	水箱制作安装�
[项目特征]
1.材质:100升亚克力水箱
2.规格:600*500*300
3.做法:含70厚聚酯棉保温绕电热丝@150
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	6
	030109001001
	离心式泵�
[项目特征]
1.名称:增压泵
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	7
	030803010001
	水表�
[项目特征]
1.名称:普通旋翼式干式水表（含表前阀）
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	8
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:Z44T-10铜芯闸阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	10
	030803001003
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	11
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN60

[工作内容]
1.安装
	个
	1

	12
	030803001005
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	13
	030803001006
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:W-PQ21X-10T自动排气阀
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	14
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:聚乙烯管道,PPR
4.规格:De65
5.连接形式:电热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	65

	15
	040101001001
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	117

	16
	040103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	117

	17
	040501004001
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	65

	
	
	排水
	
	

	
	
	室内
	
	

	18
	030801004001
	柔性抗震铸铁管�
[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:柔性接口的机制排水铸铁管
4.规格:DN110
5.连接形式:法兰机械式A型接口
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:所有埋地或管沟内敷设的金属管道外壁均刷无毒环氧沥青两道
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	8.27

	19
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
	m
	4.2

	20
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN110
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	17.79

	21
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN75
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷
	m
	5.59

	
	
	油
	
	

	22
	030804017001
	地漏�
[项目特征]
1.名称:地漏(带水封)
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	23
	030804018001
	地面扫除口�
[项目特征]
1.名称:清扫口
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	24
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:双壁波纹管
4.规格:De300
5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	29

	25
	040101001002
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	49.3

	26
	040103001002
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	49.3

	27
	040501004002
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	29

	
	
	洁具
	
	

	28
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.名称:蹲便器

2.型号、规格:手动冲水
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	3

	29
	030804004001
	洗手盆�
[项目特征]
1.名称:洗手盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	4

	30
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:拖把池
2.型号:配不锈钢水嘴
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1

	七、滨河新区鸳鸯塔片区2号公厕 电气设备安装工程

	
	
	设备
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明总配电箱 AL
2.规格、型号:470x250x140
3.安装高度:底边距地1.7m(嵌墙暗装)
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	CB001
	控制系统
[项目特征]
1.PLC显示屏
[工程内容]
1.购买、安装
	套
	1

	3
	CB002
	蜂鸣求助器
[项目特征]
1.求救语音终端
[工程内容]
1.购买、安装
	个
	1

	4
	CB003
	石墨烯暖气
[项目特征]
1.石墨烯暖气
[工程内容]
1.购买
	个
	1

	
	
	配管配线
	
	

	
	
	室内
	
	

	5
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	31.72

	6
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	9.72

	7
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配

[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	14.5

	8
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	88.31

	9
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	29.16

	
	
	室外
	
	

	10
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV22-10x2+1*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	50

	11
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	50

	
	
	灯具开关插座
	
	

	12
	030213002001
	工厂灯�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘LED吸顶灯
2.规格:功率:22w
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	13
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格、型号:型号自选
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	14
	030204031002
	小电器�
[项目特征]

1.名称:单联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	15
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	16
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	3

	17
	030204031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座SM
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	18
	030213003001
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	19
	030213003002
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	
	
	防雷接地
	
	

	20
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.图中总等电位(MEB)连接线均采用-40X4热镀锌扁钢或ZR-BV-1x25-SC32在地面内或墙内暗敷设,与各种管道的连接见15D502。
2.MEB设置在电源进线配电盘处,并应装在端子箱内,防止无关人员触动。

3.本工程采用总等电位联结。总等电位联结板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、各种公用设施金属管道(如上、下水,热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等,可靠联结。总等电位联结线采用WDZ-BYJ-1x25-PC32,总等电位联结均采用等电位卡。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	
	
	调试
	
	

	21
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	22
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:防雷接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	八、滨河新区鸳鸯塔片区3号公厕 建筑工程

	
	A.1
	土(石)方工程
	
	

	1
	010101003001
	挖基础土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
2.运距：5km
[工作内容]
1.开挖
2.运输
	m3
	83.53

	2
	010103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：2：8级配砂石人工分层回填
2.厚度：500mm
[工作内容]
1.回填
	m3
	25.32

	
	A.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	010401003001
	满堂基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	33.32

	4
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.26

	5
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.334

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	
	
	5.刷油漆
	
	

	7
	010604001001
	钢梁
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限1.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.472

	8
	010606002001
	钢檩条
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理
	t
	1.153

	
	
	后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限0.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	
	

	
	A.7
	屋面及防水工程
	
	

	9
	010701002001
	型材屋面
[项目特征]
1.竹胶板基层
2.镀锌板防水层（计入费用汇总）
3.SBS沥青防水卷材两层
4.聚氨酯喷涂保温材料（计入费用汇总）
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.防水层铺设
3.喷涂保温材料
	m2
	20

	10
	010702004001
	屋面排水管�
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
	m
	6

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	11
	020102001001
	石材楼地面
[项目特征]
1.花岗岩石材
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	3.9

	12
	020102002001
	块料地面
[项目特征]
1.400*400玻化砖
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	12.13

	13
	020105002001
	石材踢脚线
	m2
	6.88

	
	
	[项目特征]
1.材质：中国黑大理石
2.高度：150mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	
	

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	14
	020204003001
	室内墙裙
[项目特征]
1.材质：300*600抛光砖
2.高度：1500mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	38.09

	15
	020207001001
	室内墙面
[项目特征]
1.内墙集成墙板
2.铝塑板墙面
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	72.79

	16
	020207001002
	室外墙面
[项目特征]
1.铝塑板墙面
2.阻燃聚氨酯保温材料（计入费用汇总）
3.丙烯酸涂料
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	39.18

	
	B.3
	天棚工程
	
	

	17
	020302001001
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.集成吊顶
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	14.13

	
	B.4
	门窗工程
	
	

	18
	020406002001
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：450mm*800mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.08

	19
	020406002002
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：890mm*1140mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.01

	20
	020406002004
	铝合金门门
[项目特征]

1.尺寸：760mm*2000mm一樘，750mm*2000mm三樘
2.门饰面：铝合金门
[工作内容]
1.制作、安装
	m2
	6.02

	
	B.6
	其 他 工 程
	
	

	21
	020603009001
	镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	3

	22
	020604001001
	转角包黑钛不锈钢角条
[项目特征]
1.转角包黑钛不锈钢角条
[工作内容]
1.安装
	m
	14.5

	
	D.2
	道路工程
	
	

	23
	040204001001
	透水砖铺设
[项目特征]
1.10cmX20cmX6cm厚面包砖面层
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
3.180mm厚C15混凝土基层
4.150mm厚3:7灰土垫层
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	m2
	82.3

	24
	040801001001
	拆除路面
[项目特征]
1.拆除原有铺装路面
[工程内容]
1.拆除
2.运输
	m2
	82.3

	25
	040504001001
	污水检查井�
[项目特征]
1.砖砌检查井
2.管道外径:DN100以内
3.井室尺寸:Φ700mm
4.球墨铸铁井盖清单另列
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.勾缝
7.抹面
8.防腐
9.盖板、过梁制作、安装

10.井盖及井座制作、安装
	座
	2

	26
	010412008001
	重型双层球墨铸铁井框、盖�
[项目特征]
1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座
[工程内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.钢筋制安
3.井盖安装
	套
	2

	27
	040203005001
	水泥混凝土
[项目特征]
1.180mm厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。
2.20mm厚粗砂隔离层，满铺刮平
3.300mm厚3:7灰土分两层夯实
[工程内容]
1.铺设垫层
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	21

	
	
	补充分部
	
	

	28
	AB001
	钢盖板
[项目特征]
1.6mm厚花纹钢盖板
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	20

	29
	AB002
	废纸箱
[项目特征]
1.不锈钢废纸箱
[工作内容]
1.购买
	个
	3

	30
	AB003
	助理拉手
[项目特征]
1.不锈钢曲扶手
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	31
	AB004
	衣帽钩
[项目特征]
1.不锈钢衣帽钩
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	32
	AB005
	内部标识
[项目特征]
1.铝牌内部标识
[工作内容]
1.购买、安装
	块
	3

	33
	AB006
	床
[项目特征]
1.1.2m*1.9m钢制床，带棕垫

[工作内容]
1.购买
	张
	1

	34
	AB007
	手动摇窗器
[项目特征]
1.手动摇窗器
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	1

	35
	AB008
	灯箱
[项目特征]
1.亚克力灯箱
[工作内容]
1.购买、安装
	组
	3

	36
	AB009
	男女标牌
[项目特征]
1.不锈钢男女标牌
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	37
	AB011
	智能开门控制单元
[项目特征]
1.智能锁具装置
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	38
	AB010
	发光字
[项目特征]
1.发光字
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	个
	5

	39
	AB014
	玻璃钢化粪池
[项目特征]
1.5m3玻璃钢化粪池
[工程内容]
1.运输、安装
	m3
	5

	九、滨河新区鸳鸯塔片区3号公厕 给排水工程

	
	
	给水
	
	

	
	
	室内
	
	

	1
	030801008001
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	34.9

	2
	030801008002
	PERT铝塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN60
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	6.48

	3
	030801008003
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.给水管道消毒、冲洗
	m
	1.66

	4
	CB001
	电伴热�
[项目特征]
1.名称:电热丝
[工作内容]
1.安装
	米
	150

	5
	030109001001
	离心式泵�
[项目特征]
1.名称:增压泵
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	6
	030803010001
	水表�
[项目特征]
1.名称:普通旋翼式干式水表（含表前阀）
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	7
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:Z44T-10铜芯闸阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	8
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	030803001003
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	10
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN60
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	11
	030803001005
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
	个
	1

	
	
	1.安装
	
	

	12
	030803001006
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:W-PQ21X-10T自动排气阀
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	13
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:聚乙烯管道,PPR
4.规格:De65
5.连接形式:电热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	69

	14
	040101001001
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	124.2

	15
	040103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	124.2

	16
	040501004001
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	133

	
	
	排水
	
	

	
	
	室内
	
	

	17
	030801004001
	柔性抗震铸铁管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:柔性接口的机制排水铸铁管
4.规格:DN110
5.连接形式:法兰机械式A型接口
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:所有埋地或管沟内敷设的金属管道外壁均刷无毒环氧沥青两道
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	8.27

	18
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
	m
	4.2

	19
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN110
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	17.79

	20
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN75
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	5.59

	21
	030804017001
	地漏�
[项目特征]
1.名称:地漏(带水封)
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	22
	030804018001
	地面扫除口�

[项目特征]
1.名称:清扫口
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	23
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:双壁波纹管
4.规格:De300
5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	43

	24
	040101001002
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	73.1

	25
	040103001002
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	73.1

	26
	040501004002
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	43

	
	
	洁具
	
	

	27
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.名称:蹲便器
2.型号、规格:手动冲水
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	3

	28
	030804004001
	洗手盆�
[项目特征]
1.名称:洗手盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	4

	29
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:拖把池
2.型号:配不锈钢水嘴
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1

	十、滨河新区鸳鸯塔片区3号公厕 电气设备安装工程

	
	
	设备
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明总配电箱 AL
2.规格、型号:470x250x140
3.安装高度:底边距地1.7m(嵌墙暗装)
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	CB001
	控制系统
[项目特征]
1.PLC显示屏
[工程内容]
1.购买、安装
	套
	1

	3
	CB002
	蜂鸣求助器
[项目特征]
1.求救语音终端
[工程内容]
1.购买、安装
	个
	1

	4
	CB003
	石墨烯暖气
[项目特征]
1.石墨烯暖气
[工程内容]
1.购买
	个
	1

	
	
	配管配线
	
	

	
	
	室内
	
	

	5
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	31.72

	6
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	9.72

	7
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配

[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	14.5

	8
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	88.31

	9
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	29.16

	
	
	室外
	
	

	10
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV22-10x2+1*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	50

	11
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	50

	12
	030212001006
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	200

	13
	031103020001
	光缆�
[项目特征]
1.规格:6芯光纤
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	100

	14
	031103020002
	光缆�
[项目特征]
1.规格:10对大对数
[工作内容]

1.敷设、测试
	m
	100

	
	
	灯具开关插座
	
	

	15
	030213002001
	工厂灯�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘LED吸顶灯
2.规格:功率:22w
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	16
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格、型号:型号自选
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	17
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	18
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	19
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	3

	20
	030204031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座SM
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	21
	030213003001
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	22
	030213003002
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	23
	030204031006
	小电器�
[项目特征]
1.名称:钥匙复位开关面板
2.规格、型号:TW-HT-R
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	24
	030705003001
	按钮�
[项目特征]
1.名称:呼叫按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.调试
	只
	6

	25
	030705009001
	警报装置�
[项目特征]
1.名称:声光报警装置
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	3

	26
	030705005001
	报警控制器�
[项目特征]
1.名称:控制器
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	台
	3

	27
	031208016001
	CRT显示终端�
[项目特征]
1.名称:显示系统终端
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行
	台
	1

	
	
	防雷接地
	
	

	28
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.图中总等电位(MEB)连接线均采用-40X4热镀锌扁钢或ZR-BV-1x25-SC32在地面内或墙内暗敷设,与各种管道的连接见15D502。
2.MEB设置在电源进线配电盘处,并应装在端子箱内,防止无关人员触动。
3.本工程采用总等电位联结。总等电位联结板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、各种公用设施金属管道(如上、下水,热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等,可靠联结。总等电位联结线采用WDZ-BYJ-1x25-PC32,总等电位联结均采用等电位卡。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	
	
	调试
	
	

	29
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	30
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:防雷接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	十一、滨河新区鸳鸯塔片区4号公厕 建筑工程

	
	A.1
	土(石)方工程
	
	

	1
	010101003001
	挖基础土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
2.运距：5km
[工作内容]
1.开挖
2.运输
	m3
	83.53

	2
	010103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：2：8级配砂石人工分层回填
2.厚度：500mm
[工作内容]
1.回填
	m3
	25.32

	
	A.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	010401003001
	满堂基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	33.32

	4
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.26

	5
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.334

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	6
	010603002001
	框架柱
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限2h

7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	0.591

	7
	010604001001
	钢梁
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限1.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.472

	8
	010606002001
	钢檩条
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限0.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.153

	
	A.7
	屋面及防水工程
	
	

	9
	010701002001
	型材屋面
[项目特征]
1.竹胶板基层
2.镀锌板防水层（计入费用汇总）
3.SBS沥青防水卷材两层
4.聚氨酯喷涂保温材料（计入费用汇总）
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.防水层铺设
3.喷涂保温材料
	m2
	20

	10
	010702004001
	屋面排水管�
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
	m
	6

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	11
	020102001001
	石材楼地面
[项目特征]
1.花岗岩石材
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	3.9

	12
	020102002001
	块料地面
[项目特征]
1.400*400玻化砖
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	12.13

	13
	020105002001
	石材踢脚线

[项目特征]
1.材质：中国黑大理石
2.高度：150mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	6.88

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	14
	020204003001
	室内墙裙
[项目特征]
1.材质：300*600抛光砖
2.高度：1500mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	38.09

	15
	020207001001
	室内墙面
[项目特征]
1.内墙集成墙板
2.铝塑板墙面
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	72.79

	16
	020207001002
	室外墙面
[项目特征]
1.铝塑板墙面
2.阻燃聚氨酯保温材料（计入费用汇总）
3.丙烯酸涂料
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	39.18

	17
	020207001003
	装饰板墙面
[项目特征]
1.50*100*1mm方管反木纹格栅
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	1.98

	18
	020207001004
	装饰板墙面
[项目特征]
1.16mm厚格栅金属雕花板
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	4.15

	
	B.3
	天棚工程
	
	

	19
	020302001001
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.集成吊顶
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	14.13

	
	B.4
	门窗工程
	
	

	20
	020406002001
	铝合金窗
[项目特征]

1.尺寸：450mm*800mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.08

	21
	020406002002
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：890mm*1140mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.01

	22
	020406002004
	铝合金门门
[项目特征]
1.尺寸：760mm*2000mm一樘，750mm*2000mm三樘
2.门饰面：铝合金门
[工作内容]
1.制作、安装
	m2
	6.02

	
	B.6
	其 他 工 程
	
	

	23
	020603009001
	镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	3

	24
	020604001001
	转角包黑钛不锈钢角条
[项目特征]
1.转角包黑钛不锈钢角条
[工作内容]
1.安装
	m
	14.5

	
	D.2
	道路工程
	
	

	25
	040204001001
	透水砖铺设
[项目特征]
1.10cmX20cmX6cm厚面包砖面层
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
3.180mm厚C15混凝土基层
4.150mm厚3:7灰土垫层
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	m2
	95.4

	26
	040801001001
	拆除路面
[项目特征]
1.拆除原有铺装路面
[工程内容]
1.拆除
2.运输
	m2
	95.4

	27
	040504001001
	污水检查井�
[项目特征]
1.砖砌检查井

2.管道外径:DN100以内
3.井室尺寸:Φ700mm
4.球墨铸铁井盖清单另列
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.勾缝
7.抹面
8.防腐
9.盖板、过梁制作、安装
10.井盖及井座制作、安装
	座
	2

	28
	010412008001
	重型双层球墨铸铁井框、盖�
[项目特征]
1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座
[工程内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.钢筋制安
3.井盖安装
	套
	2

	29
	040203005001
	水泥混凝土
[项目特征]
1.180mm厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。
2.20mm厚粗砂隔离层，满铺刮平
3.300mm厚3:7灰土分两层夯实
[工程内容]
1.铺设垫层
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m2
	22.9

	
	
	补充分部
	
	

	30
	AB001
	钢盖板
[项目特征]
1.6mm厚花纹钢盖板
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	20

	31
	AB002
	废纸箱
[项目特征]
1.不锈钢废纸箱
[工作内容]
1.购买
	个
	3

	32
	AB003
	助理拉手
[项目特征]
1.不锈钢曲扶手
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	33
	AB004
	衣帽钩

[项目特征]
1.不锈钢衣帽钩
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	34
	AB005
	内部标识
[项目特征]
1.铝牌内部标识
[工作内容]
1.购买、安装
	块
	3

	35
	AB006
	床
[项目特征]
1.1.2m*1.9m钢制床，带棕垫
[工作内容]
1.购买
	张
	1

	36
	AB007
	手动摇窗器
[项目特征]
1.手动摇窗器
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	1

	37
	AB008
	灯箱
[项目特征]
1.亚克力灯箱
[工作内容]
1.购买、安装
	组
	3

	38
	AB009
	男女标牌
[项目特征]
1.不锈钢男女标牌
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	39
	AB011
	智能开门控制单元
[项目特征]
1.智能锁具装置
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	40
	AB010
	发光字（汉字）
[项目特征]
1.发光字（汉字）
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	个
	5

	41
	AB015
	发光字（字母）
[项目特征]
1.发光字（字母）
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	个
	12

	42
	AB016
	发光字（图形）
[项目特征]
1.发光字（图形）

[工作内容]
1.制作、运输、安装
	个
	2

	43
	AB014
	玻璃钢化粪池
[项目特征]
1.5m3玻璃钢化粪池
[工程内容]
1.运输、安装
	m3
	3

	十二、滨河新区鸳鸯塔片区4号公厕 给排水工程

	
	
	给水
	
	

	
	
	室内
	
	

	1
	030801008001
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	34.9

	2
	030801008002
	PERT铝塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN60
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	6.48

	3
	030801008003
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.给水管道消毒、冲洗
	m
	1.66

	4
	CB001
	电伴热�
[项目特征]
1.名称:电热丝
[工作内容]
1.安装
	米
	240

	5
	030109001001
	离心式泵�
[项目特征]
1.名称:增压泵
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	6
	030803010001
	水表�
[项目特征]
1.名称:普通旋翼式干式水表（含表前阀）
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	7
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:Z44T-10铜芯闸阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	8
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	030803001003
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	10
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN60
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	11
	030803001005
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]1.安装
	个
	1

	12
	030803001006
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:W-PQ21X-10T自动排气阀
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	13
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:聚乙烯管道,PPR
4.规格:De65
5.连接形式:电热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	29

	14
	040101001001
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	52.2

	15
	040103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	52.2

	16
	040501004001
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	29

	
	
	排水
	
	

	
	
	室内
	
	

	17
	030801004001
	柔性抗震铸铁管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:柔性接口的机制排水铸铁管
4.规格:DN110
5.连接形式:法兰机械式A型接口
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:所有埋地或管沟内敷设的金属管道外壁均刷无毒环氧沥青两道
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	8.27

	18
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
	m
	4.2

	19
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN110
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	17.79

	20
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN75
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	5.59

	21
	030804017001
	地漏�
[项目特征]
1.名称:地漏(带水封)
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	22
	030804018001
	地面扫除口

�[项目特征]
1.名称:清扫口
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	23
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:双壁波纹管
4.规格:De300
5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	35

	24
	040101001002
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	59.5

	25
	040103001002
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	59.5

	26
	040501004002
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	35

	
	
	洁具
	
	

	27
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.名称:蹲便器
2.型号、规格:手动冲水
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	3

	28
	030804004001
	洗手盆�
[项目特征]
1.名称:洗手盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	4

	29
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:拖把池
2.型号:配不锈钢水嘴
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1

	十三、滨河新区鸳鸯塔片区4号公厕 电气设备安装工程

	
	
	设备
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明总配电箱 AL
2.规格、型号:470x250x140
3.安装高度:底边距地1.7m(嵌墙暗装)
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	CB001
	控制系统
[项目特征]
1.PLC显示屏
[工程内容]
1.购买、安装
	套
	1

	3
	CB002
	蜂鸣求助器
[项目特征]
1.求救语音终端
[工程内容]
1.购买、安装
	个
	1

	4
	CB003
	石墨烯暖气
[项目特征]
1.石墨烯暖气
[工程内容]
1.购买
	个
	1

	
	
	配管配线
	
	

	
	
	室内
	
	

	5
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	31.72

	6
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	9.72

	7
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配

[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	14.5

	8
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	88.31

	9
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	29.16

	
	
	室外
	
	

	10
	030208001002
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV22-10x2+1*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	50

	11
	030212001003
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	50

	12
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	200

	13
	031103020001
	光缆�
[项目特征]
1.规格:6芯光纤
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	100

	14
	031103020002
	光缆�
[项目特征]
1.规格:10对大对数
[工作内容]

1.敷设、测试
	m
	100

	
	
	灯具开关插座
	
	

	15
	030213002001
	工厂灯�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘LED吸顶灯
2.规格:功率:22w
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	16
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格、型号:型号自选
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	17
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	18
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	19
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	3

	20
	030204031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座SM
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	21
	030213003001
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	22
	030213003002
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	23
	030204031006
	小电器�
[项目特征]
1.名称:钥匙复位开关面板
2.规格、型号:TW-HT-R
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	24
	030705003001
	按钮�
[项目特征]
1.名称:呼叫按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.调试
	只
	6

	25
	030705009001
	警报装置�
[项目特征]
1.名称:声光报警装置
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	3

	26
	030705005001
	报警控制器�
[项目特征]
1.名称:控制器
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	台
	3

	27
	031208016001
	CRT显示终端�
[项目特征]
1.名称:显示系统终端
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行
	台
	1

	
	
	防雷接地
	
	

	28
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.图中总等电位(MEB)连接线均采用-40X4热镀锌扁钢或ZR-BV-1x25-SC32在地面内或墙内暗敷设,与各种管道的连接见15D502。
2.MEB设置在电源进线配电盘处,并应装在端子箱内,防止无关人员触动。
3.本工程采用总等电位联结。总等电位联结板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、各种公用设施金属管道(如上、下水,热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等,可靠联结。总等电位联结线采用WDZ-BYJ-1x25-PC32,总等电位联结均采用等电位卡。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	
	
	调试
	
	

	29
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	30
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:防雷接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	十四、滨河新区鸳鸯塔片区5号公厕 建筑工程

	
	A.1
	土(石)方工程
	
	

	1
	010101003001
	挖基础土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
2.运距：5km
[工作内容]
1.开挖
2.运输
	m3
	83.53

	2
	010103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：2：8级配砂石人工分层回填
2.厚度：500mm
[工作内容]
1.回填
	m3
	25.32

	
	A.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	010401003001
	满堂基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	33.32

	4
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m3
	4.26

	5
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.334

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	6
	010603002001
	框架柱
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限2h

7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	0.591

	7
	010604001001
	钢梁
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限1.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.472

	8
	010606002001
	钢檩条
[项目特征]
1.钢材选用Q235B
2.单根质量:≤0.3t
3.钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理,局部修补时可采用手工机械除锈,除锈等级应达到:《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923.2-2008)中的 Sa2.5 (St3)级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4.底漆采用无机富锌底漆两道
5.中间漆采用环氧云铁中间漆
6.防火：外涂40mm厚厚涂型防火涂料，耐火极限0.5h
7.全熔透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤;
8.含连接件、连接板等
9.构件运输距离投标人根据施工组织设计自行考虑
10.构件制作安装应满足施工图设计及相关规范要求
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
	t
	1.153

	
	A.7
	屋面及防水工程
	
	

	9
	010701002001
	型材屋面
[项目特征]
1.竹胶板基层
2.镀锌板防水层（计入费用汇总）
3.SBS沥青防水卷材两层
4.聚氨酯喷涂保温材料（计入费用汇总）
[工作内容]
1.屋面型材安装
2.防水层铺设
3.喷涂保温材料
	m2
	20

	10
	010702004001
	屋面排水管�
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
	m
	6

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	11
	020102001001
	石材楼地面
[项目特征]
1.花岗岩石材
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	3.9

	12
	020102002001
	块料地面
[项目特征]
1.400*400玻化砖
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	12.13

	13
	020105002001
	石材踢脚线

[项目特征]
1.材质：中国黑大理石
2.高度：150mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	6.88

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	14
	020204003001
	室内墙裙
[项目特征]
1.材质：300*600抛光砖
2.高度：1500mm
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	38.09

	15
	020207001001
	室内墙面
[项目特征]
1.内墙集成墙板
2.铝塑板墙面
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	72.79

	16
	020207001002
	室外墙面
[项目特征]
1.铝塑板墙面
2.阻燃聚氨酯保温材料（计入费用汇总）
3.丙烯酸涂料
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	39.18

	
	B.3
	天棚工程
	
	

	17
	020302001001
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.集成吊顶
[工作内容]
1.面层铺贴
	m2
	14.13

	
	B.4
	门窗工程
	
	

	18
	020406002001
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：450mm*800mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.08

	19
	020406002002
	铝合金窗
[项目特征]
1.尺寸：890mm*1140mm
2.窗饰面：铝合金窗
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	1.01

	20
	020406002004
	铝合金门门
[项目特征]

1.尺寸：760mm*2000mm一樘，750mm*2000mm三樘
2.门饰面：铝合金门
[工作内容]
1.制作、安装
	m2
	6.02

	
	B.6
	其 他 工 程
	
	

	21
	020603009001
	镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	3

	22
	020604001001
	转角包黑钛不锈钢角条
[项目特征]
1.转角包黑钛不锈钢角条
[工作内容]
1.安装
	m
	14.5

	
	D.2
	道路工程
	
	

	23
	040204001001
	透水砖铺设
[项目特征]
1.10cmX20cmX6cm厚面包砖面层
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
3.180mm厚C15混凝土基层
4.150mm厚3:7灰土垫层
[工程内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
	m2
	82.3

	24
	040801001001
	拆除路面
[项目特征]
1.拆除原有铺装路面
[工程内容]
1.拆除
2.运输
	m2
	95.4

	25
	040504001001
	污水检查井�
[项目特征]
1.砖砌检查井
2.管道外径:DN100以内
3.井室尺寸:Φ700mm
4.球墨铸铁井盖清单另列
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.勾缝
7.抹面
8.防腐
9.盖板、过梁制作、安装

10.井盖及井座制作、安装
	座
	3

	26
	010412008001
	重型双层球墨铸铁井框、盖�
[项目特征]
1.Φ700mm重型双层球墨铸铁井盖及支座
[工程内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.钢筋制安
3.井盖安装
	套
	3

	
	
	补充分部
	
	

	27
	AB001
	钢盖板
[项目特征]
1.6mm厚花纹钢盖板
[工作内容]
1.购买、安装
	m2
	20

	28
	AB002
	废纸箱
[项目特征]
1.不锈钢废纸箱
[工作内容]
1.购买
	个
	3

	29
	AB003
	助理拉手
[项目特征]
1.不锈钢曲扶手
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	30
	AB004
	衣帽钩
[项目特征]
1.不锈钢衣帽钩
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	31
	AB005
	内部标识
[项目特征]
1.铝牌内部标识
[工作内容]
1.购买、安装
	块
	3

	32
	AB006
	床
[项目特征]
1.1.2m*1.9m钢制床，带棕垫
[工作内容]
1.购买
	张
	1

	33
	AB007
	手动摇窗器
[项目特征]
1.手动摇窗器
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	1

	34
	AB008
	灯箱
[项目特征]
1.亚克力灯箱

[工作内容]
1.购买、安装
	组
	3

	35
	AB009
	男女标牌
[项目特征]
1.不锈钢男女标牌
[工作内容]
1.购买、安装
	个
	3

	36
	AB011
	智能开门控制单元
[项目特征]
1.智能锁具装置
[工作内容]
1.购买、安装
	套
	3

	37
	AB010
	发光字
[项目特征]
1.发光字
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	个
	5

	38
	AB014
	玻璃钢化粪池
[项目特征]
1.5m3玻璃钢化粪池
[工程内容]
1.运输、安装
	m3
	5

	十五、滨河新区鸳鸯塔片区5号公厕 给排水工程

	
	
	给水
	
	

	
	
	室内
	
	

	1
	030801008001
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	34.9

	2
	030801008002
	PERT铝塑复合管�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN60
5.连接形式:热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
	m
	6.48

	3
	030801008003
	PERT铝塑复合管
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PERT铝塑复合管
4.规格:DN20
5.连接形式:丝扣连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:室内明装给水系统管道保温层外刷浅蓝色色环，给水系统分区管道以喷涂文字予以区分。3cm厚保温管。
[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
3.给水管道消毒、冲洗
	m
	1.66

	4
	CB001
	电伴热�
[项目特征]
1.名称:电热丝
[工作内容]
1.安装
	米
	150

	5
	030804014001
	水箱制作安装�
[项目特征]
1.材质:100升亚克力水箱
2.规格:600*500*300
3.做法:含70厚聚酯棉保温绕电热丝@150
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	6
	030109001001
	离心式泵�
[项目特征]
1.名称:增压泵
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1

	7
	030803010001
	水表�
[项目特征]
1.名称:普通旋翼式干式水表（含表前阀）
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	8
	030803001001
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:Z44T-10铜芯闸阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	9
	030803001002
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:倒流防止器
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	10
	030803001003
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN65
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	11
	030803001004
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN60

[工作内容]
1.安装
	个
	1

	12
	030803001005
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	13
	030803001006
	螺纹阀门�
[项目特征]
1.类型:W-PQ21X-10T自动排气阀
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	14
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:聚乙烯管道,PPR
4.规格:De65
5.连接形式:电热熔连接
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	62

	15
	040101001001
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	111.6

	16
	040103001001
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	111.6

	17
	040501004001
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	62

	
	
	排水
	
	

	
	
	室内
	
	

	18
	030801004001
	柔性抗震铸铁管�
[项目特征]

1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:柔性接口的机制排水铸铁管
4.规格:DN110
5.连接形式:法兰机械式A型接口
6.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:所有埋地或管沟内敷设的金属管道外壁均刷无毒环氧沥青两道
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.套管（包括防水套管）制作、安装
4.管道除锈、刷油、防腐
5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	8.27

	19
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN50
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
	m
	4.2

	20
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN110
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	17.79

	21
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:U-PVC排水塑料管道
4.规格:DN75
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道除锈、刷油、防腐
4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
	m
	5.59

	22
	030804017001
	地漏�
[项目特征]
1.名称:地漏(带水封)
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	23
	030804018001
	地面扫除口�
[项目特征]
1.名称:清扫口
2.规格:DN110
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	室外
	
	

	24
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
[项目特征]
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:双壁波纹管
4.规格:De300
5.连接形式:管接口及橡胶圈详见《06MS201-2》P30-P34
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管（包括防水套管）制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗
4.水压及泄漏试验
	m
	43

	25
	040101001002
	挖一般土方
[项目特征]
1.机械土方开挖
[工作内容]
1.开挖
	m3
	59.5

	26
	040103001002
	土(石)方回填
[项目特征]
1.回填土种类：原状土
[工作内容]
1.回填
	m3
	59.5

	27
	040501004002
	管道垫层
[项目特征]
1.C15混凝土垫层15cm厚
[工作内容]
1.垫层铺筑
	m
	35

	
	
	洁具
	
	

	28
	030804012001
	大便器�
[项目特征]
1.名称:蹲便器

2.型号、规格:手动冲水
[工作内容]
1.器具、附件安装
	套
	3

	29
	030804004001
	洗手盆�
[项目特征]
1.名称:洗手盆
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	4

	30
	030804005001
	洗涤盆（洗菜盆）�
[项目特征]
1.名称:拖把池
2.型号:配不锈钢水嘴
[工作内容]
1.器具、附件安装
	组
	1

	十六、滨河新区鸳鸯塔片区5号公厕 电气设备安装工程

	
	
	设备
	
	

	1
	030204018001
	配电箱�
[项目特征]
1.名称:照明总配电箱 AL
2.规格、型号:470x250x140
3.安装高度:底边距地1.7m(嵌墙暗装)
[工作内容]
1.箱体安装
	台
	1

	2
	CB001
	控制系统
[项目特征]
1.PLC显示屏
[工程内容]
1.购买、安装
	套
	1

	3
	CB002
	蜂鸣求助器
[项目特征]
1.求救语音终端
[工程内容]
1.购买、安装
	个
	1

	4
	CB003
	石墨烯暖气
[项目特征]
1.石墨烯暖气
[工程内容]
1.购买
	个
	1

	
	
	配管配线
	
	

	
	
	室内
	
	

	5
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC16
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	31.72

	6
	030212001002
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PVC20
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	9.72

	7
	030212001004
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.规格:PC20
3.配置形式及部位:暗配

[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	14.5

	8
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-2.5
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	88.31

	9
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:BV-4
2.敷设部位或线制:管内穿线
[工作内容]
1.配线
	m
	29.16

	
	
	室外
	
	

	10
	030208001001
	电力电缆�
[项目特征]
1.型号:YJV22-10x2+1*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	63

	11
	030212001005
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC32
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	63

	12
	030212001006
	电气配管�
[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC25
4.配置形式及部位:暗敷
[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	200

	13
	031103020001
	光缆�
[项目特征]
1.规格:6芯光纤
[工作内容]
1.敷设、测试
	m
	100

	14
	031103020002
	光缆�
[项目特征]
1.规格:10对大对数
[工作内容]
	m
	100

	
	
	1.敷设、测试
	
	

	
	
	灯具开关插座
	
	

	15
	030213002001
	工厂灯�
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘LED吸顶灯
2.规格:功率:22w
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	16
	030204031001
	小电器�
[项目特征]
1.名称:排气扇
2.规格、型号:型号自选
3.安装方式及高度:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	17
	030204031002
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	18
	030204031003
	小电器�
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地1.35m，嵌墙暗装
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	19
	030204031004
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	3

	20
	030204031005
	小电器�
[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座SM
2.规格、型号:250V,10A
3.安装方式及高度:底边距地0.3m，嵌墙暗装、安全型
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	21
	030213003001
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:应急灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	22
	030213003002
	装饰灯�
[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	23
	030204031006
	小电器�
[项目特征]
1.名称:钥匙复位开关面板
2.规格、型号:TW-HT-R
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	24
	030705003001
	按钮�
[项目特征]
1.名称:呼叫按钮
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.调试
	只
	6

	25
	030705009001
	警报装置�
[项目特征]
1.名称:声光报警装置
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	3

	26
	030705005001
	报警控制器�
[项目特征]
1.名称:控制器
[工作内容]
1.本体安装
2.消防报警备用电源
3.校接线
4.调试
	台
	3

	27
	031208016001
	CRT显示终端�
[项目特征]
1.名称:显示系统终端
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行
	台
	1

	
	
	防雷接地
	
	

	28
	030209001001
	接地装置�
[项目特征]
1.图中总等电位(MEB)连接线均采用-40X4热镀锌扁钢或ZR-BV-1x25-SC32在地面内或墙内暗敷设,与各种管道的连接见15D502。
2.MEB设置在电源进线配电盘处,并应装在端子箱内,防止无关人员触动。
3.本工程采用总等电位联结。总等电位联结板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、各种公用设施金属管道(如上、下水,热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等,可靠联结。总等电位联结线采用WDZ-BYJ-1x25-PC32,总等电位联结均采用等电位卡。
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
2.接地母线敷设
3.接地跨接线
4.构架接地
	项
	1

	
	
	调试
	
	

	29
	030211002001
	送配电装置系统�
[项目特征]
1.电压等级（kV）:1KV以下
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	30
	030211008001
	接地装置�
[项目特征]
1.类别:防雷接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1


