
志丹县交通运输局
关于志丹县靖志路石猴湾至城山段
改建工程施工图勘察、设计服务采购的相关要求

县采购中心：
      由我局负责实施的志丹县靖志路石猴湾至城山段改建工程，目前正在你中心办理该项目施工图勘察、设计服务采购，按照相关规定及标准，设计服务采购相关要求如下：
一、工程概况
本项目起点位于靖志路与S305交汇处，路线终点（K6+167.87）与现有旧路顺接，全段基本沿旧路布线，路线全长6.168公里，道路技术等级为三级公路，设计行车速度30公里/时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，配套建设涵洞排水及安全生命防护工程。
二、服务要求
工程勘察、一阶段施工图设计及施工图预算编制。
三、收费依据
依据国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号文件的通知计算后的金额。
四、资质要求
具备：工程勘察（工程测量）专业乙级及以上资质和公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质。
五、调整系数
公路工程设计收费专业调整系数为0.9，工程复杂程度系数为0.85，附加调整系数为1.3。
六、交付期
交付期为45日历日
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施工图设计文件6套、施工图预算文件4套。
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